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DM AH70 DM AH80 DM AH100
Sensor CMOS 1/4" CMOS 1/4" OV9712 Sony 238 1/3"
Resolución 720P 1 Mpx 720P 1 Mpx 960P 1,3 Mpx
Sensibilidad 0 Lux IR ON 0,01 Lux / F1,2 (IR ON) 0,01 Lux / F1,2
Lente 3,6 mm 2,8 mm 2,8 mm
Número de infrarrojos 24 unidades 24 unidades 24 unidades
Alcance 20 - 25 metros 25 – 30 metros 25 – 30 metros
Temperatura de uso -20ºC a +55ºC -20ºC a +50ºC -10ºC a +60ºC
Alimentación 12 V DC 12 V DC 12 V DC
Salida de vídeo AHD AHD/ Analógico Standard AHD/ Analógico Standard
Consumo 500 mA 400 mA 650 mA
Peso 290 g 370 g 370 g
Dimensiones 100 x 70 mm 94 x 68 mm 94 x 68 mm
OSD - Sí Sí
DNR 3D 2D/3D 2D/3D
Sense Up - X2 - X30 X2 - X30
Función espejo - Sí Sí
Detección de movimiento - 4 zonas 4 zonas
Áreas de enmascaramiento - 4 zonas 4 zonas
WDR - - Digital
Día / Noche Sí, iris mecánico Sí, iris mecánico Sí, iris mecánico
Material Plástico Metal Metal

LENTE FIJA

DM AH99 DM AH110 DM AH120
Sensor CMOS 1/4" CMOS 1/4" CMOS 1/3"
Resolución 720P 1 mpx 720P 1 Mpx 960P 1,3 Mpx
Sensibilidad 0 Lux IR ON 0 Lux IR ON 0,1 Lux color / 0 Lux IR ON
Lente 2,8 a 12 mm 2,8 a 12 mm 2,8 a 12 mm
Número de infrarrojos 36 unidades 36 unidades 36 unidades
Alcance 30 - 35 metros 30 – 35 metros 35 - 40 metros
Temperatura de uso -20ºC a +50ºC -20ºC a +55ºC -20ºC a +50ºC
Alimentación 12 V DC 12 V DC 12 V DC
Salida de vídeo AHD AHD AHD/ Analógico Standard
Consumo 600 mA 500 mA 700 mA
Peso 760 g 760 g 800 g
Dimensiones 100 X 70 mm 100 x 70 mm 118 x 90 mm
OSD - - Sí
DNR - 3D 3D
Detección de movimiento - - Sí
Áreas de enmascaramiento - - Sí
WDR - - Sí
Día/Noche Sí, iris mecánico Sí, iris mecánico Sí, iris mecánico
Antiniebla - - Sí

LENTE VARIFOCAL

DM AH MINI UFO DM AH MINI IR
Sensor CMOS 1/4" OV9712 CMOS Sony 238 1/3"
Resolución 720P 960P 1,3 Mpx
Sensibilidad 0,01 Lux 0 Lux IR ON
Lente 3,7 mm 2,8 mm
Número de infrarrojos - 12 unidades
Alcance - 10 - 15 metros
Temperatura de uso -10ºC a +60ºC -20ºC a +50ºC
Alimentación 12 V DC 12 V DC
Salida de vídeo AHD / Analógico Standard AHD / Analógico Standard
Consumo 400 mA 400 mA
Peso 263 g 200 g
Dimensiones 86 x 59 mm 59 x 61 mm

MINIATURA

Dom
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Dom
os AHD FULL AHD

DM AH450FHD DM AH SHADOW FHD
Sensor CMOS 1/3" CMOS 1/2,9" Sony
Resolución 1080P
Lente 2,8 a 12 mm 2,8 a 11 mm

Número de infrarrojos 24 unidades 36 unidades, SMART 
IR, INVISIBLES

Alcance 20 - 25 metros 15 - 20 metros
Día / Noche Electrónico Real, iris mecánico
OSD Sí
Control a través de coaxial Sí
Salida de vídeo AHD / Analógico estándar
DNR | WDR 2D/3D | Digital 3D | Digital
Detección de movimiento Sí
Áreas de enmascaramiento Sí
Temperatura de uso -10ºC a +50ºC -30ºC a +40ºC
Alimentación/Consumo 12 V DC / 450 mA 12 V DC / 350 mA

Peso / Dimensiones 1 Kg / 123 x 148 mm 790 g / 120 x 100 
mm

LENTE VARIFOCAL

DM AH120FHD DM AH121FHD DM AH124FHD DM AH504FHD
Sensor CMOS 1/3" Sony
Resolución 1080P
Lente 2,8 a 12 mm
Número de infrarrojos 36 unidades
Alcance 35 - 40 metros 45 - 50 METROS 30 - 35 metros
Día / Noche Real, iris mecánico
OSD Sí
Control a través de coaxial Sí

Salida de vídeo AHD / Analógico estándar AHD/CVI/TVI/Analógico 
estándar AHD / Analógico estándar

DNR | WDR 3D | Digital 2D / 3D | Digital 3D | Digital 2D / 3D | Digital
Detección de movimiento Sí 4 zonas Sí
Áreas de enmascaramiento Sí 4 áreas Sí
Temperatura de uso -10ºC a +50ºC -10ºC a +55ºC
Alimentación / Consumo 12 V DC / 500 mA 12 V DC / 550 mA 12 V DC / 350 mA
Peso / Dimensiones 860 g / 120 x 110 mm 950 g / 118 x 90 mm 550 g / 133 x 102 mm

LENTE VARIFOCAL

DM AH200MFHD DM AH220MFHD
Sensor CMOS 1/2,8"
Resolución 1080P
Lente 2,8 a 8 mm 2,8 a 12 mm
Número de infrarrojos 24 unidades 36 unidades
Alcance 20 - 25 metros 35 - 40 metros
Día / Noche Real, iris mecánico
OSD Sí
Control a través de coaxial Sí
Salida de vídeo AHD / Analógico estándar
DNR | WDR 2D / 3D | Digital
Detección de movimiento 4 zonas
Áreas de enmascaramiento 4 áreas
Temperatura de uso -10ºC a +55ºC
Alimentación/Consumo 12 V DC / 400 mA 12 V DC / 550 mA
Peso / Dimensiones 370 g/94x65 mm 860 g/120x110 mm

LENTE MOTORIZADA

DM AH100FHD DM AH101FHD DM AH FISH EYE
Sensor CMOS 1/3" Sony CMOS 1/2,8" Sony
Resolución 1080P
Lente 2,8 mm 1,78 mm VISION PANORÁMICA
Número de infrarrojos /
Alcance 24 unidades / 25 - 30 m 3 unidades / 15 - 20 m

Día / Noche Real, iris mecánico
OSD Sí
Control a través de coaxial Sí
Salida de vídeo AHD / Analógico convencional
DNR | WDR 2D / 3D | Digital
Detección de movimiento 4 zonas Sí
Áreas de enmascaramiento 4 áreas Sí
Temperatura de uso -20ºC a +50ºC -10ºC a +60ºC -20ºC a +50ºC
Alimentación / Consumo 12 V DC / 400 mA 12 V DC / 450 mA
Peso / Dimensiones 370 g / 94 x 68 mm 500 g / 136 x 136 x 68 mm

LENTE FIJA
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Tubulares AHD HD

LENTE FIJA

IRCAM AH99 IRCAM AH80 IRCAM AH101
Sensor CMOS 1/4" CMOS 1/4" CMOS 1/3" Sony
Resolución 720P 720P 720P
Sensibilidad 0 Lux IR ON 0 Lux IR ON 0 Lux IR ON
Lente 3,6 mm 2,8 mm 3,6 mm
Número de infrarojos 36 unidades 24 unidades 24 unidades
Alcance 30 - 35 metros 20- 25 metros 20- 25 metros
Temperatura de uso -20ºC a +50ºC -10ºC a +60ºC -20ºC a +50ºC
Alimentación 12 V DC 12 V DC 12 V DC
Salida de Vídeo AHD AHD/ Analógico Standard AHD/ Analógico Standard
Consumo 500 mA 450 mA 450 mA
Peso 480 g 430 g 450 g
Dimensiones 174,3 x 63 mm 80 x 60 mm 160 X 60 mm
OSD - Sí Sí
DNR - 2D / 3D 2D + 3D
Función espejo - Sí -
Detección de movimiento - 4 zonas Sí
Áreas de enmascaramiento - 4 áreas Sí
WDR - - Digital
Día / Noche Real, iris mecánico Real, iris mecánico Real, iris mecánico

LENTE VARIFOCAL

IRCAM AH363 IRCAM AH120 IRCAM AH150 IRCAM AH371
Sensor CMOS 1/3" CMOS 1/3" CMOS 1/3" CMOS 1/3"
Resolución 960P 960P 960P 960P
Sensibilidad 0 Lux IR ON 0 Lux IR ON 0 Lux IR ON 0 Lux IR ON
Lente 2,8 a 12 mm 2,8 a 12 mm 2,8 a 12 mm 2,8 a 12 mm
Número de infrarojos 36 unidades 42 unidades 2 alta potencia 72 unidades
Alcance 30 - 35 metros 45 - 50 metros 40 - 45 metros 70 - 80 metros
Temperatura de uso -20ºC a +50ºC -20ºC a +50ºC -10ºC a +50ºC -10ºC a +60ºC
Alimentación 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC
Salida de Vídeo AHD/ Analógico Standard AHD/ Analógico Standard AHD/ Analógico Standard AHD/ Analógico Standard
Consumo 600 mA 800 mA 850 mA 650 mA
Peso 1250 g 870 g 850 g 1050 g
Dimensiones 85 x 195 mm 220 x 110 x 90 mm 133 x 63 x 78 mm 102 x 103 mm
OSD Sí Sí Sí Sí
DNR 2D / 3D 3D - 2D + 3D
Función espejo Sí - - Sí
Detección de movimiento 4 zonas Sí Sí Sí
Áreas de enmascaramiento 4 zonas Sí Sí Sí
WDR Digital Sí - Digital
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Tubulares AHD FULL HD
LENTE FIJA

IRCAM AH99FHD IRCAM AH101FHD IRCAM AH80FHD
Sensor CMOS 1/2,7" CMOS 1/3" Sony
Resolución 1080P
Lente 3,6 mm 2,8 mm
Número de infrarrojos / Alcance 36 unidades / 30 - 35 m 24 unidades / 20 - 25 m 30 unidades / 20 - 25 m
Temperatura de uso -10ºC a +60ºC
Alimentación / Consumo 12 V DC / 416 mA 12 V DC / 500 mA 12 V DC / 450 mA
Dimensiones / Peso 163 x 69 x 85,5 mm / 400 g 180 x 80 x 55,5 mm / 550 g 160 X 82 X 75 / 550 g
Día / Noche Real, iris mecánico
OSD - Sí Sí
Salida de vídeo - AHD / Analógico convencional
Detección de movimiento - Sí 4 zonas
Zonas de enmascaramiento - Sí 4 zonas
WDR / DNR - / - - / 3D Digital / 2D+3D
Control a través de coaxial Sí

IRCAM AH363FHD IRCAM AH120FHD IRCAM AH150FHD IRCAM AH124FHD
Sensor CMOS 1/3" Sony
Resolución 1080P
Lente 2,8 a 12 mm
Número de infrarrojos / 
Alcance 36 unidades / 35 - 40 m 42 unidades / 45 - 50 m 2 unidades / 30 - 35 m 42 unidades / 45 - 50 m

Temperatura de uso -10ºC a +60ºC -10ºC a +50ºC -10ºC a +50ºC -10ºC a +50ºC
Alimentación / Consumo 12 V DC / 600 mA 12 V DC / 700 mA 12 V DC / 1 A 12 V DC / 500 mA
Dimensiones / Peso 85 x 195 mm / 1,25 Kg 219 x 70 x 70 mm /1,3 Kg 133 x 63 x 78 mm / 400 g 219 x 70 x 70 mm / 1,3 Kg
Día / Noche Real, iris mecánico
OSD Sí

Salida de vídeo AHD / Analógico convencional AHD / TVI / CVI / Analó-
gico

Detección de movimiento 4 zonas - Sí -
Zonas de enmascaramiento 4 zonas Sí Sí Sí
WDR / DNR Digital / 2D+3D Digital / 3D - Digital / 3D
Control a través de coaxial Sí

LENTE VARIFOCAL

IRCAM AH200MFHD IRCAM AH220MFHD PT 230FHD
Sensor CMOS 1/2,8" Sony CMOS 1/3"
Resolución 1080P
Lente 2,8 a 8 mm 2,8 a 12 mm
Número de infrarrojos / Alcance 24 unidades / 20 - 25 m 42 unidades / 40 - 45 m 4 unidades / 65 - 70 m
Temperatura de uso -10ºC a +55ºC -35ºC a +60ºC
Alimentación / Consumo 12 V DC / 450 mA 12 V DC / 600 mA 12 V DC / 1,3 A
Dimensiones / Peso 200 x 65 mm / 430 g 303 x 80 mm / 1,25 Kg 153 x 93 x 130 mm / 920 g
Día / Noche Real, iris mecánico
OSD Sí
Salida de vídeo AHD / Analógico convencional
Detección de movimiento 4 zonas Sí
Zonas de enmascaramiento 4 zonas Sí
WDR Digital
DNR 2D / 3D
Giro - 250º H / 50º V
Presets - 256
Tours / Patrones - 1 / 1
Control a través de coaxial Sí

LENTE MOTORIZADA

PT 230FHHHD
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Tubulares AHD FULL HD

IRCAM AH SHADOW FHD

Sensor CMOS 1/2,9" Sony
Resolución 1080P
Sensibilidad 0 Lux IR ON
Lente 2,8 a 11 mm
Número de infrarrojos 54 unidades SMART IR INVISIBLES
Alcance 10 a 15 metros
DNR 2D / 3D
WDR Digital
OSD Sí
Salida de vídeo AHD/ Analógico Standard
Control a través de cable coaxial Sí
Día / Noche Real, Iris mecánico
Detección de movimiento Sí
Áreas de enmascaramiento Sí
Temperatura de uso -30ºC a +40ºC
Alimentación 12 V DC
Consumo 480 mA
Peso 1150 g
Dimensiones 255 x 104 x 187 mm

IRCAM AH371FHD

Sensor CMOS 1/3" Sony
Resolución 1080P
Sensibilidad 0 Lux IR ON
Lente 2,8 a 12 mm
Número de infrarrojos 72 unidades
Alcance 75 - 80 metros
DNR 2D / 3D
WDR Digital
OSD Sí
Salida de vídeo AHD / Analógico Standard
Control a través de cable coaxial Sí
Día / Noche Real, Iris mecánico
Detección de movimiento 4 zonas
Áreas de enmascaramiento 4 áreas
Temperatura de uso -10ºC a +60ºC
Alimentación 12 V DC
Consumo 650 mA
Peso 1050 g
Dimensiones 102 x 103 mm

IRCAM AH375FHD

Sensor CMOS 1/2,8" Sony
Resolución 1080P
Sensibilidad 0 Lux IR ON
Lente 2,8 a 12 mm
Número de infrarrojos 72 unidades
Alcance 75 - 80 metros
DNR 2D / 3D
WDR Digital
OSD Sí
Salida de vídeo AHD/ Analógico Standard
Control a través de cable coaxial Sí
Día / Noche Real, iris mecánico
Detección de movimiento 4 zonas
Áreas de enmascaramiento 8 áreas
Temperatura de uso -20ºC a +50ºC
Alimentación 12 V DC
Consumo 650 mA
Peso 930 g
Dimensiones 295 x 87 x 87 mm

IRCAM AH550FHD

Sensor CMOS 1/2,8" Sony
Resolución 1080P
Sensibilidad 0 Lux IR ON
Lente 5 a 50 mm
Número de infrarrojos 72 Unidades
Alcance 75-80 metros
DNR 2D / 3D
WDR Digital
OSD Sí
Áreas de enmascaramiento Sí
Control a través de cable coaxial Sí
Salida de Video AHD/ Analógico Standard
Deteccion de movimiento 4 zonas
Funcion Espejo Sí
Temperatura de uso -20ºC a +60ºC
Alimentación 12 V DC
Consumo 650 mA
Peso 1050 g
Dimensiones 274 x 66 mm
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Tubulares AHD FULL HD
Sensor CMOS 1/3" Sony
Resolución 1080P
Sensibilidad 0 Lux IR ON
Lente 2,8 a 12 mm
Número de infrarrojos 36 unidades
Alcance 60 - 70 metros
Temperatura de uso -10ºC a +60ºC
Alimentación 12 V DC
Consumo 850 mA
Peso 1,3 Kg
Dimensiones 152 x 84 mm
Día / Noche Real, iris mecánico
OSD Sí
Salida de vídeo AHD / Analógico convencional
Detección de movimiento 4 zonas
Zonas de enmascaramiento 4 áreas
WDR Digital
DNR 2D / 3D
Control a través de coaxial Sí

IRCAM AH650FHD

PC AH 10 FHD

KPC ABN6302P

IRCAM AH370FHD

Sensor CMOS 1/2,9" Sony
Resolución 1080P
Sensibilidad 0 Lux IR ON
Lente 6 a 50 mm
Número de infrarrojos 8 unidades, Smart IR
Alcance 70 - 80 metros
Temperatura de uso -30ºC a +40ºC
Alimentación 12 V DC
Consumo 1,3 A
Peso 1,1 Kg
Dimensiones 231 x 209 x 118 mm
Día / Noche Real, iris mecánico
OSD Sí
Salida de vídeo AHD / Analógico convencional
Detección de movimiento Sí
Zonas de enmascaramiento Sí
WDR Digital
DNR 2D / 3D
Control a través de coaxial Sí

Sensor CMOS 1/3" Sony
Resolución 1080P
Sensibilidad 0,001 Lux
Temperatura de uso -10ºC a +50ºC
Alimentación 12 V DC
Consumo 85 mA
Peso 550 g
Dimensiones 153 x 78 x 56 mm
Día / Noche Real, iris mecánico
OSD Sí
Salida de vídeo AHD/ Analógico Standard
Detección de movimiento 4 zonas
Zonas de enmascaramiento 4 áreas
WDR Digital
DNR 2D / 3D
Control a través de coaxial Sí

Sensor CMOS 1/3" Sony
Resolución 1080P
Sensibilidad 0,5 Lux
Temperatura de uso -10ºC a +50ºC
Alimentación 12 V DC
Consumo 130 mA
Peso 220 g
Dimensiones 58 x 58 x 111 mm
Día / Noche Real, iris mecánico
OSD Sí
Salida de vídeo AHD / Analógico convencional
Detección de movimiento 4 zonas
Zonas de enmascaramiento 4 áreas
WDR Digital
DNR 2D / 3D
Control a través de coaxial Sí
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Speed Dom
es AHD

INTERIOR

DM STAR FHD DM 620FHD
Sensor CMOS 1/3" Sony CMOS 1/3" Sony
Resolución 1080P 1080P
Lente 5,1 a 51 mm 5 a 50 mm
Zoom óptico 10X 10X
Iluminación mínima 0 Lux IR ON 0,01 Lux
Día / Noche Real, iris mecánico Real, iris mecánico
Giro horizontal 360º 360º
Giro vertical 93º 90º
Velocidad máxima de rotación 50º/s 300º/s
Presets 128 128
Tours 3 4
Patrones - 4
Número de infrarrojos 2 unidades -
Alcance de IR 50 metros -
Temperatura de uso 0ºC a +40ºC -10ºC a +50ºC
Alimentación 12 V DC 12 V DC
Consumo 1,67 A 2 A
Dimensiones 160 x 125 mm 120 x 125 mm

EXTERIOR

DM COSTELATION FHD DM 600FHD
Sensor CMOS 1/3" Sony CMOS 1/3" Sony
Resolución 1080P 1080P
Lente 5,1 a 51 mm 5 a 100 mm
Zoom óptico 10X 20X
Iluminación mínima 0 Lux IR ON 0 Lux IR ON
Día / Noche Real, iris mecánico Real, iris mecánico
Giro horizontal 360º 360º
Giro vertical 93º 90º
Velocidad máxima de rotación 200 º/s 480º/s
Presets 220 220
Tours 8 3
Patrones 4 -
Número de infrarrojos 6 unidades 8 unidades
Alcance de IR 50 metros 120 metros
Temperatura de uso -40ºC a +60ºC -40ºC a +60ºC
Alimentación 12 V DC 12 V DC
Consumo 2 A 2,5 A
Dimensiones 206 x 141 mm 185 x 234 mm

D
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Speed Dom
es AHD

DM 636FHD

DM 700FHD

DM LÁSER FHD

Sensor CMOS 1/3"
Resolución 1080P
Lente 4,6 a 152 mm
Zoom 36X
Sensibilidad 0 Lux IR ON
Día / Noche Real, iris mecánico
Giro horizontal 360º
Giro vertical 90º
Velocidad máxima de rotación 300º/s
Presets 255
Tours 8
Patrones 8
Número de infrarrojos 8 unidades
Alcance 150 metros
Temperatura de uso -35ºC a +55ºC
Alimentación 12 V DC
Consumo 3 A
Dimensiones 493 x 206 mm

Sensor CMOS 1/3"
Resolución 1080P
Lente 4,7 a 169,2 mm
Zoom 36X
Sensibilidad 0 Lux IR ON
Día / Noche Real, iris mecánico
OSD Sí
Giro horizontal 360º
Giro vertical 93º
Velocidad máxima de rotación 480º/s
Presets 220
Tours 8
Patrones 4
Número de infrarrojos 10 unidades
Alcance 150 metros
Temperatura de uso -40ºC a +60ºC
Alimentación 12 V DC / 24 V AC
Consumo 3 A
Dimensiones 288 x 229 mm
Control a través de coaxial Si

Sensor CMOS 1/3" Sony
Resolución 1080P
Lente 4,7 a 90 mm
Zoom 27X
Sensibilidad 0 Lux IR ON
Día / Noche Real, iris mecánico
Giro horizontal 360º
Giro vertical 90º
Velocidad máxima de rotación 280º/s
Presets 256
Tours 6
Número de infrarrojos Una unidad láser
Alcance 300 metros
Temperatura de uso -30ºC a +65ºC
Alimentación 12 V DC
Consumo 4,17 A
Dimensiones 359 x 230 mm
Control a través de coaxial Si
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Accesorios Dom
os

CONVERSORES

RS001 RS002 RS003

Convierte la señal RS232 a RS485 Conversor de puerto RS232 a RS485 o RS422 Convierte un puerto USB en RS485 para 
controlar PTZ

Conector DB 9 A 2 TERMINAL BLOCK Entrada RS232: DB9 o RJ11 Sin alimentación

Auto-ajuste de velocidad hasta 115200 Selección de operación full dúplex o half 
dúplex 2 hilos, HALF DUPLEX

Distancia máxima 1200 metros Detección de ratio de baudios automática Distancia máxima 1200 metros

Entrada: RS232 Soporta velocidad de transferencia de hasta 
115,2 Kbps

Compatible con MAC OS 8,6 a 9,2, Windows 98, 
ME, XP y 2000

Salida: RS485 Alcance hasta 1200 metros (bajo 100 Kbps) Entrada: USB 2,0

Peso: 32 g Puede seleccionar hasta 32 unidades en insta-
laciones multidrop RS485 Salida: RS485

Dimensiones: 53 x 33 x 17 mm Indicadores LED de alimentación y estado de 
monitorización Dimensiones: 34 x 25 x 25 mm

Dimensiones: 108 x 74 x 27 mm Peso: 45 g
Alimentación: 5 V DC / 300 mA

TRANSMISORES

SP215RL SP10 CD4
Transmisión de vídeo, datos y alimentación por 
un solo cable coaxial

Permite enviar Video + Audio + Alimentacion 
por el mismo cable coaxial.

Sistema diseñado para el control de Speed 
Domes y DVRs hasta 6 Km de distancia

Hasta 600 metros Alimentacion de salida 12 V DC 500 mW de potencia
Hasta 12 V DC 1A 1 canal Opera en la frecuencia 896 MHz
Con protector contra estática o sobrecargas 
incorporado Hasta 500 m de distancia Soporta transmisión bidireccional

Soporta RS485 hasta 38400 baudios Consumo máximo 0,5 A Compatible con múltiples protocolos: Pelco 
P/D, LG, Samsung, Panasonic, Bosch…

Kit de emisor - receptor 1 canal de video analógico standard 10 canales de operación
Fuente de alimentación incluida Permite alimentar cámaras a distancia en 

lugares en donde no hay toma de corriente 
próxima.

Interfaz RS232, RS485, TTL 5V

Dimensiones: 130 X 75 X 25 mm ( TX y RX)

Hasta 9600 bps
Alimentación 10 - 14 V DC / 400 mA

Dimensiones : 55 X 50 X 20 mm ( TX y RX) Dimensiones 125 x 105 x 60 mm
Temperatura de uso: -20ºC a +50ºC
Se necesitan dos unidades

REPETIDOR

R485 REP
Repetidor de señal RS485
Extiende otros 1200 metros la señal RS485
Autoajuste de la velocidad hasta 115200
Aislamiento hasta 2,5 KV
Entrada RS485
Alimentación 12 VDC / 350 mA
Peso 120 g
Dimensiones 88 x 67 x 27,5 mm

PROTECTOR

PROTECT 01
Protector de estática y sobrecargas
Especial para Speed Domes
Elimina tensiones producidas por el propio 
cable por electricidad estática
Hasta 1 nS con 90 V

DISTRIBUIDOR

RS008
Distribuidor de señal RS485
Permite dos controles RS485 a la entrada 
(secuencialmente)
Evita interferencias y problemas de 
impedancias
Envía señal RS485 a 8 unidades a la vez
Ideal para instalaciones en estrella
Entrada RS232 / RS485
Salida 8 puertos (TERMINAL BLOCK)
Alimentación 12 V DC
Consumo 350 mA
Temperatura de uso 0ºC a +45ºC
Dimensiones 482 x 100 x 44 mm
Peso 1050 g
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Teclados y Tester
TECLADOS

KB 240 KB 248 KB 249 KB 251
Ejes 2 2 3 3
Protocolos Multiprotocolo Pelco P/D Pelco P/D Multiprotocolo
Alimentación 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC
Consumo 500 m A 700 mA 700 mA 600 mA
Peso 800 gr 1,2 Kg 1,3 Kg 1,7 Kg
Dimensiones 200 X 190 X 110 mm 205 X 205 X 95 mm 205 X 205 X 95 mm 378 X 160 X 69 mm
Otros Teclas funciones

KB 290 LG LKD 1000 KB 3000
Ejes 3 3 3
Protocolos Pelco P/D Multiprotocolo Multiprotocolo
Alimentación 12 V DC 12 V DC 12 VDC
Consumo 600 mA 300 mA 550 mA
Peso 1,8 Kg 1 Kg 1,5 Kg
Dimensiones 318 X 180 X 118 419 X 110 X 190 mm 318 X 180 X 80 mm
Otros Teclas funciones Teclas funciones Teclas Funciones

TESTER DE VIDEO

DM TESTER
IPA

DM TESTER
PRO 2

DM TESTER
AHD 

DM TESTER
AHD PLUS

DM TESTER
PRO 100

Analógico estándar SI SI SI SI SI
AHD NO NO SI SI SI
IP SI NO NO SI SI
CVI+TVI NO NO SI NO SI
 HD SDI NO NO NO NO SI
Multímetro NO SI NO SI SI
Pantalla 3,5" 3,5 " 3,5 " 3,5 " 4,3 "
Resolución Pantalla 320 X 240 960 X 240 480 X 320 480 X 320 800 X 480
Táctil SI NO NO SI Si
WIFI SI NO NO SI Si
Port nder+ IP address scan SI NO NO SI SI
APPS preinstaladas SI NO NO SI SI
Control PTZ SI SI SI SI Si
 Multiprotocolo PTZ SI SI SI SI SI
Capturas de video SI NO NO SI SI
Tarjeta SD SI ( no incl.) NO NO 4 Gb 4 Gb
Generador de Barras NO SI SI SI SI
Nivel de señal SI SI SI SI SI
Test de Audio SI SI SI SI SI
Salida Alimentación 12 VDC SI SI SI SI SI
Comprobador cable NO NO SI SI SI
Comprobador PoE NO NO NO SI SI
Comprobador Fibra óptica NO NO NO NO SI
Traceador de cable NO NO NO NO SI
Funda/Maletín Funda Maletín Maletín Maletín Maletín
Bateria Interna 3,7 V Litio 3.000 mAh 3,7 V Litio 3.000 mAh 3,7 V Litio 3.000 mAh 3,7 V Litio 3.500 mAh 7,4 V Litio 5.000 mAh
Duración Bateria 8 horas 11 Horas 11 Horas 8 horas 16 horas
Rango temperatura  - 10 º C a + 50 º C  - 10 º C a + 50 º C  - 10 º C a + 50 º C  - 10 º C a + 50 º C  - 10 º C a + 50 º C
Dimensiones 115 X 75 X 33 mm 176 X 94 X 36 mm 196 X 112 X 48 mm 195 X 112 X 48 mm 212 X 136 X 56 mm
Peso 300 gr 340 gr 500 gr. 540 gr. 750 gr
Otros Salida HDMI

0

O

DM TESTER
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Posicionadores Analógicos

PELCO ESPRIT
ES4036-5WX

PELCO ESPRIT
ES4136-5WX

PELCO ESPRIT
ES4P136-5WX

Presurizado - - Sí
Sensor CCD 1/4" CCD 1/4" CCD 1/4"
Resolución 540 líneas 540 líneas 540 líneas
Lente 3,9 a 119 mm 3,9 a 119 mm 3,9 a 119 mm
Iluminación mínima 0,00015 Lux 0,00015 Lux 0,00015 Lux
Relación S/R Más de 50 dB Más de 50 dB Más de 50 dB
Zoom óptico 36X 36X 36X
Zoom digital 12X 12X 12X
WDR X128 X128 X128
Giro horizontal 360º 360º 360º
Giro vertical +36º  a +85º +36º  a +85º +36º  a +85º
Velocidad máxima de giro 100º/s 100º/s 100º/s
Precisión de preset +/- 0,1º +/- 0,1º +/- 0,1º
Presets 256 256 256
Patrones 8 8 8
Áreas de enmascaramiento 8 8 8
Detección de movimiento Sí Sí Sí
Estabilización digital de imagen Sí Sí Sí
Mejora de imagen Sí Sí Sí
Enfoque automático Sí Sí Sí
Modo de protección Mediante contraseña Mediante contraseña Mediante contraseña
Seguimiento Automático Automático Automático
Reloj de horario interno Sí Sí Sí
Visualización en pantalla De giro vertical, zoom y brújula De giro vertical, zoom y brújula De giro vertical, zoom y brújula
Detección de protocolo Automática Automática Automática
Velocidad de zoom
Calefactor y descarchador Controlados por termostato Controlados por termostato Controlados por termostato
Tipo de soporte De pared De pared De pared
Temperatura de uso -45ºC a +50ºC -45ºC a +50ºC -45ºC a +50ºC
Alimentación 220 V AC 220 V AC 220 V AC
Consumo 70 VA máximo 70 VA máximo 70 VA máximo
Peso 10,4 Kg 11 Kg 11 Kg
Dimensiones 443 x 339 x 133 mm 443 x 339 x 133 mm 443 x 339 x 133 mm

Limpiador de ventana - Integrado, con retraso y 

POSICIONADORES ANALÓGICOS
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Sistem
a Seguim

iento Inteligente

CloseView Supreme es un sistema de Análisis de vídeo con con-
trolador de PTZ inteligente. Puede ser utlizado con hasta cuatro 
cámaras de referencia para el seguimiento de varios objetos 
simultáneamente. Las cámaras de referencia, situadas en el mis-
mo plano que la cámara PTZ, suministran la señal al CloseView Su-
preme para que éste analice las imágenes y dé las instrucciones a 
la cámara PTZ para que realice el seguimiento del objeto. 
CloseView Supreme es un sistema de análisis de vídeo avan-
zado, para realizar una videovigilancia en tiempo real. Diseñado 

Supreme. Permite realizar operaciones totalmente desatendidas 
-

sentan en una escena.
Es perfecto a la hora de realizar una instalación nueva o bien para actualizar una instalación antigua, ya que el sistema es compati-
ble con diferentes modelos de Speed Dome del mercado, así como con cualquier DVR y Joystick con protocolo Pelco P/D.  
Las señales de vídeo de referencia que admite CloseView Superme pueden llegar a ser hasta un máximo de cuatro, pudiendo realizar 
un análisis de vídeo de hasta 360º. El vídeo suministrado por las cámaras de referencia es analizado en tiempo real por el sistema 
CloseView Supreme y cuando se detecta movimiento en el campo de visualización, CloseView Supreme dirige automáticamente la 
cámara PTZ para acerca y centrarse en la actividad. Realmente Closeview funciona como una cámara Megapíxel donde se puede 
acercar y obtener imágenes claras de alta resolución, con la gran ventaja de no perder detalle en los 360º pudiendo obtener una 
imagen nítida y cercana de la actividad a analizar.
CloseView Supreme puede identi car varios objetivos al mismo tiempo y, de forma secuencial, pasar de un objetivo a otro, sin 
esperar a que el primer objetivo desaparezca de la imagen o que se crucen dos objetivos en la misma zona perdiendo uno de ellos, 
como en los sistemas de Auto Tracking. El detalle que obtenemos con el CloseView Supreme es muy superior gracias al zoom pro-
porcional que se adapta al tamaño del objeto en movimiento, permitiendo realizar un seguimiento uniforme.
El sistema nos proporcionará cinco señales de vídeo si así lo deseamos, las cuatro provenientes de las cuatro cámaras de referen-
cia y la quinta  que será la que mostrará el seguimiento a los objetivos localizados. Podemose elegir grabar todas las señales o sólo 
las que nos interesen. Para ello el sistema dispone de varias salidas de alarma que pueden ser conectaas al grabador para limitar las 
grabadores a cuando realmente algo ocurra. Estas salidas además son programables. Prácticamente no existen productos con un 
rendimiento comparable al que ofrece CloseView Supreme a la hora de seguir objetos y acercarse a ellos.
CloseView Supreme puede funcionar de forma totalmente automática, pero además también nos puede ayudar a mejorar la 

la ciudad de Londres, el Ejército de Estados Unidos, cárceles, FedEx, huertos solares, aeropuertos y escuelas / universidades están 
utilizando la tecnología de CloseView.          
El sistema se compone de tres partes: Cámaras de referencia, sistema de análisis de vídeo CloseView Supreme y domo moto-
rizada. 
el área que deseamos vigilar.           
CloseView Supreme analiza la señal de las cámaras y, con la programación realizada en su interior, determina si algún objeto nuevo 

seguimiento. Este análisis se realiza varias veces por segundo.       
El tercer elemento es el domo motorizado, se pueden utilizar varios domos del mercado estándar, lo único que se requiere es que ten-
ga transmisión bidireccional, es decir, el domo debe comunicar en cada momento en qué posición absoluta está. Los más usuales son: 
Pelco, Dynapel, Bosch, Samsung, Elmo, Honeywell, American Dynamics, Vicon, Sony...     
Estos tres elementos forman la solución CloseView, una soluci n de nitiva y ue puede funcionar de una manera totalmente 
desatentida las 24 horas del día.
Al CloseView Supreme se le puede conectar un joystick convencional para el manejo de cámaras, de tal manera que si deseamos 
tomar el control tan sólo con tocar el joystick el control pasará a modo manual y podremos controlar el domo que deseemos.  
          

SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTELIGENTE

INTERCEPTOR

CLOSE VIEW SUPREME

CLOSE VIEW SUPREME 1R - 2R

CLOSEVIEW SUPREME

C
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LUNA MARINA DM 750 MARINA
Sensor CCD 1/4" Sony CCD 1/4" Sony Exview HAD
Resolución 500 líneas 530 líneas
Zoom 10X óptico / 10X digital 36 óptico / 12X digital
Día / Noche Real, iris mecánico Real, iris mecánico
Iluminación 0,002 Lux (B&N) 0,08 Lux (B&N)
WDR - Sí
Detección de movimiento 4 zonas Sí
Giro 360º horizontal / 90º vertical 360º horizontal / 90º vertical
Velocidad máxima 300º/segundo 360º/segundo
Presets 128 128
Tours 6 programables 3 programables
Autoscan Sí Sí
Protocolos Pelco P/D Pelco P/D
Posición Home Sí Sí
Memoria inteligente de reinicio Sí Sí
Alarmas - 8 entradas / 2 salidas
Dimensiones 140 x 158 mm 252 x 195,4 mm
Alimentación 24 V AC (fuente incluida) 24 V AC (fuente incluida)
Material Acero Inox. 304 Acero Inox. 304
Consumo 1 A 2 A
Temperatura de uso -20ºC a +60ºC -22ºC a +60ºC

SPEED DOMES PARA AMBIENTE 
MARINO ANALÓGICAS

PELCO SD436PSGE1-X
Sensor CCD 1/4" Sony Exview HAD
Resolución 540 líneas
Zoom 36X óptico / 12X digital
Día / Noche Real, iris mecánico
Iluminación 0,00015 Lux (B&N)
WDR Sí
Detección de movimiento Sí
Giro 360º horizontal / 90º vertical
Velocidad máxima 400º/segundo
Presets 256
Patrones 8
Autotracking Sí
Alarmas 7 entradas / 1 salida
Dimensiones 342,9 x 355,6 x 685 mm
Alimentación 24 V AC (incluida)
Consumo 1,25 A
Temperatura de uso -20ºC a +60ºC

SPEED DOME ANALÓGICA 
PRESURIZADA

DM 750 MARINA AHD
Sensor CMOS 1/3"
Resolución 1080P
Zoom 27X
Día / Noche Real, iris mecánico
Iluminación 0,01 Lux (B&N)
WDR Digital
Detección de movimiento Sí
Giro 360º horizontal / 90º vertical
Velocidad máxima 320º/segundo
Presets 128
Tours 8
Patrones 4
Dimensiones 292 x 215 mm
Alimentación 24 V AC (incluida)
Material Acero Inox. 304
Consumo 2,5 A
Temperatura de uso -40ºC a +60ºC

SPEED DOME AHD

Cám
aras Entorno M

arino

A
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Carcasas y Cám
aras ATEX

CÁMARA ATEX FIJA

SGC-EX-MS7000 Sensor CCD 1/3" Sony Super HAD 960H
Resolución 700 líneas
Lente 4 mm
Sensibilidad 0 Lux IR ON
Alcance de infrarrojos 15 metros
WDR Real
DNR 3D
Alimentación 12 V DC
Consumo 700 mA
Peso 1,2 Kg
Dimensiones 110 x 90 x 90 mm

CÁMARA ATEX CON ZOOM

PELCO EHXM3036-7X PELCO EHXM3136-7X
Resolución 540 líneas 540 líneas
Lente 3,3 a 119 mm 3,3 a 119 mm
Zoom 36X óptico / 12X digital 36X óptico / 12X digital
Sensibilidad 0,00015 Lux 0,00015 Lux
Alimentación 100 - 240 V AC 100 - 240 V AC
Consumo 60 W 60 W
Temperatura de uso -60ºC a +60ºC -60ºC a +60ºC
Dimensiones 26,8 x 33,27 x 29,21 mm 26,8 x 33,27 x 29,21 mm
Peso 11,33 Kg 11,33 Kg
WDR 128X 128X
Limpiador de cristal No Sí

CARCASAS ATEX

SGC-EX SGC-EX IR SGC-EX316
Material 304 304 316L
Limpiador de cristal Sí, casi imperceptible Sí, casi imperceptible Sí, casi imperceptible
Número de infrarrojos - 4 unidades -
Alcance - 25 - 30 metros -
Temperatura de uso -30ºC a +70ºC -30ºC a +70ºC -30ºC a +70ºC
Presión atmosférica 86 - 106 Kpa 86 - 106 Kpa 86 - 106 Kpa
Dimensiones exteriores 380 x 138 x 145 mm 380 x 138 x 145 mm 380 x 138 x 145 mm
Dimensiones de ventana 60 mm (diámetro) 60 mm (diámetro) 60 mm (diámetro)
Grosor del cristal 8 mm 8 mm 8 mm
Peso 6 Kg 7 Kg 6 Kg
Dimensiones máximas de la 
cámara 300 x 65 x 65 mm 300 x 65 x 65 mm 300 x 65 x 65 mm

Instalación Pared Pared Pared

R S
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Cám
aras Térm

icas

CÁMARAS TÉRMICAS FIJAS

PELCO 
TI314-X1

PELCO
TI335-XI

PELCO 
TI350-X1

PELCO 
TI635-X1

PELCO 
TI650-X1

PELCO 
TI6100-X1

Formato Analógico / IP
Formato de compresión H264 / MJPEG
Resolución 384 x 288 640 x 480
Lente 14,25 mm 35 mm 50 mm 35 mm 50 mm 100 mm
Alimentación 24 V AC
Consumo 1,5 A
Dimensiones 12,77 x 11,60 x 36,16 cm
Peso 3,1 Kg 3,2 Kg 3,3 Kg 3,2 Kg 3,3 Kg 3,4 Kg
Temperatura de uso -40ºC a +50ºC
Carcasa Aluminio
Entrada / salida de alarma Sí
Audio Bidireccional, Half Dúplex
Almacenamiento en local MicroSD
Número de usuarios 20
Protección Por contraseña
Detección de movimiento Adaptativa
Conteo de objetos Sí
Otros Detección de cambios en el campo de visión

POSICIONADORES TÉRMICOS

PELCO
ESTI335-5N-X1

PELCO
ESTI350-5N-X1

PELCO
ESTI3100-5N-X1

PELCO
ESTI635-5N-X1

PELCO
ESTI650-5N-X1

PELCO
ESTI6100-5N-X1

Formato Analógico / IP
Formato de compresión H264/MJPEG
Resolución 384 x 288 640 x 480
Lente 35 mm 50 mm 100 mm 35 mm 50 mm 100 mm
Alimentación 220 V AC
Consumo 410 mA 650 mA 410 mA 650 mA
Dimensiones 60,07 x 19,71 x 32,49 cm
Peso 11,4 Kg
Temperatura de uso -40ºC a +50ºC
Carcasa Aluminio
Entrada / Salida de alarma Sí
Giro horizontal / vertical 360º / +33º a -79º
Velocidad máxima 100º/s
Detección de movimiento Adaptativa
Número de usuarios 20
Protección Mediante contraseña
Conteo de objetos Sí
Audio Bidireccional
ONVIF V1,02
Otros Detección de cambios en el campo de visión
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Softw
are para Térm

icas

Ngaro Intelligent Solutions desarrolla soluciones inteligentes que permiten la detección, posi-

su rma t rmica, facilitando al operador un conocimiento global de las condiciones de seguridad 
de su entorno. 
Ngaro es un sistema abierto, integrable, compatible  con todos los fabricantes de cámaras 
térmicas y la mayor parte de VMS del mercado; disponiendo además de un VMS propietario para 
la gestión y geolocalización de alarmas que  permiten la conexión a CRA.
SDK abierto para su integración con cualquier tecnología de 
terceros.
Pioneros en Análisis de radiación t rmica  No videoanálisis 

heredada de sistemas CCTV convencionales: 

ahorro en cámaras de CCTV convencional
Generación automática de escenario3D  No análisis 2D
Análisis de señal, escenario y blancos en 3 dimensiones. Detección automática de tamaño, forma y comportamiento:

Patrones precargados, con guración en metros  No en pí eles

Más de treinta analíticas disponibles para Cámaras T rmicas y Termográ cas

NGARO® Sentinel realiza automáticamente la vigilancia del perímetro de seguridad, facilita información sobre aproximaciones 
y comportamientos de vehículos y personas, intrusiones, presencia en su interior, seguimiento de trayectoria de blancos y detección 
de objetos abandonados. NGARO® Sentinel
diferentes niveles de criticidad.

SOFTWARE PARA CÁMARAS TÉRMICAS

Tasa mínima de falsa alarma 
Algoritmos avanzados de de-
tección con máximo alcance y 
tasa de falsas alarmas mínima

Máxima precisión y velocidad
Capacidad de envío de alarmas 
georeferenciadas en menos de 

medio segundo

Ngaro Domotion
Seguimiento automático de 
blancos con cámaras domo 
gracias la georeferenciación

Comunicación con CRA

eventos integrada en centrales 
receptoras

NGARO® Sentinel

NGARO® Watchman
NGARO® Watchman es un sistema de detección temprana de incendios en entornos forestales y en perímetros logísticos 
de área e tensa. NGARO® Watchman
parados. Facilita información sobre cuatro tipos principales de alarmas: 

NGARO® Watchman muestra, además, un plano de evolución del incendio facilitando el diseño de labores de extinción. El alcance 
garantizado para un puesto de detección de prestaciones medias es de 5km de radio, lo que e uivale a 8.000 hectáreas para un 
caso de visibilidad óptima.
Las analíticas Ngaro pueden complementarse con Ngaro Domotion, módulo de apuntamiento automático e inteligente de cámaras 
domo hacia los blancos generados por las soluciones Ngaro. Permite posicionar una o varias domos hacia los blancos detectados 
seleccionando de forma inteligente la domo más adecuada para cada blanco, permitiendo realizar el seguimiento de los blancos e 
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DVRS 4 Canales

DVR 35 AHD PLUS DVR 95 AHD PLUS DVR 35 FULL HD
Entradas de vídeo 4 entradas

Tribrido Análogico(CVBS)+AHD(720p/1080p)+IP

Procesador Hi3521 Hi3521 Hi3531

Sistema Operativo Linux Embebido

Protocolos de red HTTP, RTSP,DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS,ARP, NTP,SMTP

Idioma múltiple Si

Triple Watchdog Si

Compresión

Salidas de vídeo VGA, HDMI

Resolución de salida de vídeo 1920/1080/1280 x 1024  / 1280 x 720 / 1024 x 768 / 1440 x 900

Audio 4 entradas / 1 salida

Número máximo de discos duros 1 HD Máx. 6 Tb 2x HD Máx. 6 Tb cada uno 1 HD Máx. 6 Tb 

Disco duro incluido - 1 TB

RAID - RAID 1 -

Alarma - 4 entradas / 1 salida

USB 2 x USB2.0

Resolución 100 fps@720p real time/50 fps@1080p 100 fps@1080p real time

Combinación de grabación DVR: 4xAHD 1080p @ 12 fps/4XAHD 
720p

DVR: 4xAHD 1080p @ 12 fps/4xAHD 
720p

DVR: 4xAHD 1080p tiempo 
real/4XAHD 720p

HVR: 4x720p(AHD)+4x720(IP)/                               
2x720(AHD)+2x1080p(IP)

HVR: 4x720p(AHD)+4x720p(I-
P)/2x720p(AHD)+2x1080p(IP)

HVR:4x720p(AHD)+4x720p(IP)/2x-
1080p(AHD)+2x1080p(IP)

NVR: 2x1080p+2x720p/8x720p NVR: 2x1080p+2x720p/8x720p NVR: 4x1080p/1x1080p+8x-
720p/20x960H

Cámaras soportadas ONVIF2.4 / NETIP

Detección de movimiento Sí

Envío email / FTP Sí

Aplicaciones móviles iPhone,iPad, Android, Blackberry, Windows Phone

Navegadores compatibles IE, Chrome, Firefox, Safari

Integración Compatible con software de control de alarmas Manitou e IBS

Tecnología Cloud www.xmeye.net

Sistemas operativos compatibles Windows XP / Vista / 7 / 8,10 Mac OS X

Ethernet 10/100/1000 Mbps Adaptativo

WIFI Sí (opcional)

PTZ Sí, 1 RS485
Seguridad IP Lista blanca / Lista negra de direcciones IP permitidas
Marca de agua Sí
Dimensiones 255 x 235 x 45 mm 350 x 295 x 45 mm 255 x 235 x 45 mm
Alimentación / Consumo 12 V DC / 2 A 12 V DC / 4 A 12 V DC / 2 A

Otros

Hibernación de disco duro
Smart HDD

Smart Video: HD, Pérdida de vídeo, Obturación de vídeo
CMS y VMS disponible tambien para MAC OS X

Número máximo de conexiones 5
Limitación de días de grabación según LOPD

Péntaplex
Soporta backup a disco USB

DVR 4 CANALES

DVR 35 AHD PLUS DVR 95 AHD PLUS DVR 35 FULL HD

CÓDIGOS QR APLICACIONES

ANDROID IPHONE
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DVRS 8 Canales

DVR 38 AHD PLUS DVR 98 AHD PLUS DVR 78 FULL HD
Entradas de vídeo 8 entradas
Tibrido Análogico(CVBS)+AHD(720p/1080p)+IP
Procesador Hi3531 Hi3531 Hi3531
Sistema Operativo Linux Embebido
Protocolos de red HTTP, RTSP,DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS,ARP, NTP,SMTP
Idioma múltiple Sí
Triple Watchdog Sí
Compresión
Salidas de vídeo VGA, HDMI
Resolución de salida de vídeo 1920/1080/1280 x 1024  / 1280 x 720 / 1024 x 768 / 1440 x 900
Audio 4 entradas / 1 salida 8 entradas/1 salida 4 entradas / 1 salida
Número máximo de discos duros 1 HD Máx. 6 Tb 2X HD Máx. 6 TB cada uno
Disco duro incluido - 1 TB
RAID - RAID 1 RAID 1
Alarma - 4 entradas / 1 salida 8 entradas/ 1 salida
USB 2 x USB2.0
Resolución 200 fps@720p real time/100 fps@1080p 200 fps@1080p real time

Combinación de grabación DVR: 8xAHD 1080p @ 12 
fps/8XAHD 720p

DVR: 8xAHD 1080p @ 12 
fps/8XAHD 720p

DVR: 8xAHD 1080ptiempo real 
/8XAHD 720p

HVR: 2x1080p(AHD)+2x720p(AH-
D)/8x1080p(AHD)+8x720p(IP)

HVR: 2x1080p(AHD)+2x1080p(I-
P)/8x720p(AHD)+8x720p(IP) HVR:2x1080p(AHD)+2x1080p(IP)

NVR: 4x1080p/1x1080p+8x-
720p/20x906H

NVR: 4x1080p/1x1080p+8x-
720p/20x960H

NVR:4x1080p/1x-
1080p+720p/20x960H

Cámaras soportadas ONVIF2.4 / NETIP
Detección de movimiento Sí
Envío email / FTP Sí
Aplicaciones móviles iPhone,iPad, Android, Blackberry, Windows Phone
Navegadores compatibles IE, Chrome, Firefox, Safari
Integración Compatible con software de control de alarmas Manitou e IBS
Tecnología Cloud www.xmeye.net
Sistemas operativos compatibles Windows XP / Vista / 7 / 8,10 Mac OS X
Ethernet 10/100/1000Mbps Adaptativo
WIFI Sí (opcional)  
PTZ Sí, 1 RS485
Seguridad IP Lista blanca / Lista negra de direcciones IP permitidas
Marca de agua Sí
Dimensiones 255 x 235 x 45 mm 350 X 295 X 45 mm  255 X 235 X 45 mm
Alimentación / Consumo 12 V DC / 4 A 12 V DC / 4 A 12 V DC/ 4 A

Otros

Hibernación de disco duro
Smart HDD

Smart Video: HD, Pérdida de vídeo, Obturación de vídeo
CMS y VMS disponible tambien para MAC OS X

Número máximo de conexiones 5
Limitación de días de grabación según LOPD

Péntaplex
Soporta backup a disco USB

DVR 8 CANALES

DVR 38 AHD PLUS DVR 98 AHD PLUS DVR 78 FULL HD

CÓDIGOS QR APLICACIONES

ANDROID IPHONE
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DVRS 8 Canales

DVR 8 CANALES

DVR 36TA FULL HD DVR 39TA PLUS
Entradas de vídeo 4 entradas 8 entradas

Hibrido
AHD(720p/1080p)+Análogico(CVBS)/8x-

TVI(720p/1080p)  Combinaciones: AHD+CVBS 
soportadas                                                

AHD(720p/1080p)+Análogico(CVBS)/8xTVI(720p
/1080p)                                                            

Combinaciones: AHD+CVBS soportadas en todos los 
canales. TVI+AHD/CVBS: 4 cámaras TVI canales 1 a 

4 y 4 cámaras AHD/CVBS en canales 5 a 8
Procesador Hi3521A
Sistema Operativo Linux Embebido
Protocolos de red HTTP, RTSP,DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS,ARP, NTP,SMTP
Idioma múltiple Si
Triple Watchdog Si
Compresión
Salidas de vídeo VGA, HDMI
Resolución de salida de vídeo 1920/1080/1280 x 1024  / 1280 x 720 / 1024 x 768 / 1440 x 900
Audio 4 entradas / 1 salida
Número máximo de discos duros 1 HD Máx. 6 Tb 
Disco duro incluido 1 TB
Alarma -
USB 2 x USB2.0
Resolución 100 fps@1080p(AHD/TVI) 200  fps@720p/100 fps@1080p
Combinación de grabación DVR: 4x1080p(AHD ó TVI) DVR: 8x1080p(AHD/TVI)

HVR: No soportado
NVR: 8x1080p/16x960p/4x3Mpx/4x5Mpx

Cámaras soportadas ONVIF2.4 / NETIP
Detección de movimiento Sí
Envío email / FTP Sí
Aplicaciones móviles iPhone,iPad, Android, Blackberry, Windows Phone
Navegadores compatibles IE, Chrome, Firefox, Safari
Integración Compatible con software de control de alarmas Manitou e IBS
Tecnología Cloud www.xmeye.net
Sistemas operativos compatibles Windows XP / Vista / 7 / 8,10 Mac OS X
Ethernet 10/100  Mbps Adaptativo
WIFI Sí (opcional)
PTZ Sí, 1 RS485
Seguridad IP Lista blanca / Lista negra de direcciones IP permitidas
Marca de agua Sí
Dimensiones 255 x 235 x 45 mm
Alimentación / Consumo 12 V DC / 2 A

Otros

Hibernación de disco duro
Smart HDD

Smart Video: HD, Pérdida de vídeo, Obturación de vídeo
CMS y VMS disponible tambien para MAC OS X

Número máximo de conexiones 5
Limitación de días de grabación según LOPD

Péntaplex
Soporta backup a disco USB

DVR 36TA FULL HD DVR 39TA PLUS

CÓDIGOS QR APLICACIONES

ANDROID IPHONE
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DVRS 8 Canales
DVR 8 CANALES

DVR 716 AHD DVR 817 AHD PLUS DVR 717 AHD 
Entradas de vídeo 16 entradas
Tibrido Análogico(CVBS)+AHD(720p/1080p)+IP
Procesador Hi3521A Hi3531A Hi3531A
Sistema Operativo Linux Embebido
Protocolos de red HTTP, RTSP,DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS,ARP, NTP,SMTP
Idioma múltiple Si
Triple Watchdog Si
Compresión
Salidas de vídeo VGA, HDMI

Resolución de salida de vídeo 1920/1080/1280 x 1024  / 1280 x 
720 / 1024 x 768 / 1440 x 900 VGA hasta 1080p/HDMI hasta 4k 1920/1080/1280 x 1024  / 1280 x 

720 / 1024 x 768 / 1440 x 900
Audio 2 entradas/1 salida 6 entradas/1 salida
Número máximo de discos duros 1 HD Máx. 6 TB  2 HD Máx. 6 TB
Disco duro incluido - 1 TB
RAID - RAID 1
Alarma - 4 entradas/ 1 salida
USB 2 x USB2.0
Resolución 400 fps @ 720P 400fps@720/200 fps@1080p 400 fps@720p

Combinación de grabación

DVR: 16x720P real time
HVR: 8xAHDNH/1080N+8X960p
NVR: 8x1080p/16x960p/4x3M-

px/4x5Mpx

DVR: 16xAHD 720P/16xAHD 1080p
HVR: 8x1080p(AHD)+8x1080p(IP)

 NVR:8x1080p+8x960p/8x3M-
px/4x5Mpx

DVR: 16xAHD 720p
HVR:8x720p(AHD)+8x720p(IP)

NVR:4x1080p/1x-
1080p+720p/20x960H

Cámaras soportadas ONVIF2.4 / NETIP
Detección de movimiento Sí
Envío email / FTP Sí
Aplicaciones móviles iPhone,iPad, Android, Blackberry, Windows Phone
Navegadores compatibles IE, Chrome, Firefox, Safari
Integración Compatible con software de control de alarmas Manitou e IBS
Tecnología Cloud www.xmeye.net
Sistemas operativos compatibles Windows XP / Vista / 7 / 8,10 Mac OS X
Ethernet 10/100 /1000 Mbps Adaptativo
 WIFI Sí (opcional)
PTZ Sí, 1 RS485
Seguridad IP Lista blanca / Lista negra de direcciones IP permitidas
Marca de agua Sí
Dimensiones 255 x 235 x 45 mm 310 x 298 x 60 mm
Alimentación / Consumo 12 V DC / 2 A 12 V DC/ 4 A

Otros

Hibernación de disco duro
Smart HDD

Smart Video: HD, Pérdida de vídeo, Obturación de vídeo
CMS y VMS disponible tambien para MAC OS X

Número máximo de conexiones 5
Limitación de días de grabación según LOPD

Péntaplex
Soporta backup a disco USB

Limitación de días de grabació según LOPD  
Péntaplex

Soporta backup a disco USB

DVR 716 AHD DVR 817 AHD PLUS DVR 717 AHD 

CÓDIGOS QR APLICACIONES

ANDROID IPHONE
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DVRS 16 Canales

DVR 16 CANALES

DVR 917 AHD PLUS DVR 1016 AHD PLUS
Entradas de vídeo 16 entradas

Tribrido Análogico(CVBS)+AHD(720p/1080p)+IP

Procesador Hi3531+Hi3532

Sistema Operativo Linux Embebido

Protocolos de red HTTP, RTSP,DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS,ARP, NTP,SMTP

Idioma múltiple Sí

Triple Watchdog Sí

Compresión

Salidas de vídeo VGA, HDMI

Resolución de salida de vídeo 1920/1080/1280 x 1024  / 1280 x 720 / 1024 x 768 / 1440 x 900

Audio 4 entradas/1 salida 16 entradas/1 salida

Número máximo de discos duros 2 HD Máx. 6 Tb cada uno 4 HD Máx. 6 Tb 

Disco duro incluido 2 TB 4 TB

RAID RAID 1

Alarma 8 entradas/1 salida 16 entradas/4 salidas cada uno

USB 2 x USB2.0

Resolución 400 fps@720p tiempo real/200 fps@1080p

Combinación de grabación DVR: 16xAHD 720P/16XAHD 1080p

HVR: 2x1080p(AHD)+2x1080p(IP)/4x720p(AHD)+4x720p(IP)

NVR: 4x1080p/1x1080p+8x720p/20x960H

Cámaras soportadas ONVIF2.4 / NETIP

Detección de movimiento Sí

Envío email / FTP Sí

Aplicaciones móviles iPhone,iPad, Android, Blackberry, Windows Phone

Navegadores compatibles IE, Chrome, Firefox, Safari

Integración Compatible con software de control de alarmas Manitou e IBS

Tecnología Cloud www.xmeye.net

Sistemas operativos compatibles Windows XP / Vista / 7 / 8,10 Mac OS X

Ethernet 10/100/1000Mbps Adaptativo

WIFI Sí (opcional)

PTZ Sí, 1 RS485

Seguridad IP Lista blanca / Lista negra de direcciones IP permitidas

Marca de agua Sí

Dimensiones 350x296x44 mm 440x400,5x60

Alimentación / Consumo 12 V DC/4 A 12 V DC/6 A

Otros

Hibernación de disco duro
Smart HDD

Smart Video: HD, Pérdida de vídeo, Obturación de vídeo
CMS y VMS disponible tambien para MAC OS X

Número máximo de conexiones 5
Limitación de días de grabación según LOPD

Péntaplex
Soporta backup a disco USB

DVR 917 AHD PLUS DVR 1016 AHD PLUS

CÓDIGOS QR APLICACIONES

ANDROID IPHONE
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DVRS 24-32 Canales

DVR 924AHD

Procesador Hi3531 + Hi3532
Compresión
Entradas de vídeo 24 canales
Salidas de vídeo 1 x VGA, 1 x HDMI / 1920 x 1080

Múltiples entradas
DVR: 24 x 720P; 16 x 960P / HVR: 4 x 
720P (AHD) + 4 x 720P (IP) / NVR: 1 x 
1080P + 8 x 720P; 4 x 1080P; 20 x 960H

Entradas de audio 16 canales
Salidas de audio 1 canal
Compresión de audio G711A
Audio bidireccional Soportado
Entradas de alarma 8 canales
Salidas de alarma 1 canal

Modo de grabación Manual, Alarma, Detección de 
movimiento, Agenda

Disco duro 2 Tb

Número máximo de 
disco duros 2 Discos de máximo 6Tb/disco

Interfaz de red RJ45 10M/100M/1000M
USB 2
Wireless WiFi (expandible vía USB)
CMS Sí
VMS para MAC OSC Sí
Soporta Nube Sí, www.xmeye.net
Sistemas opertiavos 
móviles

iOS, Android, Blackberry, Windows 
Phone

Navegadores 
compatibles Internet Explorer, Chrome, Firefox

DDNS propietario Sí
PTZ RS485
Alimentación 12 V DC / 4 A
Dimensiones 440 x 290 x 50 mm

DVR 1032AHD

Procesador Hi3531 + Hi3532
Compresión
Entradas de vídeo 32 canales
Salidas de vídeo 1 x VGA, 1 x HDMI / 1920 x 1080

Múltiples entradas
DVR: 32 x 720P / HVR: 4 x 720P (AHD) + 
4 x 720P / NVR: 1 x 1080P + 8 x 720P; 4 
x 1080P; 20 x 960H

Entradas de audio 16 canales
Salidas de audio 1 canal
Compresión de audio G711A
Audio bidireccional Soportado
Entradas de alarma 16 canales
Salidas de alarma 4 salidas

Modo de grabación Manual, Alarma, Detección de 
movimiento, Agenda

Disco duro 4 Tb

Número máximo de 
disco duros 4 Discos de máximo 6 Tb / disco

Interfaz de red RJ45 10M/100M/1000M
USB 2
Wireless WiFi (expandible vía USB)
CMS Sí
VMS para MAC OSC Sí
Soporta Nube Sí, www.xmeye.net
Sistemas opertiavos 
móviles

iOS, Android, Blackberry, Windows 
Phone

Navegadores 
compatibles Internet Explorer, Chrome, Firefox

DDNS propietario Sí
PTZ RS485
Alimentación 12 V DC / 6 A
Dimensiones 440 x 400,5 x 60 mm

ANDROID

IPHONE

CÓDIGOS QR APLICACIONES

DVR 24-32 CANALES

ANDROID

IPHONE

CÓDIGOS QR APLICACIONES



24

Accesorios DVRS

Botón de alarma con contactos de tipo NC, que se abren cuando el botón se ha presionadoHB 205

PULSADORES DE PÁNICO

La operación de un solo botón o el funcionamiento simultáneo de dos botones activará una alarma.
El LED rojo encendido indica una condición de alarmaHB 105M

- Contiene dos relés con 2 Formulario C de cambio en los contactos de cada uno. Los indicadores LED integrado 
muestra cuando los relés están energizados (disparado). La tarjeta ofrece un interruptor antisabotaje para su 
uso como una solución de protección contra la retirada no autorizada de la caja de conexiones.
- Dos relés con contactos de forma C 2 cada uno y el cambio de funcionalidad más LED de indicación de 
estado de energía de cada relevo     
- Integral contra-tamper de protección contra la eliminación de la cubierta   
- Amplia gama del voltaje de funcionamiento: 9 - 30 V   
- Cable de conexión a través de terminales de tornillo con protección de alambre

RC 2

TARJETA DE RELÉ

- Interfaz de salida a un relé
- A través de optocopladores aislará eléctricamente las señales de control de cada entrada de la conexionada 
a la salida
- Al inyectar sobre cualquier entrada una señal entre 3 y 24 V C.C. la correspondiente salida se acitvará, 
permaneciento en este estado hasta que la tensión de entrada baje a cero.

RT 4

ELIMINADOR DE INTERFERENCIAS

- Modulador TDT bandas VHF-UHF (47 - 860 MHz)
- Compatible estándares ETSI EN 300 744 v1.51.1
- Entrada de vídeo y audio a través de RCA y S-VHS
- Generación de tablas PSI
- Generación de numeración lógica de canal
- Ratio de aspecto 4:3, 16:9, AUTO
- Resolución PAL: 720 x 576 @ 25 fps

FRW 315

MODULADOR DE TELEVISIÓN DIGITAL

- Modulador AV HD
- Alimentación 12 V DC
- Interfaz HDMI
- Ratio de aspecto 16:9, 4:3
- Estándar DVB-T COFDM

MODIG HD

- Elimina las interferencias generadas 
por descacoples de impedancia o picos 
de señales potentes
- BNC macho a BNC hembra con 15 cm 
de cable a ambos lados

- Elimina las interferencias del DVR
- Cable coaxial
- Dimensiones 84 x 28 x 21 mm + 15 cm 
de cable x 2

MICROBLOCKER

MINIBLOCKER
- Elimina interferencias generadas por 
problemas de masas
- BNC macho a BNC hembra con cable 
de 15 cm a ambos lados

- Pasivo, no necesita alimentación
- Ancho de banda 20 Hz - 11 MHz
- Dimensiones 28 x 26,5 x 73 mm + 
15 cm x 2

- Elimina interferencias de alta frecuencia
- Kit transmisor / receptor
- Audio y vídeo a través de coaxial
- 400 metros a través de RG59

- Relación S/R de vídeo: 42 dB
- Relación S/R de audio: 40 dB
- Alimentación 12 V DC / 500 mABLOCKER

- Rango de frecuencia 142,5 - 858 MHz
- Control mediante LCD + Botones
- Dimensiones 183 x 110 x 50 mm

TECLADO

- Hasta 16 teclados en cascada
- Permite controlar DVR y Speed Dome al mismo tiempo
- Distancia de transmisión 1200 metros
- Ratio de baudios: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
- Hasta 255 domos y 31 DVRs

KB4000 - Joystick 3 ejes
- 12 V DC / 6 W
- 0ºC a +50ºC
- 420 x 260 x 170 mm
- 2,7 Kg
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Accesorios DVRS

- Llamador telefónico
- Hace uso de la línea telefónica para avisar 
a los números preprogramados de que se ha 
producido una intrusión
- 2 entradas

- Pantalla LCD
- 9 números de hasta 23 dígitos
- Grabación de mensajes de hasta 10 segundos

HYL004

LLAMADORES TELEFÓNICOS

- Llamador GSM
- Envía una llamada o un SMS a los números pre-

- Mensaje de voz o texto programable
- Incluye micrófono

- Permite la activación de las salidas remo-
tamente
- 9 números de hasta 32 dígitosGJD710

ESIM022
- Llamador GSM
- 2 entradas, 1 salida
- Informa sobre una alarma o sobre el fallo de 
un dispositivo eléctrico
- Permite controlar dispositivos eléctricos a 
través de SMS

- Termómetro incluido, podrá conocer la 
temperatura ambiental del lugar en el que 
esté instalado el dispositivo ESIM022

- Extiende un dispositivo USB a 50 metros
- No requiere alimentación externa (hasta 25 metros)
- 5 V DC
- 1,2 A

- Extiende un dispositivo USB a 50 metros
- HUB de 4 puertos
- Dimensiones de unidad local 69 x 25 x 22 mm
- Dimensiones de unidad remota 43 x 67 x 27 mm

- Extiende la señal VGA, el teclado y el ratón a través 
de 2 cables UTP CAT 5
- Alcance hasta 100 metros usando cable USB de 4 
pares
- DIP Switch instalado, lo que le hace ser compatible 
con todos los monitores
- Resolución hasta 1280 x 1024
- Dimensiones 108 x 74 x 27 mm

- Extensor de señal HDMI, RS232, IR y USB a través de cable UTP
- Soporta resolución 1080P FULL HD
- Rango de transmisión hasta 150 metros a través de cable UTP
- Soporta RS232 bidireccional y ratio de baudios de 115200 para controlar 
dispositivos conectados a una matriz a través de RS232
- Comunicación FULL DUPLEX
- Audio analógico bidireccional
- IR bidireccional
- El transmisor lleva una salida de Loop HDMI
- Alimentación 5 V DC
- Consumo 1,3 A
- Dimensiones 125 x 140 x 30 mm

DISPOSITIVOS 3G / WIFI
- Módem + pincho 3G
- Router portátil que permite velocidad de hasta 150 Mbps
- Adaptador USB HSPA+3G que permite que los usuarios adquieran acceso al ancho 
de banda 3G insertando una tarjeta SIM en su interior

- Adaptador inalámbrico
- Cumple el estándar IEEE802,11 n/g/b para LAN inalámbrica de 2,4 GHz
- Hasta 300 Mbps

EXTENSORES

USB EXT USB EXT 4

EXT CONTROL USB

CONTROL A DISTANCIA

HKM01-2

MA 260 / 3020

TOT N300A
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KIT CANICHE AHD  -
   Kit formador por DVR 35AHD PLUS, 4 DM AH70 ó 

           4 IRCAM AH99 y 4 fuentes de alimentación

- DVR 4 canales Tríbrido
- Resolución 4 x 1080P @ 15 fps / 4 x 960P @ 25 fps
- 2 entradas de audio / 1 salida
- Incluye disco duro de 1 Tb

Kits DVRS

DVR 35AHD PLUS

- Resolución 720P

- 24 unidades de LEDs IR 
- Alcance 15 - 20 metros
- Alimentación 12 V DC
- Carcasa de plástico

DM AH70

- Resoución 720P

- 36 unidades de LEDs
- Alcance 30 - 35 metros
- Alimentación 12 V DC
- Carcasa metálica

IRCAM AH99

KIT DOBERMAN AHD  -
   Kit formado por DVR 95AHD, 4 DM AH80 ó 4 IRCAM  

      AH80 y 4 fuentes de alimentación

- DVR 4 canales Tríbrido
- Resolución 4 x 960P @ 25 fps
- 4 entradas de audio / 2 salida
- 4 entradas de alarma / 1 salida
- Incluye disco duro de 1 Tb

DVR 95AHD

- Resolución 720P

- 24 unidades de LEDs IR 
- Alcance 20 - 25 metros
- Alimentación 12 V DC
- Carcasa metálica

DM AH80

- Resoución 720P

- 30 unidades de LEDs
- Alcance 20 - 25 metros
- Alimentación 12 V DC
- Carcasa metálica

IRCAM AH80

 FUENTES DE ALIMENTACIÓN

 FUENTES DE ALIMENTACIÓN
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KIT BOXER AHD  -
   Kit compuesto por DVR 78AHD, 8 DM AH80 u

       8 IRCAM AH80 y 8 fuentes de alimentación

- DVR 8 canales Tríbrido
- Resolución 8 x 960P @ 25 fps
- 2 entradas de audio / 1 salida
- 4 entradas de alarma / 1 salida
- Incluye disco duro de 1 Tb

DVR 78AHD

-Resolución 720P

- 24 unidades de LEDs IR 
- Alcance 20 - 25 metros
- Alimentación 12 V DC
- Carcasa metálica

DM AH80

- Resoución 720P

- 30 unidades de LEDs
- Alcance 20 - 25 metros
- Alimentación 12 V DC
- Carcasa metálica

IRCAM AH80

KIT POINTER AHD  - 
  Kit compuesto por DVR 35 FULL HD, 4 DM AH100FHD  

            ó 4 IRCAM AH101FHD y 4 fuentes de alimentación

- DVR 4 canales Tríbrido
- Resolución 4 x 1080P @ 15 fps / 4 x 960P @ 25 fps
- 2 entradas de audio / 1 salida
- Incluye disco duro de 1 Tb

DVR 35FULL HD

- Resolución 1080FHD

- 24 unidades de LEDs IR 
- Alcance 20 - 25 metros
- Alimentación 12 V DC
- Carcasa metálica

DM AH100FHD

-Resolución 1080 p

- 24 unidades de LEDs
- Alcance 20 - 25 metros
- Alimentación 12 V DC
- Carcasa metálica

IRCAM AH101FHD

Kits DVRS

 FUENTES DE ALIMENTACIÓN

 FUENTES DE ALIMENTACIÓN
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Cám
aras HD-SDI

KPC HD30PUP4 HD 1200KPC HDB230MP4

Sensor 1/3" CMOS Scan progresivo
Resolución 1080 p
Iluminación 0,1 lux
Lente 4,3 mm (súper Cono)
WDR / DNR Sí / 3D DNR
OSD SI
Alimentación 12 V DC
Consumo 120 mA
Dimensiones 30 x 30 mm
Peso 40 g

Cámara miniatura 
HD-SDI

Sensor 1/2,8" CMOS Scan progresivo
Resolución 1080 p
Iluminación 0,9 lux
Lente 4,3 mm (súper Cono)
WDR / DNR Digital / 3D
OSD SI
Alimentación 12 V DC
Consumo 110 mA
Dimensiones 77 x 23 mm
Peso 90 g

Cámara tubular 
miniatura HD-SDI

Cámara box 
HD-SDI

Sensor SONY EXMOR 1/2,8"
Resolución 1080p/720 p
Iluminación 0,1 lux
Día/Noche Real, iris mecánico
Zonas enmascaramiento 16
WDR / DNR Digital / 3D
Alimentación 12 V DC / 24 V AC 
Consumo 5W
Dimensiones 125 x 68 x 58 mm
Peso 380  g

DOMO HD-SDI

HD 200 HD 100 HD 103 HD 201 HD 220 HD 504

Sensor CMOS 
1/3”Panasonic CMOS 1/3 SONY EXMOR CMOS 1/3"Panasonic CMOS 1/3 SONY 

EXMOR
Resolución 1080P (1920 x 1080)
Lente 3,6 mm 2,8 a 12 mm 3,3 a 12 mm
Nº LEDS IR 24 LEDS 36 LEDS 21 LEDS 15 LEDS
Día/Noche Real, iris mecánico
Zonas enmascaramiento Sí
WDR / DNR Digital / 3D Digital/ Sí Digital / 3D Digital / -
Alimentación/Consumo 12 VDC / 300 mA 12 VDC / 320 mA 12 VDC / 350 mA 12 VDC / 320 mA 12 VDC / 400 mA
Dimensiones 94 x 76 mm 95 x 76 mm 120 x 106 mm 121 x 106 mm 140 x 141 mm 121 x 106 mm

TUBULARES LENTE FIJA

HD 400 HD 301 HD 401
Sensor CMOS 1/3" Panasonic CMOS 1/3 SONY EXMOR CMOS 1/3" Panasonic
Resolución 1080P (1920 x 1080)
Nº LEDS IR 24 LEDS 36 LEDS 24 LEDS
Lente 3,6 mm
Día/Noche Real, iris mecánico
Zonas enmascaramiento 16 ZONAS
WDR / DNR Digital /3D
Alimentación / Consumo 12 V DC / 350 mA 12 VDC / 400 mA 12 V DC / 350 mA
Dimensiones 159 X 75 mm 165 x 79 mm 153 x 77 mm

HD 420 HD 772 HD 668 HD 650
Sensor CMOS 1/3" Panasonic CMOS 1/3 SONY EXMOR CMOS 1/3" Panasonic
Resolución 1080P (1920 x 1080)
Nº LEDS IR 42 LEDS 76 LEDS 42 LEDS 54 LEDS
Lente 2,8 a 12 mm 3,3 a 12 mm 2,8 a 11 mm 6 a 50 mm
Día/Noche Real, iris mecánico
Zonas enmascaramiento 8 ZONAS 15 ZONAS 16 ZONAS 32 ZONAS
WDR / DNR Digital / 3D Digital / 2D Digital / 2D+3D Digital / 3D
Alimentación / Consumo 12 V DC / 450 mA 12 V DC / 850 mA 12 VDC / 720 mA 12 V DC / 800 mA
Dimensiones 270 x 93 x 82 mm 190 x 106 x 101 mm 300 x 98 x 90 mm 225 x 142 x 109 mm

TUBULARES LENTE VARIFOCAL

A
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Speed Dom
es y DVRs HD-SDI

HDS COSTELATION HDS 700 HDS 720 HDS 730
Sensor CMOS SONY 1/2,7"
Resolución 1080p / 2 MPX 1080p / 2 MPX @ 60 fps
Día/Noche Digital Real, iris mecánico
Zoom Óptico/digital 10X / - 18X / - 20X / 12X 30X / 12X
Nº de LEDS 6 LEDS 10 LEDS 8 LEDS -
WDR Digital
Velocidad máx.. 220º/s 300º/s 400º/s
Presets 220 128
Temperatura de Uso  -40ºC a +60ºC  -35ºC a +55ºC  -30ºC a +60ºC
Alimentacion 24V AC
Consumo 25 W 30 W 60 W 50 W
Dimensiones 142 x 200 mm 222 x 341 mm 304 x 297 mm 228 x 329 mm
Peso 2,7 Kg 3,7 Kg 3,9 Kg 3,5 Kg

SPEED DOME

DVRs HD-SDI 

DVR H2 DVR H3 DVR H4
Entradas video 4
Salidas video 1 VGA + 1 HDMI 1 BNC + 1 VGA+ 1 HDMI+ SPOT 1 VGA + 1 HDMI
Audio - 4 entradas
Disco duro 1 Tb 2 TB
Max. Discos duros 1 2 discos 4 discos
Alarmas 4 4 entradas/ 1 sal 4 entradas/4 salidas
Envio email Sí
Resolucion 1080p @ 100 fps
Alimentacion 12 VDC (incl. Alim) 220 V AC
Dimensiones 225 x 225 x 45mm 350 x 295 x 45 mm 442 x 92 x 438 mm
Aplicaciones Moviles Sí

DVRs HD-SDI PROFESIONALES

DVR SFERA 4 DVR SFERA 7 DVR SFERA 16
Entradas video 4 8 16
Salidas video 1 VGA + 1 HDMI 1 BNC + 1 VGA+ 1 HDMI+ SPOT
Audio 4 entradas 16 entradas
Disco duro 1 TB 2 TB
Max. Discos duros 2 discos 4 discos
Alarmas 4 entradas/ 1 sal 16 entradas/2 salidas
Envio email Sí
Resolucion 1080p @ 100 fps 1080p@ 200 fps 1080p @ 400 fps
Alimentacion 12 VDC (incl. Alim)
Dimensiones 340 x 250 x 60 mm 340 x 250 x 60 mm 430 x 420 x 88 mm
Aplicaciones Moviles Sí

DS 7200000000000000 S 730
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CAMPIN 1200
Sensor CMOS 1/3" Sony 225
Resolución 1200 líneas
Sensibilidad 1,0 Lux
Lente 3,7 mm
Temperatura de uso -20ºC a +50ºC
Alimentación 12 V DC
Consumo 150 mA
Peso 30 g
Dimensiones 32 x 32 mm

MÓDULOS

CÁMARAS MINIATURA

KPC A700PUP3 KPC A700PUP4
Sensor CCD 1/3" 960H Sony Super HAD II CCD 1/3" 960H Sony Super HAD II
Resolución 750 líneas 750 líneas
Sensibilidad 0,01 Lux 0,01 Lux
Lente 3,7 mm 4,3 mm
Temperatura de uso -10ºC a +50ºC -10ºC a +50ºC
Alimentación 12 V DC 12 V DC
Consumo 120 mA 120 mA
Peso 35 g 35 g
Dimensiones 30 x 30 mm 30 x 30 mm
DNR 3D 3D
WDR Digital Digital
OSD Sí Sí
Zonas de enmascaramiento 15 zonas 15 zonas
Detección de movimiento 4 zonas 4 zonas

Cám
aras M

iniatura

KPC A700BEX KPC V700PUP4
Sensor CCD 1/3" 960H Sony Super HAD II CCD 1/3" 960H Sony Double Scan Super HAD II
Resolución 750 líneas 750 líneas
Sensibilidad 0,01 Lux 0,03 Lux
Lente 2,45 mm. Ángulo de 150º 4,3 mm
Temperatura de uso -10ºC a +50ºC -10ºC a +50ºC
Alimentación 12 V DC 12 V DC
Consumo 120 mA 150 mA
Peso 35 g 35 g
Dimensiones 30 x 30 mm 30 x 30 mm
DNR 3D 3D
WDR Digital Real
OSD Sí Sí
Zonas de enmascaramiento 15 zonas 15 zonas
Detección de movimiento 4 zonas 4 zonas
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CAMARAS MINIATURA ESPECIALES

CÁMARA MINIATURA CON KIT DE LENTES

KPC A700KIT
Sensor CCD 1/3" 960H Sony Super HAD II
Resolución 750 líneas
Sensibilidad 0,01 Lux
Lente 3,6, 6, 8, 16 y 25 mm
Temperatura de uso -10ºC a +50ºC
Alimentación 12 V DC
Consumo 120 mA
Peso 100 g
Dimensiones 30 x 30 mm
DNR 3D
WDR Digital
OSD Sí
Zonas de enmascaramiento 15 zonas
Detección de movimiento 4 zonas

Cám
aras M

iniatura

CÁMARA MINIATURA OJO DE PEZ

CÁMARA MINIATURA AHD

KPC AZS32PB4
Sensor CMOS 1/2,7" Barrido progresivo
Resolución 1080P - 2 Megapíxeles
Sensibilidad 1,3 Lux / F2,0
Lente 4,3 mm
Temperatura de uso -10ºC a +50ºC
Alimentación 12 V DC
Consumo 90 mA
Peso 30 g
Dimensiones 30 x 30 mm
DNR 2D
OSD Sí
Zonas de enmascaramiento Sí
Detección de movimiento Sí

KPC E700PUV KPC A700TELE
Sensor CCD 1/3" 960H Sony Exview HAD II CCD 1/3" 960H Sony Super HAD II
Resolución 700 líneas 750 líneas
Sensibilidad 0,1 Lux 0,01 Lux
Lente 4 a 8 mm 50 mm
Temperatura de uso -10ºC a +50ºC -10ºC a +50ºC
Alimentación 12 V DC 12 V DC
Consumo 70 mA 120 mA
Peso 81 g 100 g
Dimensiones 30 x 30 mm 30 x 30 mm
DNR 2D 3D
WDR - Digital
OSD Sí Sí
Zonas de enmascaramiento 4 zonas 15 zonas
Detección de movimiento Sí 4 zonas

visión deseada: Normal, Original, Panorámica…

ninguna función especial y sin perder calidad de imagen
- Imágenes panorámicas de 180º
- Compensación de distorsión de lente
- Múltiples áreas de imagen
- Zonas de enmascaramiento
- 2D DNR

IMÁGENES
PANORÁMICAS

de 180º

KPC CM37 Sensor CMOS 1/3" WDR
Resolución 1000 líneas
Sensibilidad 0,01 Lux / F2,0
Lente Ojo de pez
Temperatura de uso -10ºC a +50ºC
Alimentación 12 V DC
Consumo 120 mA
Peso 90 g
Dimensiones 37 x 37 mm

Normal

Normal - 2WIN

Normal - 3WIN

Original

Panorámica
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KPC E190PUP3 KPC E190PUP4
Sensor CCD 1/3" Sony Super HAD II 960H CCD 1/3" Sony Super HAD II 960H
Resolución 700 líneas 700 líneas
Sensibilidad 0,1 Lux 0,1 Lux
Lente 3,7 mm 4,3 mm
Temperatura de uso -10ºC a +50ºC -10ºC a +50ºC
Alimentación 12 V DC 12 V DC
Consumo 70 mA 70 mA
Peso 68 g 68 g
Dimensiones 19 X 48 mm 19 x 41 mm
DNR 2D 2D
OSD Sí Sí

TUBULARES MINIATURA DE INTERIOR

KPC VF291PUB KPC AJ230PUWX KPC EW230PUWX
Sensor CCD 1/3" 960H Sony Exview HAD II CCD 1/3" 960H Sony Super HAD II CCD 1/3” 960 H Doble Scan
Resolución 700 líneas 750 líneas 750 líneas
Sensibilidad 0,06 Lux 0,03 Lux 0,000001 Lux (DSS)
Lente 3,5 a 16 mm 3,6 mm 3,6 mm
Temperatura de uso -10ºC a +50ºC -15ºC a +50ºC -10ºC a +50ºC
Alimentación 12 V DC 12 V DC 12 V DC
Consumo 100 mA 110 mA 140 mA
Peso 250 g 69 g 68 g
Dimensiones 29 x 119 mm 23 x 75,2 mm 23 x 85 mm
DNR 2D 2D + 3D 2D + 3D
WDR Digital Digital Real
OSD Sí Sí Sí
Zonas de enmascaramiento 4 zonas 15 zonas 15 zonas
Detección de movimiento 4 zonas 14 zonas 4 zonas

TUBULARES MINIATURA DE EXTERIOR (IP67)

TUBULARES MINIATURA AHD
Cám

aras Tubulares M
iniatura

KPC AZB232PWX KPC AZB232PB4
Sensor CMOS 1/2,7" Progressive Scan CMOS 1/2,7" Progressive Scan
Resolución 1080p @ 25 fps 1080p @ 25 fps
Sensibilidad 1,3 Lux / F2,0 1,3 Lux / F2,0
Lente 3,6 mm 4,3 mm
Temperatura de uso -10ºC a +50ºC -10ºC a +50ºC
Alimentación 12 V DC 12 V DC
Consumo 90 mA 90 mA
Peso 67 g 67 g
Dimensiones 23 x 75 mm 23 x 75 mm
DNR 2D 2D
OSD Sí Sí
Zonas de enmascaramiento Sí Sí
Detección de movimiento Sí Sí
Uso Exterior IP67 Interior

WXX
HA
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BU 18 BU 20U
Sensor CCD 1/3" Sony Super HAD CMOS 1/2,8" Sony
Resolución 550 líneas  1200 lineas FULL HD
Lente 4,3 mm 4,3 mm
Ángulo de visión 78º 78º
Sensibilidad 0,2 Lux 0,08 Lux
Relación S/R 45 dB 36 dB
Micrófono Incorporado, de alta sensibilidad Incorporado
Alimentación 5 - 12 V DC 3,3 V DC
Consumo 220 mA 200 mA

Otros Juego de botones + tornillos
Salida Analogica Standard valida para cualquier grabador

Juego de botones + tornillos. Para usar con gra-
badores  PV 500 EVO 2 U y  PV 1000 TOUCH 5 U

CÁMARAS OCULTAS EN 
BOTÓN - TORNILLO

CÁMARAS OCULTAS AHD
EN SENSORES PASIVOS

CH AH21 SD AH445
Sensor CMOS 1/4" Color OV9712 CMOS 1/4" Color OV9712
Resolución 720P 720P
Lente 3,7 mm 3,7 mm
Sensibilidad 1 Lux 1 Lux
Relación S/R 50 dB 50 dB
Alimentación 12 V DC 12 V DC
Consumo 400 mA 400 mA
Dimensiones 90 X 60 X 45 mm 135 X 53 mm
Sense UP X2 - X30 X2 - X30
DNR 2D/3D 2D/3D
WDR Digital Digital
Función espejo Sí Sí
Detección de movimiento Sí Sí
Áreas de enmascaramiento Sí Sí
Otros Cámara oculta en detector PIR. Salida AHD/CVBS Cámara oculta en sensor de humos. Salida AHD/CVBS

Cám
aras Ocultas

DC 10 NL 10 GLASS 12
Sensor CMOS 1/18" CMOS 1/13" CMOS 1/1,8"
Resolución 480 líneas 480 líneas 480 líneas
Lente 2,8 mm 0,99 mm 2,8 mm
Ángulo de visión 60º 60º 60º
Sensibilidad 1 Lux 4V 0,2 Lux
Relación S/R Más de 38 dB 38 dB 38 dB
Micrófono - Incorporado Incorporado
Alimentación 5 - 12 V DC 5 V DC 5 V DC
Consumo 110 mA 190 mA 190 mA

Otros Cámara oculta en conector de 
alimentación Cámara oculta en colgante Cámara oculta en gafas.

Opcional cristal oscuro

HB 20 HAT 18 TIE 10
Sensor CCD 1/3" Sony Super HAD CCD 1/4" CCD 1/3" Sony Super HAD
Resolución 550 líneas 550 líneas 550 líneas
Lente 4,3 mm 4,3 mm 4,3 mm
Ángulo de visión 78º 78º 60º
Sensibilidad 0,2 Lux 0,2 Lux 0,2 Lux
Relación S/R 45 dB 48 dB 45 dB
Micrófono Incorporado Incorporado Incorporado
Alimentación 5 V DC 5 V DC 5 V DC
Consumo 220 mA 220 mA 250 mA

Otros Cámara oculta en bolso.
Integrada en forro Cámara oculta en gorra Cámara oculta en corbata

CÁMARAS OCULTAS EN
OBJETOS COTIDIANOS

0
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PV RELO HD PV FM20
Sensor CMOS CCD 1/4"
Lente 3,7 mm 4,3 mm
Ángulo de visión 90º 78º
Resolución de grabación 1080P 1080P
Tipo de grabación Detección de movimiento / Manual Continua / Detección de movimiento
Almacenamiento SD (hasta 32 Gb) SD (hasta 32 Gb)
Capacidad de tarjeta SD - Incluye tarjeta de 8 Gb
Audio Micrófono Micrófono
Alimentación Batería 110 - 240 V // 5 V DC
Batería 3,7V 3,7 V Litio
Dimensiones 135 x 95 x 8 cm 152 x 31,75 x 76 mm
Peso 340 g 214 g
Otros Reloj completamente operativo Reloj completamente operativo

GRADORES OCULTOS EN RELOJ DE DORMITORIO

PV AC32H PV AC12 PV AC10FHD PV AC200FHD
Sensor CMOS 1/4" - CMOS 1/4" CCD 1/4" Panasonic
Lente 3,7 mm - 4,3 mm 4,3 mm
Ángulo de visión 80º - 78º 78º
Resolución de grabación 720P 720P 1080P 1080P

Tipo de grabación Detección de movimiento / 
Manual

Continua / Detección de 
movimiento Continua Continua / Detección de 

movimiento
Almacenamiento SD (hasta 32 Gb) SD (hasta 32 Gb) SD (hasta 32 Gb) SD (hasta 32 Gb)
Capacidad de tarjeta SD - Incluye tarjeta de 8 Gb Incluye tarjeta de 8 Gb Incluye tarjeta de 8 Gb
Audio Micrófono Micrófono - Micrófono
Alimentación 110 - 240 V 110 - 240 V 110 - 240 V 110 - 240 V
Batería - - - -
Consumo 300 mA 350 mA 350 mA 350 mA
Dimensiones 143 x 111 x 62 mm 63 x 51 x 43 mm 63 x 51 x 43 mm 63 x 51 x 43 mm
Peso 210 g 91 g 91 g 91 g

Otros mando a distancia

Función sobreesctura, Con-

a distancia

Función sobreescritura, 

botón trasero

Función sobreescritura, 
Estampa fecha/hora, Con-

a distancia

GRABADORES OCULTOS EN FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Grabadores Ocultos

PV IP45 PV 007PB
Sensor CMOS 1/4" CMOS 1/4"
Lente 3,7 mm 3,7 mm
Ángulo de visión 67º 72º
Resolución de grabación 1280 x 720 1280 x 720
Almacenamiento SD hasta 16 Gb SD hasta 32 Gb
Capacidad de tarjeta SD Incluye tarjeta SD de 8 Gb -
Audio Sí SD hasta 32 Gb
Alimentación Batería recargable Batería recargable  / 3000 mA
Dimensiones 128 x 63 x 19 mm 93 x 53 x 13 mm
Peso 70 g 100 g

Otros Compatible iPhone 4 - 5. Batería adicional no 
operativa

12 h de grabación continua. Detección de movi-
miento. Power Bank completamente operativa

ACCESORIOS PARA MÓVILES

HD

AC12
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Grabadores Ocultos

PV WS10 PV 91
Sensor CMOS 2 Mpx CMOS 1/4"
Lente 6 mm 3,7 mm
Ángulo de visión 61º 65º
Resolución de grabación 720P 720P
Tipo de grabación Detección de movimiento Detección de movimiento, Manual
Almacenamiento SD hasta 32 Gb SD hasta 32 Gb
Capacidad de tarjeta SD Incluye tarjeta SD de 4 Gb -
Audio Micrófono Micrófono
Alimentación Batería 5 V DC / Batería

Batería Sí Recargable, 500mAh, 90 min de autonomía

Dimensiones 165 x 85,5 x 85,5 mm 160 x 106 x 86 mm
Peso 80 g 280 g

Otros Sensor de movimiento
Interruptor eléctrico de pared

Sobreescritura de archivos,

OBJETOS EN PARED

PV MINI CAR PV TM10 PV MU10
Sensor CMOS 1 Mpx CMOS 1/4" CMOS 1/3,6"
Lente 3,7 mm 4 mm 4 mm
Ángulo de visión 90º 59º 66º
Resolución de grabación 640 x 480 640 x 480 640 x 480
Almacenamiento SD hasta 32 Gb SD hasta 32 Gb SD hasta 16 Gb
Capacidad de tarjeta SD Incluye tarjeta SD de 4 Gb  Incluye tarjeta SD de 4 Gb  Incluye tarjeta SD de 4 Gb
Audio Sí Sí Sí
Alimentación Batería recargable Batería recargable Batería recargable
Dimensiones 57 x 27 x 16 mm 100 x 100 x 15 mm 65 x 130 x 35 mm
Peso 40 g 130 g 90 g

Otros Detección de movimiento Reloj a tiempo real, Termómetro 
digital Detección de movimiento

OBJETOS DE SOBREMESA

RC 200HD 2 PV CC10 PV WT10 PV HAT HD
Sensor CMOS 5 Mpx CMOS 1/3,6" CMOS 1/4" CMOS 1/4"
Lente 4 mm 4 mm 3,7 mm 3,7 mm
Ángulo de visión 61º 66º 67º 72º
Resolución de grabación 1920 X 1080 1280 x 720 1280 x 960 1280 x 720
Almacenamiento SD hasta 32 Gb SD hasta 16 Gb SD hasta 32 Gb SD hasta 32 Gb
Capacidad de tarjeta SD Incluye tarjeta SD de 8 Gb Incluye tarjeta SD de 8 Gb Incluye tarjeta SD de 4 Gb -
Audio Sí Sí Sí Sí
Alimentación Batería recargable Batería recargable 5 V DC Batería recargable
Dimensiones 71 x 35 x 16 mm 16 x 8 x 3,5 mm 47 x 43 x 13 mm Ajustable a cabeza
Peso 32 g 214 g 37 g 30 gr.

Otros Mando de apertura de 
coche Tapa de Vaso de café Smartwatch completamente 

operativo

Duración de batería 70 min. 
Activación de grabación 
desde la visera. Vibrador

USO COTIDIANO

R

A
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Grabadores Ocultos W
IFI

PV RELO 5H WI PV PAÑU W
Descripción Reloj despertador Caja de pañuelos
WIFI 802.11 b/g/n
RJ 45 conexión red Sí
Sensor CMOS 1 MPx CCD 1/3" SONY
Audio Sí
Angulo de visión 70º 80º
Sensibilidad 0,5 lux 0,1 lux
Resolución grabación 1280 x 720 D1 720 X 576 @ 25 frames
Tarjeta SD Sí, hasta 32 Gb (no incluida) Sí, hasta 32 Gb (no incluida)
Tipo de chero grab. H 264, fotos JPEG
Detección de movimiento Sí
Programador horario de grab Sí
DDNS Sí
Aplicaciones móviles iPhone, Android (Push vídeo)
Con guración P2P Sí, a través de cloud (no necesita abrir puertos)
Alimentación 12 V DC (fuente incl.)
Temperatura de uso 0ºC a +35ºC

Dimensiones 120 x 120 x 120 mm 145 x 125 x 160 mm

Nº de usuarios a la vez 10 clientes remotos
Envío aut. Foto por email Sí
Posibilidad ver en remoto grab. Sí

Otros
Compatible Grabadores CAMTRONICS. Puede 

grabar semanas en remoto con los grabadores 
CAMTRONICS. Funciona también baterías

GRABADORES WIFI OCULTOS EN OBJETOS DE SOBREMESA

PV AC2H WI PV AC20HD WI PV RELO 4H WI PV PIR HD WI PV SD35WI
Descripción Fuente de alimentación Reloj de pared Volumétrico Sensor humos
WIFI 802.11 b/g/n
RJ 45 conexión red - Sí
Sensor CMOS 1 MPx CMOS 2 MPx CMOS 1 MPx CMOS 1 MPx CCD 1/3" SONY
Audio Sí
Angulo de visión 70º 60º 70º 80º
Sensibilidad 0,5 lux 0,1 lux

Resolución grabación 1280 x 720 1980 x 1080 (FHD) 1280 x 720 D 1 720 X 576 @ 25 
frames

Tarjeta SD Sí, hasta 32 Gb
(no incluida)

Sí , Incluye tarjeta de 
16 Gb Sí, hasta 32 Gb (no incluida)

Tipo de chero grab. H 264, fotos JPEG
Detección movimiento Sí
Programador horario de grab Sí
DDNS Sí
Aplicaciones móviles iPhone, Android (Push vídeo) iPhone, Android
Con guración P2P Sí, a través de cloud (no necesita abrir puertos)
Alimentación 220 V 12 V DC (fuente incl.) 12 V DC (fuente incl.) 12 V DC (fuente incl.)
Temperatura de uso 0ºC a +35ºC
Dimensiones 85 x 45 x 45 mm 88 x 48 x 48 mm 346 x 65 mm 120 x 70 x 55 mm 137 x 50 mm 
Nº de usuarios a la vez 10 clientes remotos
Envío aut. foto por email Sí
Posibilidad ver en remoto grab. Sí

Otros

La cámara esta 
orientada hacia arri-
ba para colocación 

enchufes en el suelo.

Cámara frontal. 
Recomendable 

enchufes a media 
altura.

Compatible Grabadores CAMTRONICS. Puede grabar semanas en 
remoto con los grabadores CAMTRONICS.

GRABADORES WIFI OCULTOS EN OBJETOS DE PARED / TECHO
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Grabadores Portátiles
PV 900FHD

Sensor CMOS 1/3,2"
Lente 4 mm
Ángulo de visión 74º
Pantalla LCD 3"
Resolución de vídeo 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480
Salida de vídeo HDMI
Salida de audio Sí
Toma de fotografías 5 Megapíxeles
Formato de vídeo/imagen MPEG4 (AVI), JPEG
Almacenamiento SD de 4Gb  (soporta hasta 32 Gb)
Alerta por vibración Sí
Visualización de fecha/hora Sí
Zoom Sí
Batería Litio 3,7 V
Autonomía de batería 120 minutos
Consumo 290 - 430 mA
Dimensiones 110 x 56 x 18 mm
Peso 90 g

Monitor TFT 3" táctil
Compresión MPEG 4/ JPG
Micrófono Incluido

Grabación Automática, Manual, Detección de 
movimiento, Agenda

Resolución 720 x 576 /720 x 480
Reproducción a alta velocidad Sí
Almacenamiento Tarjeta SD hasta 32 Gb
Alimentación de cámara 5 V DC
Estampa de fecha y hora Sí
Control remoto Sí
USB Sí
Alimentación Batería recargable Litio
Duración de batería 200 minutos
Alerta por vibración Sí
Dimensiones 85 x 54 x 17 mm
Peso 68 g

Grabador portátil con 
aspecto de Smart Phone

PV 500L3

PV 500EVO 2 U

Monitor TFT LCD táctil 3"
Resolución de grabación 320 x 240 - 1920 x 1080
Resolución de monitor 960 x 240
Compresión H264
Activación de grabación Movimiento, agenda, control remoto
Almacenamiento Tarjeta SD 8Gb (Hasta 32 Gb)

Alimentación de cámara 5 V DC - 300 mA / 3,3 V DC - 250 
mA

Contador FPS Sí
Función de sobreescritura Sí
Registro de eventos Sí
Cámaras compatibles Analógicas / Digital
Cámara recomendada BU20U
Alimentación Batería de Litio
Consumo 480 - 600 mA
Autonomía 200 minutos
Dimensiones 85 x 54 x 17 mm
Peso 71 g

Monitor TFT 5" táctil
Resolución de grabación 320 x 240 ~ 1280 x 720 tiempo real
Resolución de monitor 1920 X 1080
Compresión H264
Contador de FPS Sí

Modo de grabación
Estándar, Detección de movimiento, 
Calendario, Pre-evento, Pre-
movimiento

Grabación de registro de 
eventos Sí

Almacenamiento Disco duro 500 SATA 2,5"
USB Sí
Tarjeta SD Hasta 32 Gb
Cámara recomendada BU20U
Alimentación de cámara 5 V DC - 320 mA máximo
Estampa de fecha y hora Sí
Alimentación Batería de Litio
Duración de batería 180 minutos
Dimensiones 142 x 88 x 30 mm
Peso 317 g

PV 1000 TOUCH 5 U



38

Cám
aras para M

óvil

Sistema inalámbrico de alta resistencia para visión en vehículos, compuesto 
por monitor de 5” inalámbrico y una cámara inalámbricas CAR CAM 5
El sistema soporta hasta 4 cámaras inalámbricas CAR CAM 5
Especial para instalaciones en camiones, excavadoras, maquinaria agraria, 
grúas…

VISUALIZACIÓN EN VEHÍCULO CON MONITOR DE 5”

CCTV CAR 5

CAR CAM 5:
- Cámara vía radio
 - Resolución 420 líneas
 - Ángulo de visión 130º
 - 18 LEDs de infrarrojo
 - Alcance 10 - 15 metros
 - Nivel de protección IP68
 - Soporta impactos de hasta 10G
 - Visera automática de protección, la visera se baja cuando el dispositivo es 
desconectado para evitar sufrir daños en la lente o los infrarrojos

MONITOR: 
- Monitor TFT 5” metálico
- Receptor de 2,4 GHz
- Brillo 300 cd
- Ratio de contraste 500:1
- Control Mirror
- Secuenciador de canales automático
- Luminosidad ajustable en función del ambiente
- Soporta vibraciones de hasta 10G
- Dimensiones 53 x 42 x 50 mm
- Temperatura de uso -20ºC a +50ºC
- Alimentación 11 - 32 V DC

VISUALIZACIÓN EN VEHÍCULO CON MONITOR 7”

CCTV CAR 7 CCTV CAR 8DV
Sistema cableado de alta resistencia para visión en vehículos

Pantalla TFT LCD 7", robusto
Modo de visualización por canal, en secuencia y en cuadrante

Ratio de contraste 500:1
Brillo 400 cd

Compresión MPEG4
Resolución 800 x 480

Detección de movimiento
Luminosidad ajustable en función de la luz ambiental
Cámara de prioridad soporta vibraciones de hasta 10 G

Incluye mando a distancia
Permite conectar hasta 4 cámaras (no incluidas)

Alimentación 8 - 32 V DC
Consumo máximo 20 W

Dimensiones 185 x 124 x 48 mm (sin soporte)
Peso 400 g

- Grabación en tarjeta SD de hasta 32 Gb

CCTV CAR 7

CCTV CAR 8DV

CÁMARAS COMPATIBLES

CAR CAM 3 CAR CAM 4 CAR CAM 7
CCD 1/3" Sony

700 líneas
0 Lux IR ON

Lente 2,9 mm
IP69K

Temperatura de uso -20ºC a +50ºC
Alimentación 11 - 32 V DC

12 LEDs 10 LEDs 18 LEDs
75 x 60 x 90 mm 55 x 63 x 74 mm 81 x 51 x 38 mm

CCTV CAR 5
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Grabadores para M
óvil

GRABADORES MÓVILES

DVR X1 MÓVIL DVR X2 MÓVIL DVR X5 -4 DVR X5- 8
Entradas de Video 4 8

Grabación Tarjeta SD ( Max 32 Gb) 
No incl. HD SATA 2,5" 500 Gb HD SATA 2,5" 1 Tb

HD extraíble - Sí
Sistema Operativo Linux
Salidas de Video 1 Video Compuesto 2 Video compuesto
Entradas de Audio 4 8
Salidas de Audio 1 2
Compresión H 264
Resolución 100 fps D1 200 fps HD1
Alarmas 4 entradas / 1 salida 4 entradas Opcional
Prealarma Sí
Grabación en espejo - - Sí
Software CMS Incluido
Permite ver a la vez DVRs 
& NVRS Sí, camtronics -

Compatible MAC Sí -
E-map Sí Sí Sí Sí
Aplicación Móvil Android, iPhone
USB 1 2
GPS Sí
3G Sí
WIFI - - Opcional Opcional
Dimensiones 170 x 139 x 40 mm 193 x 158 x 66 mm 212 x 150 x 56 mm 212 x 150 x 56 mm
Peso 730 g 1,4 Kg 2,5 Kg 2,8 Kg
Alimentación 6 a 40 V DC 8 a 32 V DC 8 a 36 V DC 8 a 36 V DC
Temperatura de Uso 0ºC a +55ºC -20ºC a +55ºC

Otros Sensor inercial, calentador (opcional).
Panel de control remoto

POS CAR POS CAR 2 POS CAR 3
Sensor 1/4" CCD HITACHI 1/4 CCD SONY FOB EX 480 1/4" CCD SONY EX 1020
Resolución 480 líneas 530 líneas
Sensibilidad 0,01 lux 0,2 lux 0,1 lux
Zoom Óptico 23X 18X 36X
Zoom Digital 10X 12X
Iluminación IR - 6 LEDS Alta Potencia
Alcance Iluminación - 90-100 m
Alarmas 7 entradas / 2 salidas - 1 entrada/ 1 salida
Enmascaramiento Sí
Velocidad de Giro 80º/s 120º/s
Protocolos Pelco P/D, Bosch, Philips, Sensornet..etc. Pelco P/D
Función espejo - Sí
Presets 128 presets
Descargador antiestático Sí
Regulador de Temperatura Sí
Estabilizador anti vibración - Sí
Temperatura de uso -40ºC a +60ºC -30ºC a +60ºC
Dimensiones 197 x 174 mm 300 x 220 mm
Peso 4 Kg 9,2 Kg 9,8 Kg
Consumo 1,8 A 2,2 A 2,4 A.

CÁMARAS

TECLADO
- Joystick 3 ejes
- Solo controla 1 DOMO
- Llamada a 9 preset
- RS 485
- Protocolo Pelco D

- Velocidad 2400 baudios
- Alimentación 12 V DC
- Temperatura de uso -10ºC a +55ºC
- Dimensiones 140 x 120 x 90 mm
- Carcasa Antivandálica

KB 100
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Reconocim
iento de M

atrículas

Parkitronics diseña y desarrolla tanto software como dispositivos integrados para el reconocimiento automático 
de matrículas de vehículos. Parkitronics Engine es un motor de reconocimiento de matrículas y obtención de 
las cadenas alfanuméricas que las componen. Parkitronics Engine
en redes neuronales de desarrollo propio. La tecnología desarrollada garantiza 
alta velocidad de procesamiento de imágenes, gran precisión en la detección 

las matrículas, independientemente del estado de conservación de las placas 
de matrícula. 

Parkitronics Engine reconoce placas de matrícula de diferentes países de manera simultánea, reconociendo 
el país de origen automáticamente. Hay disponibles versiones de  1, 4 y 8 vías. El software permite seleccionar 

líneas de caracteres. La información recogida por cada lectura de matricula suministra: Cadena alfanum rica con la matrícula leída,  Número de 
placas reconocidas en la imagen, Tasa de abilidad de la matrícula reconocida. País de origen, Tamaño medio de los caracteres, Fecha y hora,  
Velocidad estimada. 

ParKitronics Soft es la aplicación de control de accesos de personas y vehículos que recoge los datos de Parkitronics Engine. Está basada en 
tecnología web, puede utilizarse cualquier dispositivo ue disponga de un navegador WEB, solo introducir la dirección web de la má uina 
Servidor Parkitronics Web Terminal para acceder a la aplicación de gestión. Permite:

horarias, vías…

perimetrales. 

etc.). 

Parkitronics Visión es una aplicación de control que se integra directamente con Parkitronics Web Terminal 
mediante una cámara IP ONVIF, y nos permite asociar a un lector de matriculas la captación de imágenes 

jas y secuencias de video, en 1 vía, para almacenar información adicional del conductor del vehículo y su 
entorno, tanto en el acceso al recinto como a la salida del mismo.  

Parkitronics Contact es la electrónica de Control de Entradas Salidas Digitales, para conectar a detectores de presencia de 
vehículo y apertura de barreras. Puede ser instalado dentro de la unidad Parkitronics o en un armario eléctrico. A este dispositivo 
se conectan las señales de los detectores de lazo y apertura de barrera.
        

SISTEMAS PARKITRONICS COMPLETOS DISPONIBLES

PARKITRONICS ALL IN ONE
-

cimiento de matriculas

1/1,8”  Progresivo y 1280 x 1024 pix (1.3 Mpx) 
/ 52 FPS

infrarroja pulsada 940 nm

N2550 Dual-Core 1.86GHz, Fanless, DDR3 
4GB 1600MHZ, SSD con rango extendido.

uso tanto en interior como en exterior 
(IP65)

Parkitronics Engine 1 vía, máximo 2 vias

de control para conexión con bucles, con-
tactos, pulsadores o barreras

PARKITRONICS COMPACT ALL IN ONE

PARKITRONICS BASIC

**Iguales características PARKITRONICS ALL IN ONE 
sin Parkitronics Engine ni PC Industrial

PARKITRONICS Sistema de lectura de matrículas

PARKITRONICS COMPACT BASIC

**Iguales características PARKITRONICS COMPACT 
ALL IN ONE sin Parkitronics Engine ni PC Industrial
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Reconocim
iento de M

atrículas

Lu riot LPR es un software de Reconocimiento de Matriculas 
automatizado, diseñado para trabajar junto a Luxriot VMS Server

 baja tasa de error.
Matrículas registradas con muy alta tasa de transferencia. 
Sencilla bús ueda asociada a eventos.
Reconoce las matrículas de varios países.
Software de ajuste de la posición de la cámara.
Área de reconocimiento ajustable para optimizar la carga del sistema.
Algoritmo adaptativo en función de las Condiciones de Iluminación.
Con guración de listas Blancas y Negras para permitir o denegar 
accesos.
Interface para cone ión de dispositivos externos.
Almacenamiento de matrículas reconocidas y fotos en local o en la 
base de datos central.
Puede procesar streaming de video de múltiples Servers.
No se impone limitación en el número de cámaras de Lectura.
Luxriot LPR puede trabajar con el video en directo o grabado Luxriot 
VMS.

LUXRIOR LPR SOFTWARE PARA LECTURA DE MATRÍCULAS

CÁMARAS PARA IDENTIFICACIÓN DE MATRÍCULAS

IRCAM PLATE 1040 IRCAM AHD PLATE IRCAM IP PLATE
Sensor CCD 1/3" 960H CMOS 1/2,9" CMOS 1/3"

Resolución 700 líneas 1080P (AHD)

Número de infrarrojos 4 unidades 8 unidades

Alcance 5 - 30 m 2 - 15 m

Lente 10 a 40 mm 9 a 22 mm

Ángulo de visión horizontal 27º - 8º 32º - 14º

Alimentación 12 V DC

Consumo 1,5 A 550 mA 1,1 A

Dimensiones 492 x 140 x 260 mm 231 x 84 x 110 mm 305 x 124 x 198 mm

Peso 2,52 Kg 720 g 1,75 Kg

Temperatura de uso -30ºC a +40ºC
Velocidad máxima del 
vehículo 150 Km/h 45 Km/h
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Cám
aras Sum

ergibles

CM 5 CM 20 CM 40
Material Metal resistente Acero inox. 304 Plástico alta resistencia
Cristal
Sensor CMOS CMOS CMOS
Tamaño sensor 1/3" 1/3" 1/3"
Resolución 1.000 líneas 1.000 líneas 1.000 líneas
Angulo visión 92º 120º 92º
Número de LEDs 8 LEDs 12 LEDs blancos 2 LEDs blancos Alta Potencia
Relación Señal/ruido 48 dB 48 dB 48 dB
Alimentación 12 V DC 12 V DC 12 V DC
Consumo 110 mA 190 mA 210 mA
Peso 200 g 350 g 2,5 Kg
Protección IP IP 68 IP 68 IP 68
Longitud cable 5 m 20 m 40 m
Dimensiones 35 x 23 mm 48 x 22 mm 180 x 100 mm

CM 50 CM 50DVR
Kit completo cámara sumergible

Maleta de alta resistencia
Monitor TFT incluido de 7"

OSD en pantalla

Cámara resolución 700 líneas
Ángulo de visión 83º 

Carcasa cámara acero inoxidable tipo 304
Recubrimiento de plástico alta resistencia

12 LEDs de iluminación
Doble pesa de lastre 

Lastre ajustable para selección de Angulo visualización
Batería incorporada para función autónoma

Autonomía aprox. 6 horas
Cargador de Baterías

Dimensiones cámara 188 x 40 x 95 mm
Rango temperatura -10ºC a +60ºC

Alimentación 12 V DC
Consumo 350 mA

Longitud de cable 50 m
Bobina plástica para soportar cable

Presión soportada 5 atmosferas
Control remoto

Protección IP 68
Ideal para usos: Pesca, mantenimiento embarcaciones, rescate,

- Grabador tarjeta SD
- Soporta tarjetas hasta 16 Gb

- Permite capturar  fotos resolución 720 
x 576

- Sobre imprime fecha y hora
- Captura de videos formato AVI
- Permite captura de pre-eventos (5-10 s)
- Captura automática por movimiento.

- Salida video para visualizar monitor 
exterior

CM 300 DVR
Kit completo cámara sumergible motorizada

Maleta de alta resistencia

Monitor incorporado 7" TFT

Resolución monitor 800 X 480

Menú OSD en pantalla

Relación aspecto 16:9

Cámara Resolución 700 líneas 

Dimensiones cámara 150 x 40 x 80 mm

Angulo de visión rotativo 360º

Se puede controlar giro desde panel

Batería incorporada funcionamiento autónomo

18 LEDs Blancos de iluminación

Intensidad regulable

Longitud del cable 30 m

Alimentación 12 V DC

Consumo 350 mA

Protección IP 68

Incluye DVR con grabaciones en tarjeta SD

Soporta tarjetas hasta 16 Gb

Permite capturar  fotos resolución 720 x 576

Sobre imprime fecha y hora

Captura de videos formato AVI

Salida video para visualizar monitor exterior

Rango Temperatura -20ºC a +70ºC

CAMARAS SUMERGIBLES
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Cám
aras de Inspección

CAMARAS DE INSPECCIÓN

ELEPHANT 8802
- Sistema de inspección portátil
- Monitor de 2,4” TFT color
- Monitor con baterías extraíble
- Cargador baterías monitor incluido
- Puede visualizarse a unos pocos metros
- Transmisión en 2,4 GHz
- Resolución monitor 480 x 240 píxeles
- Dimensiones monitor 100 x 70 x 30 mm
- Peso monitor 140 g
- Salida para monitor exterior
- Cámara CMOS
- Resolución 704 x 576

- Angulo de visión 50º
- Alimentación 4 pilas AA
- Protección IP 67
- Dimensiones cámara 186 x 145 x 41 mm
- Peso 530 g
- Cambio orientación imagen 180º
- 2 LEDS de luz Blanca
- Regulador intensidad de luz

- Longitud del cable 1,2 m.
- Incluye accesorios: punta gancho, magné-
tica y espejo

ELEPHANT 100R
- Sistema de inspección portátil
- Monitor de 2,7” TFT color
- Resolución monitor  320 x 240 píxeles
- Batería litio recargable incorporada
- Sistema de inspección portátil
- Capacidad batería 2600 mAh
- Autonomía batería 5-6 horas
- Indicador de batería baja
- Carga con conector USB
- DVR incorporado con tarjetas TF
- Diámetro cámara 8,2 mm

- Captura de video hasta 1280 x 720
- Captura de fotos hasta 3 MPx
- Sobreimpresión de fecha y hora
- Angulo de visión 60º
- 6 LEDS de luz Blanca
- Zoom digital 4X

- Incluye accesorios: punta gancho, magné-
tica y espejo
- Salida de video monitor exterior

SNAKE 8
- Sistema completo inspección
- Monitor de 7” TFT color
- Resolución 800 x 480
- OSD en pantalla
- Relación aspecto 16:9

- Maleta de aluminio resistente
- Incorpora batería 12 V 4000 mAh
- Autonomía de la batería 7 horas
- Cargador de baterías incluido
- Sensor CMOS  1/3”
- Resolución 800 líneas HD

- Material cámara acceso inoxidable

- Angulo de visión 92º - 100º
- 12 LEDS de iluminación blanca
- Intensidad regulable
- Dimensión cámara 23 x 120 mm
- Longitud del cable 30 metros

- Protección IP 68
- Rango de temperatura -10ºC a +50ºC

SNAKECAM 9
- Sistema completo inspección

- Resolución 800 X 480
- OSD en pantalla
- Relación aspecto 16:9
- Angulo visualización monitor 60º

- Maleta de ABS súper-resistente
- Dimensiones maleta  517 x 433 x 230 mm
- Incorpora batería 12 V 4000 mAh
- Autonomía de la batería 7 horas
- Cargador de baterías incluido
- Sensor SONY CCD  1/3”
- Resolución 800 líneas HD
- Material cámara acceso inoxidable

- Angulo de visión 90º
- 12 LEDS de iluminación blanca
- Intensidad regulable

- Dimensión cámara 23 x 120 mm
- Longitud del cable 50 metros

- Protección IP 68
- Rango de temperatura -10ºC a +50ºC
- Incorpora DVR
- Grabación en tarjeta SD (Hasta 32 Gb)
- Permite captura fotos
- Grabación video MPEG 4
- Resolución D1 (704 x 756)
- Sobreimpresión de fecha y hora
- Grabación Manual y con programador
- Detección de movimiento
- 3 niveles de calidad de grabacion
- Grabacion de video a 5/15/30 fps
- Salida de Video para monitor exterior
- Control remoto
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Cám
aras Lapso de Tiem

po

Resolución 720P
Ángulo de visión 59º
Lente 36 mm
Distancia de enfoque 75 cm
Almacenamiento SD (hasta 32 Gb no incluida)
Pantalla LCD 1,44
Alimentación 4 x AA / 5 V DC
Duración de batería 270,000 frames
Dimensiones 64 x 46 x 106 mm
Peso 120 g
Uso Interior

TLC200Pro

BCC100

MAC200

TLC200

Resolución 720P
Ángulo de visión 112º
Lente 19 mm
Distancia de enfoque 50 cm
Almacenamiento SD (hasta 32 Gb no incluida)
Pantalla LCD 1,44"
Alimentación 4 x AA / 5 V DC
Duración de batería 240,000 frames
Dimensiones 64 x 52 x 107 mm
Peso 140 g

HDR Sí, perfecto para contraluces y 
escenas de baja luminosidad

Grabación por agenda Sí
Uso Interior

Resolución 720P
Ángulo de visión 112º
Lente 18 mm
Distancia de enfoque 30 cm
Almacenamiento SD (hasta 32 Gb no incluida)
Pantalla LCD 1,44"
Alimentación 4 x AA / 5 V DC
Duración de batería 270,000 frames
Dimensiones 64 x 64 x 106 mm
Peso 120 g
Aplicación Construcción
Uso Interior / Exterior

Resolución 720P
Ángulo de visión 100º
Lente 28 mm
Distancia de enfoque 60 cm
Almacenamiento SD (Hasta 32 Gb)
Pantalla LCD 1,44"
Alimentación 2 x D Cell / 5 V DC
Duración de batería 12 meses
Dimensiones 106 x 140 x 78 mm
Peso 250 g

Modos de empleo
Lapso de tiempo, Detección de 
movimiento, Híbrido (Lapso + 
Detección)

Detección de movimiento
Sí, se toman imágenes cuando se 
detecta un objetivo en movimien-
to en el rango de detección

Uso Interior / Exterior

posteriormente procesan todas estas fotos generando un clip de vídeo, esto nos permite ver en pocos segundos lo que ocurre en una determinada 

controladores externos de tiempo, sin problemas de realización...

CÁMARAS LAPSO DE TIEMPO



IP

IP

DOMO IP HD
DOMO IP FULL HD
DOMO IP MEGAPIXEL
TUBULAR IP HD
TUBULAR IP FULL HD
TUBULAR IP MEGAPIXEL
CÁMARAS BOX IP FULL HD
CÁMARAS BOX IP MEGAPIXEL
SPEED DOME IP FULL HD
SPEED DOME IP MEGAPIXEL
POSICIONADORES IP FULL HD

CÁMARAS IP SURROUND
CÁMARAS IP WIFI
PUNTOS DE ACCESO WIFI
SISTEMAS SOLARES
ROUTER 3G/4G
SWITCHES
ACCESORIOS POE
NVRS
SOFTWARE GRABACION IP
KITS NVRS
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LENTE FIJA

LENTE VARIFOCAL

Dom
o IP HD FJ 50 DM H22 DM H30 DM H41

Sensor CMOS 1/4" CMOS 1/4" OV9712 CMOS 1/4" CMOS 1,3 Megapíxeles
Resolución 960P 1,3 MPX 720P 1 MPX 720P 1 MPX 960P 1,3 MPX
Sensibilidad 0,01 Lux 0 Lux IR ON 0 Lux IR ON 0 Lux IR ON
Número de LEDs - 24 unidades 24 unidades 24 Leds
Alcance - 15 -20 unidades 15 -20 unidades 15 - 20 metros
Lente 2,8 mm 2,8 mm 3,6 m 3,6 mm
Compresión H.264
Ratio de bits 32 Kbps - 8 Mbps 32 Kbps - 6 Mbps 64 Kbps - 4 Mbps 64 Kbps - 4 Mbps
Frecuencia de cuadro máximo 25 fps @ 960P 25 fps @ 720P 25 fps @ 720P 25 fps @ 960P
Número de clientes 5 5 5 5
Día / Noche Real, iris mecánico Real, iris mecánico Real, iris mecánico Real, iris mecánico
Interfaz de red RJ45 10M/100M RJ45 10M/100M 10/100Base-T RJ 45 10/100 Base-T
Alimentación 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC / PoE
Consumo 400 mA 400 mA 500 mA 6 W
Peso 225 g 400 g 450 g 450 g
Dimensiones 115 x 110 x 42 mm 94 x 80 mm 100 x 83 mm 100,5 x 87 mm
Temperatura de uso -10ºC a +60ºC -10ºC a +55ºC -10ºC a +50ºC -10ºC a +55ºC

Software CMS sin número de 
licencias

CMS sin número de 
licencias

CMS sin número de 
licencias

CMS sin número de 
licencias

3D DNR - - 3D DNR 3D DNR
Zonas de enmascaramiento - - 4 zonas 4 zonas
Detección de movimiento Sí Sí Sí Sí

DM H32 DM H52 DM H60
Sensor CMOS 1/4" OV9712 CMOS 1/3" Aptina CMOS 1/3" Aptina
Resolución 720P 1 MPX 960P 1,3 MPX 960P 1,3 MPX
Sensibilidad 0 Lux IR ON 0 Lux IR ON 0 Lux IR ON
Número de LEDs 36 unidades 36 unidades 36 unidades
Alcance 25 - 30 metros 25 - 30 metros 25 - 30 metros
Lente 2,8 a 12 mm 2,8 a 12 mm 2,8 a 12 mm
Compresión H.264
Ratio de bits 100 Kbps - 6 Mbps 100 Kbps - 6 Mbps 64 Kbps - 4 Mbps
Frecuencia de cuadro máximo 25 fps @ 720P 25 fps @ 960P 25 fps @ 960P
Número de clientes 5 5 5
Día / Noche Real, iris mecánico Real, iris mecánico Real, iris mecánico
Interfaz de red RJ45 10M/100M RJ45 10M/100M 10/100 Base-T
Alimentación 12 V DC 12 V DC 12 V DC / PoE
Consumo 450 mA 450 mA 6 W
Peso 700 g 600 g 1,2 Kg
Dimensiones 119 x 100 mm 119 x 100 mm 142,5 x 126,7 mm
Temperatura de uso -10ºC a +55ºC -10ºC a +55ºC -10ºC a +60ºC

Software CMS sin límite de licencias CMS sin límite de licencias CMS sin límite de licencias

3D DNR - - 3D DNR
Zonas de enmascaramiento - - 4 zonas
Detección de movimiento Sí Sí Sí

H22 410
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Dom
o IP FULL HD

DM H62 DM H70 DM H80 N51U-ML3X N50U-ML3X
Sensor CMOS 1/2.8" SONY
Resolución 1080P 2 Mpx
Lente 2,8 a 12 mm 3 a 9 mm
Nº de frames 25 frames
Sensibilidad 0,1 lux 0,05 lux
Numero de Leds 36 LEDS 30 LEDS 28 LEDS
Distancia 35-40 m. 30-35 m. 25-30 m
Compresión H 264 / JPEG H 264 /MPEG4/ JPEG
ONVIF ONVIF 2.2 ONVIF 2.4 ONVIF 2.2
Numero de clientes 5 usuarios 6 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico

Alimentación 12 VDC 12 VDC / PoE 12 VDC / PoE 8-25 V DC / 24 V AC 
/ PoE

8-25 V DC / 24 V AC 
/ PoE

Consumo 6 W 9 W
Dimensiones 120 x 110 mm / 950 g 143 x 127 mm / 1,1 Kg 145 x 94 mm / 650 g 152 x 98 mm / 1,1 Kg
Temperatura de Uso -10ºC a +55ºC -10ºC a +60ºC -10ºC a +50ºC -10ºC a +60ºC
Protección IP 66 IP 54 IP 66
Carcasa Metal Plástico PVC Metal
Software incluido CMS Etrocenter
Alarmas - - Sí
Tarjeta SD - - Sí
Entrada/salida Audio - - Sí SI (Micrófono incorporado)
Aplicaciones móviles iPhone, Android, Blackberry iPhone, Android iPhone, Android

Otros 3 D DNR. Detección de movimiento

Salida video analógico 
para ajustes .ROIS. 

Multistreaming

Salida video analógico 
para ajustes .ROIS. 

Multistreaming

LENTE VARIFOCAL

DM H50 LG LND3220R
Sensor CMOS Aptina 1/2,5" CMOS 1/2.8" 
Resolución 1080P 2 Mpx
Lente 3,6 mm 4 mm
Nº de frames 25 frames 30 frames
Sensibilidad 0,8 lux 0,07 lux
Numero de Leeds 41 LEDS 14 LEDS
Distancia 35-40 m 15-18 m
Compresión H 264 / JPEG H 264/MJPEG
ONVIF ONVIF 2.4
Numero de clientes 5 usuarios 10 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico
Alimentación 12 VDC / PoE
Consumo 6 W 5,9 W
Dimensiones / Peso 119 x 98 mm / 900 g 140 x 122 mm / 480 g
Temperatura de Uso -10ºC a +60ºC -10ºC a +55ºC
Protección IP 66 IP 65
Carcasa Metal Plástico
Software incluido CMS LG Ipsolute VMS
Aplicaciones móviles iPhone, Android, Blackberry iPhone, Android

Otros 3 D DNR. Detección de movimiento ROIS. Multistreaming. Mirror .Flip. Detección de 
movimiento

LENTE FIJA

R
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Dom
o IP FULL HD

DOMO IP FULL HD
LG LND7210R LG LNV7210R

Sensor CMOS Aptina 1/2,9"
Resolución 1080P 2 Mpx
Lente 3 a 9 mm MOTORIZADA
Nº de frames 60 frames
Sensibilidad 0,07 lux
Numero de Leds / Alcance 8 LEDS alta potencia / 15 - 20 metros
Compresión H 264/MJPEG
ONVIF
Numero de clientes 10 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico
Alimentación | Consumo 12 VDC / PoE | 8 W 12 VDC / PoE | 10,4 W
Dimensiones / Peso 140 x 122 mm / 625 g 140 x 122 mm / 980 g
Temperatura de Uso -10ºC a +50ºC -10ºC a +60ºC
Protección IP 54 IP 66
Software incluido LG Ipsolute VMS
Alarmas Sí
Tarjeta SD Sí
Entrada/salida Audio Sí
Aplicaciones móviles iPhone, Android iPhone, Android
Otros  IR inteligente. WDR profesional 100 dB. Filtros 2D+3D. Antiniebla. Multistreaming. Modo "Corredor"

PELCO IMP219-1ERS PELCO IMP319-1ERS
Sensor CMOS 1/3"
Resolución 1920 x 1080 (2 Mpx) 2.048 x 1536 (3,1 Mpx)
Lente 3 a  9 mm MOTORIZADA
Nº de frames 30 frames 20 frames
Sensibilidad 0,02 lux
Numero de Leds / Alcance 24 Unidades / 20 - 25 metros
Compresión H 264 /MJPEG
ONVIF
Numero de clientes 4 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico
Alimentación / Consumo 18 - 32 V AC / PoE | 10,5 W
Dimensiones / Peso 155 x 139 mm / 860 g
Temperatura de Uso -40ºC a +50ºC
Protección IP 66 + IK 10
Software incluido Digital Sentry
Alarmas Sí
Tarjeta SD Sí
Entrada/salida Audio Sí
Aplicaciones móviles Iphone, Android, Blackberry
Otros IR inteligente. Multistreaming. Multicast. Autofocus.

AV2256PMIR AV3256PMIR
Sensor CMOS 1/2.7" CMOS 1/2.8" SONY
Resolución 1920 x 1080 (2 Mpx) 2048 x 1536 (3 MPX)
Lente 3 a 9 mm MOTORIZADA
Nº de frames 30 frames 21 frames
Sensibilidad 0,3 lux
Numero de Leds / Alcance 24 LEDS / 20 - 25 metros
Compresión H 264 / MJPEG
ONVIF ONVIF 2.2 + PSIA
Numero de clientes 8 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico
Alimentación / Consumo 12-48 V DC / 24 V AC / PoE | 12,2 W
Dimensiones / Peso 141 x 125 mm / 1,02 Kg
Temperatura de Uso -40ºC a +50ºC
Protección IP 66 + IK 10
Software incluido AV 100
Alarmas Sí
Tarjeta SD Sí
Aplicaciones móviles Iphone, Android
Otros WDR Profesional 100 dB. Ir inteligente. Modo "corredor". ROIS. Multistreaming.

R
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Dom
o IP M

egapixel
DOMO IP 3-4 MPX

N51Q-CD N57Q-M
Sensor CMOS 1/3" CMOS Aptina 1/2,8"
Resolución 2048 x 1536 (3 MPX) 2048 x 1536 (3 MPX)
Lente 2,8 a 10 mm 3 a 9 mm MOTORIZADA
Nº de frames 20 fps 30 fps
Sensibilidad 0,1 lux 0,05 lux
Numero de Leds / Alcance 28 LEDS / 20 - 25 m 7 LEDS alta potencia / 15 - 20 m
Compresión H 264/MPEG 4/MJPEG
ONVIF ONVIF 2.2
Numero de clientes 6 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico
Alimentación | Consumo 8-25 V DC / 24 V AC / PoE | 9,5 W 12 VDC / PoE | 13 W
Dimensiones / Peso 145 x 94 mm / 630 g 143 x 100 / 660 g
Temperatura de Uso -10ºC a +50ºC -30ºC a +60ºC
Protección IP 54 IP 67 + IK 10
Carcasa Plástico Metal
Software incluido Etrocenter
Alarmas Sí
Tarjeta SD Sí
Entrada/salida Audio Sí, micrófono incorporado
Aplicaciones móviles iPhone, Android

Otros  IR inteligente. Multistreaming. ROIS. Grabación 
programada.

IR inteligente. Multistreaming. ROIS. Grabación 
programada. Detección Audio. WDR profesional

DM H105
Sensor CMOS 1/3"
Resolución 2592 x 1520 (4 MPX)
Lente 3,6 mm
Nº de frames 30 frames
Sensibilidad 0,1 lux
Numero de Leds / Alcance 30 Leds / 25 - 30 m
Compresión H 265/H264
ONVIF ONVIF 2.2 
Numero de clientes 5 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico
Alimentación | Consumo 12 VDC / PoE | 8 W
Dimensiones / Peso 120 x 110 mm / 800 g
Temperatura de Uso -20ºC a +50ºC
Protección IP 65
Carcasa Metal
Software incluido CMS
Aplicaciones móviles iPhone, Android

LG LNV5320R
Sensor CMOS 1/2.8" 
Resolución 2.048 x 1536 (3 MPX)
Lente 3 a 9 mm MOTORIZADA
Nº de frames 30 frames
Sensibilidad 0,1 lux
Numero de Leds / Alcance 8 Unidades / 15 - 20 m
Compresión H 264 / MJPEG
ONVIF ONVIF 2.2 + PSIA
Numero de clientes 4 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico
Alimentación | Consumo 12 V DC / PoE | 9 W
Dimensiones / Peso 140 x 122 mm / 850 g
Temperatura de Uso -10ºC a +50ºC
Protección IP 66
Carcasa Metal
Software incluido LG Ipsolute
Alarmas Sí
Tarjeta SD Sí
Entrada/salida Audio Sí
Aplicaciones móviles iPhone, Android
Otros Multistreaming. Antiniebla. HSBLC
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Dom
o IP M

egapixel

DOMO 5 MPX

DM H65 DM H75 DM H505
Sensor CMOS 1/3" Omnivision CMOS 1/1,8" SONY 178 CMOS Aptina 1/1,8"
Resolución 2592 x 1944 (5 MPX)
Lente 2,8 a 12 mm 3,6 a 10 mm 2,8 a 12 mm
Nº de frames 14 fps 25 fps
Sensibilidad 0,1 lux 0,01 lux 0,1 lux
Numero de Leds 36 LEDS 30 LEDS
Distancia 30-35 m 25-30 m
Compresión H265/H264
ONVIF ONVIF 2.2
Numero de clientes 5 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico
Alimentación 12 VDC / POE
Consumo 9,5 W 10 W
Dimensiones 120 x 100 mm 143 x 127 mm
Peso 820 g 1,1 Kg
Temperatura de Uso -10ºC a +50ºC
Protección IP 65 IP 66
Carcasa Metal
Software incluido CMS
Alarmas - Sí
Tarjeta SD - Sí
Entrada/salida Audio - Sí
Aplicaciones móviles iPhone, Android

Otros 3D DNR. Detección de movimiento 3D DNR. Detección de movimiento. 
Starlight. Ultra sensibilidad 3D DNR. Detección de movimiento

N50FC N57FM
Sensor CMOS 1/2.5" CMOS 1/1,8"
Resolución 2592 x 1944 (5 MPX)
Lente 3,4 a 10 mm 4 a 8 mm MOTORIZADA
Nº de frames 12 fps 30 frames
Sensibilidad 0,1 lux 0,05 lux
Numero de Leds 28 unidades 7 LEDS alta potencia
Distancia 25-30 m 15-20 m
Compresión H 264/MJPEG H 265/H264/MJPEG
ONVIF ONVIF 2.2 ONVIF 2.2
Numero de clientes 6 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico
Alimentación 12 VDC
PoE Sí
Consumo 8 W 13 W
Dimensiones 120 x 110 mm 143 x 100 mm
Peso 1.100 gr 660 gr
Temperatura de Uso -25ºC a +55ºC -30ºC a +60ºC
Protección IP 66 IP 67 + IK 10
Carcasa Metal Metal
Software incluido Etrocenter Etrocenter
Alarmas Sí
Tarjeta SD Sí
Entrada/salida Audio Sí, micrófono incorporado
Aplicaciones móviles iPhone, Android

Otros Multistreaming. ROIS. Cropping. WDR. Mirror. 

5
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Dom
o IP M

egapixel
DOMO 5-10 MPX

AV5255PMIR AV10255PMIR
Sensor CMOS 1/2.8" SONY CMOS 1/2.3" SONY
Resolución 2.592 x 1.944 (5 MPX) 3648 x 2752 (10 MPX)
Lente 3 a 9 mm MOTORIZADA 4 a  8 mm MOTORIZADA
Nº de frames 14 frames 7 frames
Sensibilidad 0,3 lux 0,7 lux
Numero de Leds 24 LEDS
Distancia 20-25 m 15-20 m
Compresión H 264 / MJPEG
ONVIF ONVIF 2.2 + PSIA
Numero de clientes 8 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico
Alimentación 12-48 V DC / 24 V AC
PoE Sí
Consumo 12,2 W 13,5 W
Dimensiones 141 x 125 mm
Peso 1.020 g 1.100 g
Temperatura de Uso -40ºC a +50ºC
Protección IP 66 + IK10
Carcasa Metal
Software incluido AV 100
Alarmas Sí
Tarjeta SD Sí
Aplicaciones móviles iPhone, Android
Otros WDR Profesional 100 dB. Ir inteligente. Modo "corredor". ROIS. Multistreaming.

PELCO IMP519-1ERS Sensor CMOS 1/3,2"
Resolución 2.592 x 1944 (5 MPX)
Lente 3 a  9 mm MOTORIZADA
Nº de frames 12 frames
Sensibilidad 0,01 lux
Numero de Leds 24 Unidades
Distancia 15-20 m
Compresión H 264 /MJPEG
ONVIF
Numero de clientes 4 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico
Alimentación 18 a 32 V AC
PoE Sí
Consumo 10,5 W
Dimensiones 155 x 139 mm
Peso 860 g
Temperatura de Uso -40ºC a +50ºC
Protección IP 66 + IK 10
Carcasa Metal
Software incluido Digital Sentry
Alarmas Sí
Tarjeta SD Sí
Entrada/salida Audio Sí
Aplicaciones móviles iPhone, Android, Blackberry
Otros IR inteligente. Multistreaming. Multicast. Autofocus.

R R
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LENTE FIJA

Tubular IP HD

IRCAM H22 IRCAM H30 IRCAM H41
Sensor CMOS 1/4" OV9712 CMOS 1/3" Aptina CMOS 1/3" Aptina
Resolución 720P 720P 960P
Sensibilidad 0 Lux IR ON 0 Lux IR ON 0 Lux IR ON
Número de LEDs 36 unidades 24 unidades 24 unidades
Alcance 15 - 20 metros 15 - 20 metros 20 - 25 metros
Lente 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm
Compresión H.264
Ratio de bits 32 Kbps - 6 Mbps 64 Kbps - 4 Mbps 64 Kbps - 4 Mbps
Frecuencia de cuadro máximo 25 fps @ 720P 25 fps @ 720P 25 fps @ 960P
Número de clientes 5 5 5
Día / Noche Real, iris mecánico Real, con iris mecánico Real, con iris mecánico
Interfaz de red RJ45 10M/100M 10/100 Base-T 10/100 Base-T
Alimentación 12 V DC 12 V DC 12 V DC / PoE
Consumo 600 mA 650 mA 6 W
Peso 400 g 500 g 500 g
Dimensiones 228 x 84 mm 159,5 x 74,5 mm 175 x 85 mm
Temperatura de uso -10ºC a +45ºC -10ºC a +50ºC -10ºC a +60ºC
Software CMS sin límite de licencias CMS sin límite de licencias CMS sin límite de licencias
DNR - 3D DNR 3D DNR
Áreas de enmascaramiento - 4 zonas 4 zonas
Detección de movimiento Sí Sí Sí

IRCAM H32 IRCAM H60
Sensor CMOS 1/4" OV9712 CMOS 1/3" Aptina
Resolución 720P 960P
Sensibilidad 0 Lux IR ON 0 Lux IR ON
Número de LEDs 2 unidades ARRAY 36 unidades
Alcance 30 - 35 metros 30 - 35 metros
Lente 2,8 a 12 mm 2,8 a 12 mm
Compresión H.264
Ratio de bits 32 Kbps - 6 Mbps 64 Kbps - 4 Mbps
Frecuencia de cuadro máximo 25 fps @ 720P 25 fps @ 960P
Número de clientes 5 5
Día / Noche Real, iris mecánico Real, iris mecánico
Interfaz de red RJ45 10M/100M 10/100 Base-T
Alimentación 12 V DC 12 V DC / PoE
Consumo 900 mA 6 W
Peso 850 g 1,35 Kg
Dimensiones 268,7 x 86,8 x 108,4 mm 267,5 x 141,5 mm
Temperatura de uso -10ºC a +45ºC -10ºC a +60ºC
Software CMS sin límite de licencias CMS sin límite de licencias
DNR - 3D DNR
Áreas de enmascaramiento - 4 zonas
Detección de movimiento Sí Sí

LENTE VARIFOCAL
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Tubular IP FULL HD
LENTE FIJA

IRCAM H42 IRCAM H51 LG LNU3220R
Sensor CMOS 1/2.8" SONY CMOS 1/2.8" 

Resolución 1080P 2 Mpx

Lente 3,6 mm 4mm

Nº de frames 25 frames 30 frames

Numero de Leds / Alcance 24 LEDS / 20 - 25 m

Distancia 20-25 m

Compresión H 264 / JPEG H 264/MJPEG

ONVIF ONVIF 2.2

Numero de clientes 6 usuarios 10 usuarios

Día/Noche Real, iris mecánico

Alimentación | Consumo 12 V DC | 6 W 12 V DC / PoE | 9 W 12 V DC / PoE | 6,9 W

Dimensiones / Peso 165 x 58 mm / 400 g 160 x 70 mm / 450 g 280 x 83 x 83 mm / 427 g

Temperatura de Uso -10ºC a +60ºC -10ºC a +55ºC -10ºC a +55ºC

Protección IP 66 IP 65

Software incluido CMS LG Ipsolute VMS

Aplicaciones móviles iPhone, Android, Blackberry iPhone, Android

Otros 3D DNR. Detección de movimiento ROIS. Multistreaming. Mirror. Flip. 
Detección de movimiento

LENTE VARIFOCAL

IRCAM H62 IRCAM H70 IRCAM H80 FJ 77
Sensor CMOS 1/2.8" SONY

Resolución 1080P 2 Mpx

Lente 2,8 a 12 mm 2,8 a 12 mm MOTORIZADA

Nº de frames 25 frames

Numero de Leds / Alcance 2 LEDS alta potencia / 
30 - 35 m 41 LEDS / 35 - 40 m 42 LEDS / 35 - 40 m

Compresión H 264 / JPEG

ONVIF ONVIF 2.2 ONVIF 2.4

Numero de clientes 6 usuarios 5 usuarios

Día/Noche Real, iris mecánico

Alimentación 12 V DC | 11 W 12 V DC / PoE | 10 W 12 V DC / PoE | 10,5 W

Dimensiones / Peso 222 x 115 mm / 850 g 267 x 142 mm / 1.325 g 260 x 78 mm / 1.240 g

Temperatura de Uso -10ºC a +60ºC -10ºC a +55ºC

Protección IP 66

Software incluido CMS

Alarmas - Sí -

Tarjeta SD - Sí -

Entrada/salida Audio - Sí Sí

Aplicaciones móviles iPhone, Android, Blackberry

Otros 3D DNR. Detección de movimiento
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Tubular IP FULL HD Sensor CMOS 1/2,8"
Resolución 1080P 2 Mpx
Lente 3 a 9 mm MOTORIZADA
Nº de frames 60 frames
Sensibilidad 0,05 lux
Numero de Leds / Alcance 32 LEDS / 30 - 35 m
Compresión H 264 / JPEG
ONVIF ONVIF 2.2 + PSIA
Numero de clientes 20 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico
Alimentación | Consumo 12 VDC / PoE | 10,4 W
Dimensiones / Peso 338 x 92 mm / 1.450 g
Temperatura de Uso -10ºC a +60ºC
Protección IP 66 + IK 10
Software incluido LG Iposolute
Alarmas / Audio Sí / Sí
Tarjeta SD Sí
Entrada/salida Audio Sí
Aplicaciones móviles iPhone, Android.

Otros
IR inteligente. WDR profesional 100 
dB. Filtros 2D+3D. Antiniebla. Multis-
treaming. Modo "Corredor"

LG LNU7210R

Sensor CMOS 1/2.8" SONY
Resolución 1080P (2 Mpx)
Lente 2,8 a 12 mm
Nº de frames 25 frames
Sensibilidad 0,1 lux
Numero de Leds / Alcance 18 + 18 LEDS Alta potencia/50 - 60 m
Compresión H 264 / JPEG
ONVIF ONVIF 2.2
Numero de clientes 5 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico
Alimentación / Consumo 12 VDC / 12 W
Dimensiones / Peso 250 x 160 mm / 1.250 g
Temperatura de Uso -20ºC a +55ºC
Protección IP 66
Software incluido CMS
Aplicaciones móviles iPhone, Android, Blackberry

Otros Focos IR ajustables. Luminosidad 
compensada total imagen

IRCAM H370

N71U-3X N71U-2,5X
Sensor CMOS 1/2.8" SONY
Resolución 1080P 2 MPx
Lente 3 a 9 mm 9 a 22 mm
Nº de frames 30 frames
Sensibilidad 0,05 lux
Numero de Leds / Alcance 9 LEDS Alta potencia / 35 - 40 m
Compresión H 264 /MPEG4/ JPEG
ONVIF ONVIF 2.2
Numero de clientes 6 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico
Alimentación | Consumo 8-25 V DC / 24 V AC / PoE | 9 W
Dimensiones / Peso 251 x 95 mm / 1.800 g
Temperatura de Uso -40ºC a +60ºC
Protección IP 67
Software incluido Etrocenter
Alarmas Sí
Tarjeta SD Sí
Entrada/salida Audio Sí
Aplicaciones móviles iPhone, Android
Otros

U-2,5X71U-3X
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Tubular IP FULL HD
TUBULAR 2-3 MPX

AV2225PMIR AV3225PMIR
Sensor CMOS 1/2.7" CMOS 1/2.8" SONY
Resolución 1080P 2 Mpx 2048 x 1536 (3 MPX)
Lente 3 a 9 mm MOTORIZADA
Nº de frames 31 frames 21 frames
Sensibilidad 0,1 lux 0,3 lux
Numero de Leds / Alcance 48 LEDS / 30 - 35 m
Compresión H 264 / MJPEG
ONVIF ONVIF 2.2 +PSIA
Numero de clientes 8 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico
Alimentación 12-48 V DC / 24 V AC / PoE | 11,5 W 12-48 V DC / 24 V AC / PoE | 12,2 W
Consumo 11,5 W 12,2 W
Dimensiones / Peso 282  x 119 mm / 1,76 Kg
Temperatura de Uso -30ºC a +50ºC
Protección IP 66
Software incluido AV 100
Aplicaciones móviles iPhone, Android
Otros IR Inteligente. Multistreaming. ROIS. Modo "CASINO". Cropping.

PELCO IBP219ER PELCO IBP319ER
Sensor CMOS 1/3" SONY
Resolución 1080P 2 Mpx 2048 x 1536 (3 Mpx)
Lente 3 a 9 mm MOTORIZADA
Nº de frames 30  frames 20 frames
Sensibilidad 0,3 lux
Numero de Leds / Alcance 48 LEDS / 40 - 45 m
Compresión H 264 /MJPEG
ONVIF
Numero de clientes  5 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico
Alimentación 18 - 32 V AV / PoE | 11,5 W 18 - 32 V AV / PoE | 12 W
Dimensiones 269 x 96 mm / 1,76 Kg
Temperatura de Uso -40ºC a +50ºC
Protección IP 66 + IK 10
Software incluido Digital Sentry
Alarmas Sí
Tarjeta SD Sí
Entrada/salida Audio Sí
Aplicaciones móviles iPhone, Android
Otros IR Inteligente. Autofocus. Multistream. Multicast.

IRCAM PT-H23 Sensor CMOS SONY 1/2,7" OV
Resolución 1080P 2 Mpx
Lente 2,8 a 12 mm MOTORIZADA
Nº de frames 25 frames
Sensibilidad 0,3 lux
Numero de Leds / Alcance 4 LEDS Alta potencia / 20 - 25 m
Compresión H 264 / JPEG
ONVIF ONVIF 2.4
Numero de clientes 5 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico
Alimentación | Consumo 12 VDC / PoE | 7 W
Dimensiones / Peso 222 x 170 mm / 850 g
Temperatura de Uso -10ºC a +60ºC
Protección IP 66
Software incluido CMS
Aplicaciones móviles iPhone, Android, Blackberry

Otros
MOTORIZADA  Horizontal  350 º y Vertical 20 º. 32 
Presets. Puede hacer TOURS. Autofocus. 2 niveles 
iluminación IR.
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Tubular IP M
egapixel

N75Q-C

LG LNU5320R

Sensor CMOS 1/2.8" 
Resolución 2.048 x 1.536 (3 MPX)
Lente 3 a 9 mm
Nº de frames 30 frames
Sensibilidad 0,05 lux
Numero de Leds / Alcance 6 LEDS Alta potencia / 15-20 m
Compresión H 265 /H264/ JPEG
ONVIF ONVIF 2.2
Numero de clientes 6 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico
Alimentación | Consumo 12 V DC / PoE | 13 W
Dimensiones / Peso 159 x 103 mm / 760 g
Temperatura de Uso -30ºC a +60ºC
Protección IP 67 + IK 10
Software incluido Etrocenter
Alarmas Sí
Tarjeta SD Sí
Entrada/salida Audio Sí
Aplicaciones móviles iPhone, Android

Otros
ROIS. WDR profesional 120 dB. IP 

Flip. Programador grabación.

Sensor CMOS 1/2.8" 
Resolución 2.048 x 1.536 (3 MPX)
Lente 3 a 9 mm MOTORIZADA
Nº de frames 30 frames
Sensibilidad 0,1 lux
Numero de Leds / Alcance 8 Unidades / 15-20 m
Compresión H 264 / MJPEG
ONVIF ONVIF 2.2 + PSIA
Numero de clientes 4 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico
Alimentación | Consumo 12 V DC / PoE | 9 W
Dimensiones / Peso 140 x 122 mm / 850 g
Temperatura de Uso -10ºC a +50ºC
Protección IP 66
Software incluido LG Ipsolute
Alarmas Sí
Tarjeta SD Sí
Entrada/salida Audio Sí
Aplicaciones móviles iPhone, Android
Otros Multistreaming. Antiniebla. HSBLC

N76Q -M Sensor CMOS 1/1.8" SONY
Resolución 2.048 x 1.536 (3 MPX)
Lente 3 a 9 mm MOTORIZADA
Nº de frames 30 frames
Sensibilidad 0,05 lux
Numero de Leds / Alcance 9 LEDS Alta potencia / 35 - 40 m
Compresión H-265/H 264 / JPEG
ONVIF
Numero de clientes 6 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico
Alimentación | Consumo 8-25 V DC / 24 V AC / PoE | 13 W
Dimensiones 251  x 95 mm / 1,8 Kg
Temperatura de Uso -40ºC a +60ºC
Protección IP 67 + IK 10
Software incluido Etrocenter
Alarmas Sí
Tarjeta SD Sí
Entrada/salida Audio Sí
Aplicaciones móviles iPhone, Android

Otros

Multistreaming. ROIS. WDR 

Salida video analógico para ajuste. 
Cropping. Detección de audio.
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Tubular IP M
egapixel

4 MEGAPÍXELES

IRCAM H95 IRCAM H105
Sensor CMOS 1/3" OV
Resolución 2.592 x 1.520 (4 MPX)
Lente 3,6 mm
Nº de frames 18 fps 25 frames
Sensibilidad 0,4 lux 0,1 lux
Numero de Leds 24 LEDS 30 LEDS
Distancia 20-25 m 25 -30 m
Compresión H 265/H264/JPEG
ONVIF ONVIF 2.4 ONVIF 2.4
Numero de clientes 5 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico
Alimentación 12 VDC 12 VDC / PoE
Consumo 5 W 6 W
Dimensiones 140 x 60 mm 160 x 70 mm
Peso 370 g 450 g
Temperatura de Uso -10ºC a +55ºC -10ºC a +60ºC
Protección IP 66 IP 66
Carcasa Metal Metal
Software incluido CMS CMS
Entrada/salida Audio Sí -
Aplicaciones móviles iPhone, Android, Blackberry
Otros 3D DNR. Detección de movimiento.

5 MEGAPÍXELES

IRCAM H405 IRCAM H505 IRCAM H705
Sensor CMOS 1/3" OV CMOS 1/1,8" SONY CMOS 1/1.8" SONY 178
Resolución 2592 x 1944 (5 MPX)
Lente 3,3 a 10,5 mm 2,8 a 12 mm 3,6  a 10 mm MOTORIZADA
Nº de frames 18 fps 25 frames
Sensibilidad 0,3 lux 0,8 lux 0,001 LUX
Numero de Leds 42 LEDS 41 LEDS 42 LEDS
Distancia 35 - 40 m
Compresión H265/H 264/JPEG
ONVIF ONVIF 2.4
Numero de clientes 5 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico
Alimentación 12 VDC 12 VDC / PoE
Consumo 11 W 10 W 12 W
Dimensiones 250 x 65 mm 267 x 141 mm 250 x 65 mm
Peso 820 g 1.375 g 820 g
Temperatura de Uso -20ºC a +55ºC -10ºC a +60ºC -20ºC a +55ºC
Protección IP 66
Carcasa Metal
Software incluido CMS
Alarmas - Sí
Tarjeta SD - Sí
Entrada/salida Audio - Sí
Aplicaciones móviles iPhone, Android, Blackberry

Otros 3D DNR. Detección de movimiento 3D DNR. Detección de movimiento
STARLIGHT Alta sensibilidad
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Tubular IP M
egapixel

N71F-C

IRCAM H605

Sensor CMOS 1/2.5" SONY
Resolución 2592 x 1944 (5 MPX)
Lente 3,4 a 10 mm
Nº de frames 10 frames
Sensibilidad 0,1 lux
Numero de Leds / Alcance 9 LEDS Alta Potencia / 30-35 m
Compresión H 264 /MPEG4/ JPEG
ONVIF ONVIF 2.2
Numero de clientes 6 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico
Alimentación |Consumo 8-25 V DC / 24 V AC / PoE | 9 W
Dimensiones / Peso 305 x 250 mm / 1.800 g
Temperatura de Uso -40ºC a +60ºC
Protección IP 67
Software incluido Etrocenter
Alarmas Sí
Tarjeta SD Sí
Entrada / Salida de audio Sí
Aplicaciones móviles iPhone, Android

Otros Salida video analógico para ajustes. 
R

Sensor CMOS 1/1.8" SONY 178
Resolución 2592 x 1944 (5 MPX)
Lente 3,6 a 10 mm
Nº de frames 25 frames
Sensibilidad 0,01 LUX
Numero de Leds / Alcance 42 LEDS / 35-40 m
Compresión H265/H 264/JPEG
ONVIF ONVIF 2.4
Numero de clientes 5 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico
Alimentación |Consumo 12 VDC / PoE | 12 W
Dimensiones / Peso 169 x 75 mm / 900 g
Temperatura de Uso -20ºC a +55ºC
Protección IP 66
Software incluido CMS
Aplicaciones móviles iPhone, Android

Otros 3D DNR. Detección de movimiento. 
STARLIGHT Alta sensibilidad

N75F-C Sensor CMOS 1/1,8"
Resolución 2592 x 1944 (5 MPX)
Lente 4 a 8 mm 
Nº de frames 30 frames
Sensibilidad 0,05 lux
Sensibilidad 7 LEDS alta potencia / 15-20 m
Numero de Leds / Alcance H 265/H264/MJPEG
Compresión
ONVIF 6 usuarios
Numero de clientes Real, iris mecánico
Día/Noche 12 VDC / PoE / 13 W
Alimentación |Consumo 143 x 100 mm / 660 g
Dimensiones / Peso -30ºC a +60ºC
Temperatura de Uso IP 67 + IK 10
Protección Etrocenter
Software incluido Sí
Tarjeta SD Sí
Entrada/salida Audio Sí
Aplicaciones móviles iPhone, Android

Otros
Multistreaming. ROIS. Cropping. 
WDR Profesional 120 dB. Mirror. 
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Tubular IP M
egapixel

Sensor CMOS 1/1.8" SONY
Resolución 2.592 x 1.944 (5 MPX)
Lente 4 a 8 mm MOTORIZADA
Nº de frames 30 frames
Sensibilidad 0,05 lux
Numero de Leds / Alcance 9 LEDS Alta potencia / 35-40 metros
Compresión H-265/H 264/JPEG
ONVIF
Numero de clientes 6 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico
Alimentación | Consumo 8-25 V DC / 24 V AC / PoE | 13 W
Dimensiones / Peso 251 x 95 mm / 1,8 Kg
Temperatura de Uso -40ºC a +60ºC
Protección IP 67 + IK 10
Software incluido Etrocenter
Alarmas Sí
Tarjeta SD Sí
Entrada/salida Audio Sí
Aplicaciones móviles iPhone, Android

Otros

Multistreaming. ROIS. WDR Profesio-

analógico para ajuste. Cropping. 
Detección de audio.

N76F-M

Sensor CMOS 1/3" SONY
Resolución 2.592 x 1.944 (5 MPX)
Lente 3 a 9 mm MOTORIZADO
Nº de frames 12 frames
Sensibilidad 0,3 lux
Numero de Leds / Alcance 48 LEDS / 40 - 45 metros
Compresión H 264 /MJPEG
ONVIF
Numero de clientes 5 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico
Alimentación | Consumo 18 - 32 V DC / PoE | 12 W
Dimensiones / Peso 269 x 96 mm / 1,76 Kg
Temperatura de Uso -40ºC a +50ºC
Protección IP 66 + IK 10
Carcasa Metal
Software incluido Digital Sentry
Alarmas Sí
Tarjeta SD Sí
Entrada/salida Audio Sí
Aplicaciones móviles iPhone, Android

Otros IR Inteligente. Autofocus. 
Multistream. Multicast.

PELCO IBP519ER

AV5225PMIR AV10225PMIR
Sensor CMOS 1/2.8" SONY
Resolución 2.592 x 1.944 (5 MPX) 3.648 x 2.752 (10 MPX)
Lente 3 a 9 mm MOTORIZADA 4,7  a 9 mm MOTORIZADA
Nº de frames 21 frames 7 frames
Sensibilidad 0,3 lux
Numero de Leds / Alcance 48 LEDS / 30-35 metros
Compresión H 264 / MJPEG
ONVIF ONVIF 2.2 + PSIA
Numero de clientes 8 usuarios
Día/Noche Real, iris mecánico
Alimentación | Consumo 12-48 V DC / 24 V AC / PoE | 12,2 W
Dimensiones / Peso 282  x 119 mm / 1,76 Kg
Temperatura de Uso -40ºC a +50ºC
Protección IP 66 
Software incluido AV 100
Aplicaciones móviles iPhone, Android
Otros IR Inteligente. Multistreaming. ROIS. Modo "CASINO". Cropping.
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1080P

AV2116DN LGLNB7210 PELCO IXP21
Sensor CMOS 1/3,2" CMOS 1/2,8" CMOS 1/3"
Resolución 1080P 1080P 1080P
Sensibilidad 0,3 Lux 0,003 Lux 0,1 Lux
Compresión H264 / MJPEG H264 / MJPEG
Ratio de bits 100 Kbps - 10 Mbps 256 Kbps - 10 Mbps 400 Kbps - 9 Mbps
Frecuencia de cuadro 30 fps @ 1080P 60 fps @ 1080P 30 fps @ 1080P
Número de clientes 6 6 5
Día / Noche Real, iris mecánico Real, iris mecánico Real, iris mecánico
Interfaz de red 100 Base-T 100 Base-T 100 Base-TX
Zonas de enmascaramiento Sí Sí 4 zonas
Detección de movimiento Sí Sí Sí
DNR - 2D + 3D 2D
PTZ electrónico Sí - -
Alimentación PoE / 12 - 48 V DC / 24 V AC PoE / 12 V DC PoE / 24 V AC
Consumo 5,43 W 6,9 W 8W
Peso 164 g 395 g 1,76 Kg
Dimensiones 76 x 63,5 x 32 mm 69 x 54 x 136 mm 140 x 70,8 x 70 mm
Temperatura de uso -5ºC a +50ºC -5ºC a +50ºC -10ºC a +50ºC

PC H50 AV2115DN
Sensor CMOS 1/2,8" Sony CMOS 1/2,7"
Resolución 1080P 1080P
Sensibilidad 0,01 Lux 0,01 Lux
Compresión H264 / MJPEG
Ratio de bits 64 Kbps - 8 Mbps 100 Kbps - 10 Mbps
Frecuencia de cuadro 25 fps @ 1080P 32 fps @ 1080P
Número de clientes 5 6
Día / Noche Real, iris mecánico Real, iris mecánico
Interfaz de red 10/100 Base-T 100 Base-T
Zonas de enmascaramiento 4 Sí
Detección de movimiento Sí Sí
DNR 3D -
PTZ electrónico - PTZ
Alimentación 12 V DC / PoE PoE / 12 - 48 V DC / 24 V AC
Consumo 3 W 4,5 W
Peso 500 g 164 g
Dimensiones 133 x 68 mm 76 x 63,5 x 32 mm
Temperatura de uso -10ºC a +50ºC -5ºC a +50ºC

1080P CON WDR

Cám
aras BOX IP FULL HD
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3 MEGAPÍXELES

AV3115DN LG LNB5320 N10Q-XD PELCO IXP31
Sensor CMOS 1/2,5" CMOS 1/2,8" CMOS 1/3"
Resolución 3 Megapíxeles
Sensibilidad 0,3 Lux 0,005 Lux 0,1 Lux

Compresión H264 / MJPEG MJPEG / MPEG4 / H264 MJPEG / H264 High 

Ratio de bits 100 Kbps - 10 Mbps 256 Kbps - 10 Mbps 1 Mbps - 12 Mbps 400 Kbps - 9 Mbps
Frecuencia de cuadro 25 fps @ 3 Mpx 20 fps @ 3 Mpx
Número de clientes 6 5
Día / Noche Real, iris mecánico
Interfaz de red 100 Base-T 10 Base-T / 100 Base-TX 100 Base-TX
Zonas de enmascaramiento Sí 5 zonas 4 zonas
Detección de movimiento Sí
DNR - 2D + 3D - 2D
PTZ electrónico Sí - - -
Audio - 1 entrada / 1 salida Sí
Alarma - 1 entrada / 1 salida Sí
Tarjeta SD - Sí
WDR - Digital Real Digital
Alimentación PoE / 12 - 48 V DC / 24 V AC PoE / 12 V DC PoE / 8 - 25 V DC / 24 V AC PoE / 24 V AC
Consumo 4,5 W 6,9 W 4,5 W 8W
Peso 164 g 356 g 426 g 1,76 Kg
Dimensiones 76 x 64 x 32 mm 77 x 68 x 135 mm 76 x 58 x 109 mm 140 x 70,8 x 70 mm
Temperatura de uso -5ºC a +60ºC -10ºC a +55ºC -10ºC a +50ºC -10ºC a +50ºC

5 - 10 MEGAPÍXELES

PC H505 AV 5115DN N10F PELCO IXP51 AV 10115DN
Sensor CMOS 1/1,8" SONY CMOS 1/2,5" CMOS 1/3,2" CMOS 1/2,3"
Resolución 5 Megapíxeles
Sensibilidad 0,1 lux 0,3 Lux 0,1 Lux 0,1 Lux 0,6 Lux

Compresión H265 / H264 H264 / MJPEG MJPEG / MPEG4 / MJPEG / H264 High MJPEG / H264

Ratio de bits 1 Mbps - 10 Mbps 100 Kbps - 10 Mbps 1 Mbps - 12 Mbps 400 Kbps - 9 Mbps 100 Kbps - 10 Mbps
Frecuencia de cuadro 25 fps @ 5 Mpx 14 fps @ 5 Mpx 10 fps @ 5 Mpx 12 fps @ 5 Mpx 7 fps @ 10 Mpx
Número de clientes 5 6 5 6
Día / Noche Real, Iris Mecanico

Interfaz de red 100 Base-T 10 Base-T / 100 
Base-TX 100 Base-TX 100 Base-T

Zonas de enmascaramiento Sí 5 zonas 4 zonas Sí
Detección de movimiento Sí
DNR Sí - - 2D -
PTZ electrónico - Sí - - Sí
Audio 1 entrada - 1 entrada / 1 salida -
Alarma Sí - Sí -
Tarjeta SD - - Sí -
WDR Digital - Real Digital -

Alimentación 12 V DC PoE / 12 - 48 V DC / 
24 V AC

PoE / 8 - 25 V DC / 
24 V AC PoE / 24 V AC PoE / 12 - 48 V DC / 

24 V AC
Consumo 3,5 W 4,5 W 4,5 W 8W 4,5 W
Peso 520 gr 164 g 426 g 1,76 Kg 164 g
Dimensiones 133 x 68 mm 76 x 64 x 32 mm 76 x 58 x 109 mm 140 x 70,8 x 70 mm 76 x 64 x 32 mm
Temperatura de uso -10ºC a +50ºC -5ºC a +60ºC -10ºC a +50ºC -5ºC a +60ºC

Cám
aras BOX IP M

egapixel
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DM IP720

DM IP COSTELATION 1080

DM IP865
Speed Dom

e IP FULL HD

Sensor CMOS 1/2,7"
Resolución 1080P
Lente 5,1 a 51 mm
Zoom 10X
Sensibilidad 0 Lux IR ON
Número de infrarrojos 6 unidades
Alcance 50 metros
Giro horizontal 360º
Giro vertical 90º
Velocidad máxima de giro 200º/s
Presets 220
Tours 3
Temperatura de uso -40ºC a +50ºC
Alimentación 12 V DC
Consumo 25 W
Dimensiones 142 x 200 mm
Compresion H 264/JPEG
Compatibilidad ONVIF 2.2

Sensor CMOS 1/3"
Resolución 1080P
Lente 4,8 a 96 mm
Zoom 20X
Sensibilidad 0 Lux IR ON
Número de infrarrojos 10 unidades
Alcance 140 metros
Giro horizontal 360º
Giro vertical 90º
Velocidad máxima de giro 200º/s
Presets 256
Tours 4
Temperatura de uso -40ºC a +50ºC
Alimentación 24 V AC
Consumo 20 W
Dimensiones 171 x 141 mm
Compresion H 264/MJPEG
Compatibilidad ONVIF 2.2

Sensor CMOS 1/3", SONY
Resolución 1080P
Lente 4,6 a 169 mm
Zoom 36X
Sensibilidad 0 Lux IR ON
Número de infrarrojos 8 unidades
Alcance 120 metros
Giro horizontal 360º
Giro vertical 93º
Velocidad máxima de giro 120º/s
Presets 220
Tours 3
Temperatura de uso -40ºC a +60ºC
Alimentación 12 V DC
Consumo 18 W
Dimensiones 312,22 x 214 mm
Compresion H 265/H264e
Compatibilidad ONVIF 2.4

SPEED DOME 1080P
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PELCO S6230-EG1

PELCO P1220-ESR1

LG LNP3021R

Speed Dom
e IP FULL HD

Sensor CMOS 1/3"
Resolución 1080P
Lente 4,3 a 86 mm
Zoom 20X óptico / 12X digital
Sensibilidad 0,1 Lux
Día / Noche Real, iris mecánico
DNR 3D
Áreas de enmascaramiento 8 zonas
Detección de movimiento Sí
Alarma 4 entradas / 1 salida
Audio Sí
Compresión H.264 / MJPEG
Número de clientes 5
Giro 360º H / 90º V
Velocidad máxima de giro 430º/s
Presets 128
Tours 16
Alimentación 24 V AC
Peso / Dimensiones 3,12 Kg / 213,8 x 266,7 mm
Temperatura de uso -40ºC a +50ºC

Sensor CMOS 1/2,8"
Resolución 1080P
Lente 4,3 a 129 mm
Zoom 30X óptico / 12X digital
Sensibilidad 0,06 Lux
Día / Noche Real, iris mecánico
DIS Sí
Áreas de enmascaramiento 32
Alarma Sí
Audio Sí
Giro 360º H / 90º V
Velocidad máxima de giro 450º/s
Presets 256
Tours 16
Compresión H264/MJPEG
Número de clientes 20
Alimentación || Consumo 24 V AC / PoE || 60 W
Peso / Dimensiones 6,5 Kg / 236 x 282 mm
Temperatura de uso -40ºC a +60ºC

Sensor CMOS 1/2,8"
Resolución 1080P
Lente 4,3 a 129 mm
Zoom 30X
Sensibilidad 0 Lux IR ON
Día / Noche Real, iris mecánico
Número de infrarrojos / alcance 12 unidades / 120 - 180 metros
WDR / DNR Sí / 3D
Zonas de enmascaramiento 4
Detección de movimiento 4
Giro 360º H / 111º V
Velocidad máxima de giro 220º/s
Presets 255
Alarma 4 entradas / 2 salidas
Audio 1 entrada / 1 salida
Compresión H264 / MJPEG
Ratio de bits 64 Kbps - 8 Mbps
Número de clientes 10
Alimentación / Consumo 24 V AC / 50 W
Peso / Dimensiones 8 Kg / 202 x 379 mm
Temperatura de uso -40ºC a +70ºC
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Speed Dom
e IP M

egapixel

3 MEGAPÍXELES

DM IP COSTELATION 265 DM IP765 DM IP965
Sensor CMOS 1/3" CMOS 1/3" CMOS 1/3"
Resolución 4 Megapíxeles 4 Megapíxeles 4 Megapíxeles
Lente 5,1 a 51 mm 4,7 a 94 mm 4,7 a 94 mm
Zoom 10X 20 X 20X
Sensibilidad 0 Lux IR ON 0 Lux IR ON 0 Lux IR ON
Número de infrarrojos 6 unidades 10 unidades 8 unidades
Alcance 50 metros 150 metros 150 metros
Día / Noche Real, iris mecánico Real, iris mecánico Real, iris mecánico
WDR Sí Sí Digital
Detección de movimiento 4 áreas 4 áreas 4 áreas
Compresión H265/H264 H265/H264 H265/H264
Frecuencia de cuadro 15 fps @ 4 Mpx 15 fps @ 4 Mpx 15 fps @ 4 Mpx
Giro 360º H / 93º V 360º H / 93º V 360º H / 90º V
Velocidad máxima de giro 200º/s 480º/s 400º/s
Presets 220 220 255
Tours 8 8 8
Patrones 4 4 -
Alimentación 12 V DC 12 V DC 12 V DC
Consumo 3 A 4 A 4 A
Dimensiones 206 x 141 mm 287,27 x 228,19 mm 493 x 206 mm
Temperatura de uso -40ºC a +60ºC -40ºC a +60ºC -35ºC a +55ºC

N22Q-10 N21Q-33
Sensor CMOS 1/3" CMOS 1/3"
Resolución 3 Megapíxeles 3 Megapíxeles
Lente 5,1 a 51 mm 4,5 a 148,5 mm
Zoom 10X 33X
Sensibilidad 0 Lux IR ON 0 Lux IR ON
Número de infrarrojos 6 unidades 5 unidades
Alcance 40 metros 80 metros
Día / Noche Real, iris mecánico Real, iris mecánico
WDR Sí Sí
Áreas de enmascaramiento 3 zonas 3 zonas
Detección de movimiento Sí Sí
Audio 1 entrada / 1 salida 1 entrada / 1 salida
Compresión
Frecuencia de cuadro 20 fps @ 3 Mpx 20 fps @ 3 Mpx
Interfaz de red 10 Base-T / 100 Base-Tx 10 Base-T / 100 Base-Tx
Giro horizontal 360º 360º
Giro vertical 186º 100º
Velocidad máxima de giro 200º/s 200º/s
Alimentación 12 V DC 24 V AC
Consumo 2 A 2 A
Temperatura de uso -25ºC a +55ºC -40ºC a +60ºC
Dimensiones 141 x 206 x 235 mm 260 x 405 x 330 mm

4 MEGAPÍXELES
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PELCO ES5230-05N PELCO ES5230-15N PELCO ES5230-15WP

Sensor CMOS 1/2,8" CMOS 1/2,8" CMOS 1/2,8"
Zoom óptico 30X 30X 30X
Zoom digital 12X 12X 12X
Resolución 1080P 1080P 1080P
Lente 4,3 a 129 mm 4,3 a 129 mm 4,3 a 129 mm
Sensibilidad 0,2 Lux 0,2 Lux 0,2 Lux
Día / Noche Real, iris mecánico Real, iris mecánico Real, iris mecánico
Compresión H.264 / MJPEG H.264 / MJPEG H.264 / MJPEG
Número de clientes 20 20 20
Giro horizontal 360º 360º 360º
Giro vertical 90º 90º 90º
Velocidad máxima de giro 100º/seg 100º/seg 100º/seg
Presets 256 256 256
Tours 16 16 16
Presurizado - - 10 Psig nominal
Sensor interno de alarma de 
baja presión - - Sí

Alimentación 120 V 120 V 120 V
Peso 9,9 Kg 11 Kg 11 Kg
Dimensiones 443 x 197 x 339 mm 443 x 197 x 339 mm 443 x 197 x 339 mm
Temperatura de uso -45ºC a +50ºC -45ºC a +50ºC -45ºC a +50ºC
Software Digital Sentry 4 cámaras Digital Sentry 4 cámaras Digital Sentry 4 cámaras
Limpiaparabrisas - Sí Sí

Posicionadores IP FULL HD
POSICIONADOR IP
Los conocidos posicionadores de PELCO ESPRIT con miles de instalaciones en todo el mundo ahora con tecnología IP y con una resolución FULL 
HD 1920 x 1080 a 30 imágenes por segundo. Su gran calidad de vídeo a un ratio de 16:9 nos permite visualizar y controlar imágenes por redes IPv4 
e IPv6.

Incorpora el análisis de vídeo propio de Pelco (manejable desde el sistema Digital Sentry y Endura) que permite funcionalidades tales como 
Detección de Objeto Abandonado, Sabotaje de Cámara, Detección de Merodeadores, Recuento de Objetos, Conteo de Personas, etc.

Pueden conectarse simultáneamente hasta 20 usuarios (dependiendo de la calidad) en modo Unicast o ilimitados en modo Multicast.

Su carcasa especial con un recubrimiento térmico le permite funcionar en un rango de temperatura que va desde los -45ºC a los +60ºC.

Sus motores son de alta precisión (0.1º de tolerancia) con un movimiento continuo de 360º y un giro vertical de +36º a -85º, todo ello a una 
velocidad (proporcional proporcional al zoom) desde 0.1º a 100º por segundo.

Incorpora un estabilizador de vídeo profesional que soporta vibraciones seleccionables remotamente.

Su potente ZOOM mecánico de 30X (además de 12X digital) junto a su elevada resolución nos permiten una calidad de imagen con un detalle 
impresionante.

Existe un modelo disponible con Limpiaparabrisas que puede ser activado desde el teclado o con agenda y un modelo Presurizado para entornos 
marinos o especiales.
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AV8185DN-HB AV12186DN PELCO OPTERA 
IMM12018-1EP AV12176DN-28

Sensor 4 x CMOS 1/2" 4 x CMOS 1/3,2" CMOS 1/3,2" 4 x CMOS 1/3,2"
Resolución 8 Megapíxeles 12 Megapíxeles 12 Megapíxeles 12 Megapíxeles
Lente 4 x 7,8 mm 4 x 5,4 mm 4 x 4,8 mm 4 x 2,8 mm
Sensibilidad 0 Lux 0,25 Lux 0,14 Lux 0 Lux
Compresión MJPEG /H264 MJPEG /H264 H264 MJPEG/H264
Ratio de bits 100 Kbps - 10 Mbps 100 Kbps - 10 Mbps Máximo 28 Mbps 100 Kbps - 10 Mbps
Frecuencia de cuadro 6 fps @ 8 Mpx 12,5 fps @ 12 Mpx 12,5 fps @ 12 Mpx 5,2 fps @ 12 Mpx
Número de clientes 6 6 20 6
Día / Noche Real, iris mecánico Real, iris mecánico Real, iris mecánico Real, iris mecánico
Interfaz de red Ethernet 100 Base-T Ethernet 100 Base-T Ethernet 1000 Base-T Ethernet 100 Base-T
Alimentación PoE / 12-48 V DC / 24 V AC PoE / 12-48 V DC / 24 V AC PoE PoE / 12-48 V DC / 24 V AC
Consumo 19 W 11 W 23 W 14 W
Peso 1,75 Kg 2,3 Kg 1,7 Kg 1,54 Kg
Dimensiones 175 x 166 mm 140,3 x 124,6 mm 178 x 62 mm 196 x 78,5 mm
Temperatura de uso -40ºC a +50ºC -40ºC a +50ºC -40ºC a +50ºC -40ºC a +50ºC
Software Digital Sentry 4 cámaras
Antivandálica IK10 IK10 IK10 IK10
Nivel de protección IP66 IP66 IP66 IP66
WDR Sí Sí Sí Sí
Zonas de enmascaramiento Sí Sí 32 Sí
Detección de movimiento Sí Sí Sí Sí
PTZ electrónico Sí Sí Sí Sí

180 º

Cám
aras IP Surround

AV20185DN-HB AV40185DN-HB
Sensor 4 x CMOS 1/2,5" 4 x CMOS 1/2,3"
Resolución 20 Megapíxeles 40 Megapíxeles
Lente 4 x 6,2 mm 4 x 7,2 mm
Sensibilidad 0,15 Lux 0 Lux
Compresión MJPEG / H264 MJPEG / H264
Ratio de bits 10 Kbps - 100 Mbps 10 Kbps - 100 Mbps
Frecuencia de cuadro 3,5 fps @ 20 Mpx 1,5 fps @ 40 Mpx
Número de clientes 6 6
Día / Noche Real, iris mecánico Real, iris mecánico
Interfaz de red Ethernet 100 Base-T Ethernet 100 Base-T

Alimentación PoE / 12-48 V DC / 24 
V AC

PoE / 12-48 V DC / 24 
V AC

Consumo 9 W 13 W
Peso 1,75 Kg 1,75 Kg
Dimensiones 175 x 166 mm 175 x 166 mm
Temperatura de uso -40ºC a +50ºC -40ºC a +50ºC
Software
Antivandálica IK10 IK10
Nivel de protección IP66 IP66
WDR Sí Sí
Zonas de 
enmascaramiento Sí Sí

Detección de 
movimiento Sí Sí

PTZ electrónico Sí Sí

PELCO OPTERA 
IMM12027-1EP AV20175DN-28

Sensor CMOS 1/3,2" 4 x CMOS 1/2,5"
Resolución 12 Megapíxeles 20 Megapíxeles
Lente 4 x 2,7 mm 4 x 2,8 mm
Sensibilidad 0,2 Lux 0,15 Lux
Compresión H264 MJPEG / H264
Ratio de bits Máximo 28 Mbps 10 Kbps - 100 Mbps
Frecuencia de cuadro 12,5 fps @ 12 Mpx 3,5 fps @ 20 Mpx
Número de clientes 20 6
Día / Noche Real, iris mecánico Real, iris mecánico
Interfaz de red Ethernet 1000 Base-T Ethernet 100 Base-T

Alimentación PoE PoE / 12-48 V DC / 24 
V AC

Consumo 23 W 14 W
Peso 1,7 Kg 1,27 Kg
Dimensiones 178 x 62 mm 196 x 78,5 mm
Temperatura de uso -40ºC a +50ºC -40ºC a +50ºC
Software Digital Sentry 4 cámaras
Antivandálica IK10 IK10
Nivel de protección Exterior, IP66 IP66
WDR Sí -
Zonas de 
enmascaramiento 32 zonas Sí

Detección de 
movimiento Sí Sí

PTZ electrónico Sí Sí

270 º180º MÁS DE 20 MPX

HB A P RA AV

85DN HB
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AV8365DN-HB AV12366DN PELCO OPTERA 
IMM12036-1EP AV20365DN-HB

Sensor 4 x CMOS 1/2" 4 x CMOS 1/3,2" 4 x CMOS 1/3,2" 4 x CMOS 1/2,5"
Resolución 8 Megapíxeles 12 Megapíxeles 12 Mpx 20 Mpx
Lente 4 x 3,5 mm 4 x 5,4 mm 4 x 2,7 mm 4 x 3,5 mm
Sensibilidad 0 Lux 0 Lux 0,2 Lux 0,15 Lux
Compresión MJPEG/H264 MJPEG/H264 H264 MJPEG/H264
Ratio de bits 100 Kbps - 10 Mbps 100 Kbps - 10 Mbps Máximo 25 Mbps 100 Kbps - 10 Mbps
Frecuencia de cuadro 6 fps @ 8 Mpx 5,2 fps @ 12 Mpx 12,5 fps @ 12 Mpx 3,5 fps @ 20 Mpx
Número de clientes 6 6 20 6
Día / Noche Real, iris mecánico Real, iris mecánico Real, iris mecánico Real, iris mecánico
Interfaz de red Ethernet 100 Base-T Ethernet 100 Base-T Ethernet 1000 Base-T Ethernet 100 Base-T
Alimentación PoE / 12-48 V DC / 24 V AC PoE / 12-48 V DC / 24 V AC PoE PoE / 12-48 V DC / 24 V AC
Consumo 13 W 14 W 23 W 9 W
Peso 1,75 Kg 1,27 Kg 1,7 Kg 1,75 Kg
Dimensiones 175 x 166 mm 140 x 125 mm 178 x 157,5 mm 175 x 166 mm
Temperatura de uso -40ºC a +50ºC -40ºC a +50ºC -40ºC a +50ºC -40ºC a +50ºC
Antivandálica IK10 IK10 IK10 IK10
Uso IP66 IP66 Exterior, IP66 IP66
Entrada / salida alarma Sí Sí Sí Sí
Ranura microSD Sí - Sí Sí
Áreas de enmascaramiento Sí - 32 zonas Sí
Software Digital Sentry 4 cámaras
PTZ electrónico Sí Sí Sí Sí

Cám
aras IP Surround

360º

N53F PELCO EVO 05LID PELCO EVO 05NMD PELCO EVO12NND

Sensor CMOS 1/2,8" CMOS 1/2,5" CMOS 1/2,5" CMOS 1/2,3"
Resolución 5 Megapíxeles 5 Megapíxeles 5 Megapíxeles 12 Megapíxeles
Lente 1,05 mm (Ojo de pez) 1,6 mm / F2,0 185º 1,6 mm / F2,0 185º 180º
Sensibilidad 0,05 Lux 0,2 Lux 0,2 Lux 0,1 Lux
Compresión MJPEG / MPEG4 / H264
Ratio de bits 1 Mbps - 12 Mbps 400 Kbps - 9 Mbps 400 Kbps - 9 Mbps Máximo 10 Mbps
Frecuencia de cuadro 10 fps @ 5 Mpx 10 fps @ 5 Mpx 10 fps @ 5 Mpx 12 fps @ 12 Mpx
Número de clientes 6 20 20 20
Interfaz de red 10 Base-T / 100 Base-TX Ethernet 100 Base-TX Ethernet 100 Base-TX Ethernet 100 Base-TX
Alimentación PoE PoE 12 V DC / PoE 12 V DC / PoE
Consumo 14,5 W 4 W 8 W 9,4 W
Peso 276 g 250 g 920 g 920 g
Dimensiones 80 x 110,8 mm 107 x 28,7 mm 177 x 158 x 98 mm 178,2 x 159,2 x 109 mm
Temperatura de uso -10ºC a +55ºC 0 a +40ºC -40ºC a +55ºC -40ºC a +55ºC
Antivandálica Sí IK10 (cúpula) - IK10
Ranura SD Sí Sí Sí Sí
Detección de movimiento Sí 12 zonas 12 zonas 16 zonas
Zonas de enmascaramiento Sí 10 zonas 10 zonas 10 zonas
Uso Interior Interior Exterior IP 66 Exterior IP 67
Software Etrostation Digital Sentry 4 cámaras Digital Sentry 4 cámaras Digital Sentry 4 cámaras

FISH EYE
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Cám
aras IP W

IFI

IP35W C1 FI C2
Sensor CMOS 1/4" CMOS 1/4" CMOS 1/3"
Resolución 640 x 480 720P 1080P
Lente 4 mm 2,8 mm 2,8 mm
Sensibilidad 0 Lux 0 Lux 0 Lux
Número de infrarrojos 6 unidades 11 unidades 11 unidades
Alcance 5 metros 8 metros 8 metros
Compresión MPEG4 / MJPEG H264 H264
Frecuencia de cuadro 30 fps @ 640 x 480 30 fps @ 720P 30 fps @ 1080P
Día / Noche Electrónico Real, iris mecánico Real, iris mecánico
Sensor PIR integrado - Sí Sí
Detección de movimiento Sí Sí Sí
Audio 1 entrada / 1 salida Bidireccional 1 entrada / 1 salida
Interfaz de red 10/100 Base-T 10/100 Mbps 10/100 Mbps
Tarjeta SD - Sí Sí
Alimentación 5 V DC 5 V DC 5 V DC
Consumo 4,5 W 3 W 4,8 W
Peso 130 g 200 g 200 g
Dimensiones 104 x 63 x 35 mm 70 x 70 x 120 mm 70 x 70 x 120 mm
Temperatura de uso 0ºC a +50ºC -10ºC a +50ºC -10ºC a +50ºC
Software Gratuito para 16 cámaras Gratuito Gratuito

FIJAS

MOTORIZADAS

FI9821W FJ9989W FI9831W FJ9990W FI9826W R2
Sensor CMOS 1/3" CMOS 1/4" CMOS 1/3" CMOS 1/4" CMOS 1/3" CMOS 1/3"
Resolución 720P 720P 960P 720P 960P 1080P
Lente 2,8 mm 4 mm 2,8 mm 4 MM 4 a 9 mm 2,8 mm
Sensibilidad 0 Lux IR ON 0 Lux IR ON 0 Lux IR ON 0 Lux IR ON 0 Lux IR ON 0 Lux IR ON
Número de infrarrojos 11 unidades 11 unidades 11 unidades 11 unidades 13 unidades 11 unidades
Alcance 8 metros 10 - 15 metros 8 metros 10 - 15 metros 8 metros 8 metros
Compresión H264 H264 H264/MJPG H264 H264
Frecuencia de cuadro 30 fps @ 720P 25 fps @ 720P 30 fps @ 960P 25 fps @ 720P 30 fps @ 960P 30 fps @ 1080P
Día / Noche Real, iris mecánico Real, iris mecánico Real, iris mecánico Real, iris mecánico Real, iris mecánico Real, iris mecánico
Detección de movimiento Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Audio 1 entrada / 1 salida 1 entrada / 1 salida 1 entrada / 1 salida 1 entrada / 1 salida 1 entrada / 1 salida 1 entrada / 1 salida
Alarma - 1 entrada / 1 salida - 1 entrada / 1 salida - -
Interfaz de red 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100 Mbps
Tarjeta SD Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Giro 300º H / 120º V 300º H / 120º V 300º H / 120º V 270º H / 90º V 300º H / 120º V 300º H / 120º V
Alimentación 5 V DC 5 V DC 5 V DC 5 V DC 5 V DC 5 V DC
Consumo 5,5 W 3 W 6,9 W 5 W 9 W 4,8 W
Peso 350 g 285 g 450 g 185 g 450 g 350 g
Dimensiones 117 x 114 x 129 mm 106 x 98 x 121 mm 117 x 114 x 129 mm 110 x 70 x 33 mm 116 x 104 x 119 mm 70 x 70 x 120 mm
Temperatura de uso -10ºC a +60ºC -10ºC a +60ºC -10ºC a +50ºC -10ºC a +60ºC -10ºC a +50ºC -10ºC a +50ºC
Software Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito
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Cám
aras IP W

IFI

FI9805W FJ9995W
Sensor CMOS 1/3"
Resolución 960P
Lente 4 mm 6 mm
Número de infrarrojos/Alcance 36 unidades / 30 - 35 m 42 unidades / 35 - 40 m
Compresión H264
Frecuencia de cuadro 30 fps @ 960P 25 fps @ 960P
Día / Noche Real, iris mecánico
Detección de movimiento Sí
Audio 1 entrada / 1 salida Bidireccional
Interfaz de red 10/100M
Tarjeta SD Sí
Alimentación / Consumo 12 V DC / 6,9 W 12 V DC / 8 W
Dimensiones / Peso 205 x 88 x 83 mm / 1.414 g 85 x 75 mm (sin soporte) / 950 g
Temperatura de uso -20ºC a +50ºC -10ºC a +60ºC
Software Gratuito Gratuito

BULLET DE EXTERIOR 1,3 MEGAPÍXELES

Sensor CMOS 1/3"
Resolución 960P
Lente 3,7 a 12 mm
Zoom óptico 3X 
Número de infrarrojos/Alcance 21 unidades / 20 metros
Alcance 20 metros
Compresión H264
Frecuencia de cuadro 30fps @ 960P
Día / Noche Real, iris mecánico
Detección de movimiento Sí
Audio 1 entrada / 1 salida
Interfaz de red 10/100M
Giro 355º H / 78º V
Alimentación / Consumo 12 V DC / 10 W
Peso / Dimensiones 1,2 Kg / 240 x 140 x 160 mm
Temperatura de uso -20ºC a +60ºC
Software Gratuito

SPEED DOME DE EXTERIOR

FI9828W

FJ9999W FI9900P N71U-3X-W N71U-2,5X-W
Sensor CMOS 1/2.8” CMOS 1/3" CMOS 1/2,8" Sony
Resolución 1080P
Lente 2,8 a 12 mm 3 a 9 mm 9 a 22 mm
Número de infrarrojos / 
Alcance 42 unidades / 40 - 45 m 30 unidades / 20 - 25 m 9 unidades / 30- 35 metros

Compresión H264 H264 / MJPEG / MPEG4
Frecuencia de cuadro 30 fps @ 1080P 30 fps @ 1080P
Día / Noche Real, iris mecánico Real, iris mecánico
Detección de movimiento Sí
Audio Bidireccional 1 entrada / 1 salida 1 entrada / 1 salida
Alarma 1 entrada - 1 entrada / 1 salida
Interfaz de red 10/100M
Tarjeta SD - Sí
Alimentación | Consumo 12 V DC  | 950 mA 12 V DC | 5 W PoE / 8 - 25 V DC / 24 V AC | 13,5 W
Peso 240 x 95 mm / 1,05 Kg 98 x 65 x 62 mm / 650 g 95 x 95 x 251 mm / 1800 g
Temperatura de uso -10ºC a +50ºC -20ºC a +60ºC -40ºC a +60ºC
Software CMS gratuito Gratuito Etrostation

BULLET DE EXTERIOR 2 MEGAPÍXELES

W

ELES

W
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Puntos de Acceso W
IFI

AP DIP226 AP323 AP DIP321H
Material ABS anti UV y Waterproof ABS anti UV y Waterproof ABS anti UV y Waterproof
Potencia 27 dBm 27 dBm 27 dBm
Rango Frecuencias 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz
Polarización Vertical, Horizontal Vertical, Horizontal Vertical, Horizontal
Ganancia Antena incorporada 10 dB 10 dB 16 dBi
Angulo radiación 45º 60 º 60 º 
Transmisión 802.11.b/ g/ n 802.11.b/ g/ n 802.11.b/ g/ n
Tasa de trasferencia 300 Mbps 300 Mbps 300 Mbps
Rango temperatura  -30 º C a + 65 º C  -30 º C a + 65 º C  -30 º C a + 65 º C
Control MAC Sí Sí Sí
Encriptación WEP 64/ 128 bits., WPA, WPA 2, 802 1X WEP 64/ 128 bits., WPA, WPA 2, 802 1X WEP 64/ 128 bits., WPA, WPA 2, 802 1X
Protección IP 65 IP 65 IP 65
Indicador de nivel de señal Sí Sí Sí
Indicador de nivel para instalación Sí Sí Sí
Alimentación POE (inyector incluido) POE (inyector incluido) POE (inyector incluido)
Con guración Switch Webserver Switch
Selección dirección IP Switch - Switch
Dimensiones Diámetro 205 mm 255 X 90 X 40 mm 300 X 220 X 35 mm
Soporte Pared y mástil con rotula ajustable 360 º Para mástil Abrazadera para mástil.

2,4 GHz

5,6 GHz

AB W301A
Material ABS anti UV y Waterproof
Potencia 16 dBi
Rango Frecuencias 2,4 GHz
Polarización Vertical, Horizontal
Ganancia Antena incorporada 3 dBi
Transmisión 802.11.b/ g/ n
Tasa de trasferencia 300 Mbps
Control MAC Sí
Encriptación WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2
Alimentación POE
Dimensiones 144 x 144 x 34 mm

INSTALACIÓN EN INTERIOR, TECHO

CDS 5 IP
- Sistema de transmisión de Video/audio digital en 5,6 GHz de banda ancha
- Mayor seguridad al no ser estándar WIFI
- Potencia 30 dBi
- Posibilidad de envío de datos incluidos. Control PTZ

- Modulación OFDM
- Punto a punto o multipunto
- Max. Velocidad 300 Mbps
- Entrada para dos cámaras, mismo punto

- Protección IP 55
- 8 canales seleccionables.
- Posibilidad de antenas adicionales.
- Antena interior 16 dBi, dual MIMO
- Dimensiones 110 x 255 x 47 mm
- 15 VDC, 0,8 A (POE)
- Rango temperatura -20ºC a + 70 º C

CDS 5 IP

AP DIP556 AP 551H AP 519H
Material ABS anti UV y Waterproof ABS anti UV y Waterproof ABS anti UV y Waterproof
Potencia 23 dBm 27 dBm 27 dBm
Rango Frecuencias 5,8 GHz 5,8 GHz 5,8 GHz
Polarización Vertical, Horizontal Vertical, Horizontal Vertical, Horizontal
Ganancia antena incorporada 10 dB 18 dBi 23 dBi
Transmisión 802.11.a/ n 802.11.b/ g/ n 802.11.a / n
Angulo radiación 30º 40 º 45 º
Tasa de trasferencia 300 Mbps 300 Mbps 300 Mbps
Rango temperatura  -30 º C a + 65 º C  -30 º C a + 65 º C  -30 º C a + 65 º C
Control MAC Sí Sí Sí
Encriptación WEP 64/ 128 bits., WPA, WPA 2, 802 1X WEP 64/ 128 bits., WPA, WPA 2, 802 1X WEP 64/ 128 bits., WPA, WPA 2, 802 1X
Protección IP 65 IP 65 IP 65
Indicador de nivel de señal Sí Sí Sí
Alimentación POE (inyector incluido) POE POE
Con guración por switch Switch - -
Selección dirección IP Switch WebServer WebServer
Dimensiones Diámetro 205 mm 300 X 220 X 35 mm 305 X 300 X 80 mm
Soporte Pared y mástil con rotula ajustable 360 º Abrazadera para mástil. Para mástil

5,8 GHz

CDCDCDCDDDCCC
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Sistem
as Solares

- La idea es obtener un sistema autónomo tanto de alimentación como de comunicación. Para ello el conjunto 
formado por el panel fotovoltaico y las baterías suministran alimentación constante de 12 Vdc a la cámara selec-
cionada, y mediante un router 4G podremos acceder al streaming de video de la cámara.  En el caso de optar por 

- El sistema consta de los siguientes elementos y características que de describen a continuación  

- El sistema está basado e instalado en un báculo monoposte de 4 metros de altura de acero estructural S355J2H 
de 3mm de espesor y con 85μm de  galvanizado en caliente según normas UNE-EN 1179 y UNE-EN ISO 1461 que 
evitan oxidaciones durante más de 12 años.
- Resistencia al viento del báculo: La resistencia a la velocidad del viento ha sido testeada por el Inta-Nasa hasta 
120 Km/h
- El báculo se suministra en 2  tramos compactos y ensamblables sin soldaduras, para ello se suministra un kit de 
montaje de pernos, plantilla y cable de conexiones.
- Para una correcta instalación se suministra con el armazón o plantilla metálica para  realizar la cimentación de la base. 

- El panel solar de 200W potencia está formado por células de silicio. El circuito de células se lamina utilizando 
acetato de etilevinilo (eva) como encapsulante en un conjunto formado por un vidrio templado en su cara 
frontal y un polímero plástico (tedlar) en la cara posterior que proporciona resistencia a los agentes ambien-
tales aislamiento térmico. El laminado se encaja en una estructura de aluminio anodizado. Los terminales, 
bornas de conexión y diodos vienen protegidos en cajas IP65. Los paneles tienen una vida útil de más de 20 
años. 

soporte  permite orientarlo hacia el Sur para una correcta instalación y mejor aprovechamiento de la luz solar 
durante el montaje inicial.
- Las baterías utilizadas son estancas de gel de 24 VDC  y se encuentran alojadas en el interior de la base del 
báculo. La energía acumulada en las baterías está calculada para poder garantizar el constante suministro de 
alimentación al sistema aún en condiciones de baja luminosidad durante 48 horas. Aunque el día este nublado 

solar, y por lo tanto acumulando carga en las baterías.
Como muestra el dibujo las baterías se encuentran alojadas en el interior de la base del báculo. De esta forma se evita que sean 
manipulas por personas ajenas o robadas.

impidiendo que estas se sobre carguen o que se descarguen en exceso, prolongando de esta forma su vida útil y optimizando el ren-
dimiento de la instalación.
- Router industrial 4G FDD LTE con velocidad de subida de 100 Mbps y de bajada de 50 Mbps.
- Tanto el regulador como el router 4G y la electrónica adicional se encuentra alojada en una caja estanca IP-65.
- Disponemos de tres modelos se sistemas solares, diferenciados únicamente en función de la cámara seleccionada: 

- CAMSOLAR FIX: Cámara Etrovision modelo N71 U-3X, resolución 1080p.

- CAMSOLAR WIFI: Cámara Etrovision modelo N71 U-3X-W. Mismas características pero incluyendo punto acceso WIFI.

- CAMSOLAR PTZ: Cámara DM IP COSTELATION 1080p.

SISTEMAS SOLARES

- Router 100 Mbps de bajada / 50 Mbps de subida
- SIM dual
- Puerto Ethernet 10/100 Mbps
- Gestión WEB/CLI/SNMP
- Puerto de serie RS232 / RS485

- Cámara IP 1080P
- Lente varifocal 3 a 9 mm
- 9 unidades de LEDs IR con alcance 30 - 40 m.
- Día / Noche real gracias a su iris mecánico
- Entrada / salida de audio
- Entrada / salida de alarma
- WDR digital
- 4 zonas de enmascaramiento
- Filtro IP

- Speed dome IP 1080P
- 6 unidades de LEDs IR, alcance 50 metros
- Zoom óptico 10X
- 220 presets
- 4 tours
- 360º de giro horizontal / 93º de giro vertical
- Velocidad máxima de giro 200º/s
- IP66

N71U-3X / N71U-3X-W RUT700 DM IP CONSTELATION 1080

mmmm
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Router 3G/4G

- WIFI  para facilitar el acceso a Internet a dispositivos inalámbricos. Trabajan como Hotspot
- SIM Dual para ofrecer redundancia en la comunicación y garantizar comunicación constante. Se pueden insertar SIM de diferentes 
operadores.

- Aplicaciones para entornos de Seguridad, Sistemas Solares, máquinas de Vending, Industria de la Automatización, etc…  
      

ROUTERS 3G Y 4G

RUT 500 RUT 600 RUT 600 PLUS RUT 950 LTE RUT 700

ESTANDAR HSPA+/UMTS/GSM/
GPRS/EDGE

HSDPA/UMTS/GPRS/
EDGE/GSM

HSPA+/UMTS/GPRS/
EDGE/GSM

LTE FDD/DC-HSPA+/
WCDMA/EDGE

LTE FDD/EVDO/HSPA/
UMTS/EDGE/GPRS

FRECUENCIA 850/900/AWS1700/
1800/1900/2100 MHz 900/2100 MHz 850/900/1900/2100 

MHz
800/850/900/
1800/2100 MHz

800/850/900/1800/
1900/2100/2600 MHz

VELOCIDAD
 BAJADA 21 Mbps 3,6  Mbps 14,4 Mbps 100 Mbps 100 Mbps

VELOCIDAD SUBIDA 5,76 Mbps 384 Kbps 5,76 Mbps 50 Mbps 50 Mbps

SIM 1 2 (DUAL) 2 (DUAL) 2 (DUAL) 2 (DUAL)

WIFI IEEE 802.11b/g/n - - IEEE 802.11b/g/n -

ENCRIPTACION 
SOPORTADA

64/128-bit WPE, WPA, 
WPA2, WPA&WPA2 - - 64/128-bit WPE, WPA, 

WPA2, WPA&WPA2

GESTION WEB/SNMP WEB/CLI/SNMP WEB/CLI/SNMP WEB/SNMP WEB/CLI/SNMP 

TUNEL VPN IPSec/Open VPN IPSec/Open VPN/
PPTP/L2TP/GRE

IPSec/Open VPN/
PPTP/L2TP/GRE

IPSec/Open VPN/
PPTP/L2TP,GRE

IPSec/Open VPN/
PPTP/L2TP/ GRE

PUERTO ETHERNET 3 x LAN 10/100 Mbps/1 
x WAN 10/100Mbps

1 x 10/100 Mbps
Protección Aislamiento 
Magnético

1 x 10/100 Mbps
Protección Aislamiento 
Magnético

3 x LAN 10/100 Mbps/1 
x WAN 10/100Mbps

1 x 10/100 Mbps
Protección Aislamiento 
Magnético

PUERTO SERIE - 1xRS232/1xRS485 1xRS232/1xRS485 1xRS232/1xRS485

TEMPERATURA DE 
USO 0º a 50ºC EXTENDIDO -30º A 

75ºc
EXTENDIDO -30º A 
75ºc

EXTENDIDO -40º a 
75ºC EXTENDIDO -30 a 75ºC

HUMEDAD DE USO -
densación

-
densación

-
densación

-
densación

-
densación

ALIMENTACION 7-30 VDC 9-26 VDC 9-26 VDC 9-30 VDC 9-26 VDC

DIMENSIONES 100x85x36 mm 105x100x30 mm 105x100x30 mm 80x106x46 mm 105x100x30 mm

PESO 210 gramos 300 gramos 300 gramos 250 gramos 300 gramos

SOPORTE DIN - INCLUIDO INCLUIDO - INCLUIDO

SDK DISPONIBLES - - DISPONIBLES -

REINICIO POR SMS SI SI SI SI SI

OTROS Hotspot

USB. Soporta enlace 
Modbus(Modbus RTU/
ASCII a Modbus TCP). 
Soporta monitorización 
802.1Q. Watchdog

USB. Soporta enlace 
Modbus(Modbus RTU/
ASCII a Modbus TCP) . 
Soporta monitorización  
802.1Q. Watchdog.

Qos,
Hotspot

USB. Soporta  enlace 
Modbus(Mobdus TRU/
ASCII a Modbus TCP. 
Soporta monitorización  
802.1Q. Watchdog.



73

Sw
itchesSWC SF8 SWC SF24 SWC SG8 SWC SG16 SWC SG24

Numero puertos 8 puertos 24 puertos 8 puertos 16 puertos 24 puertos
Tipo de puertos 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps
Buffer de memoria 128 K 512 K 128 K 512 K 512 K
Jumbo frame 9 K 9 K 9 K 9 K 9 K
Carcasa Plástico Metálica Plástico Metálica Metálica
Rango de temperatura 0ºC a +40ºC 0ºC a +50ºC 0ºC a +40ºC 0ºC a +50ºC 0ºC a +50ºC
Humedad
Dimensiones 37 x 86 x 24 mm 441 x 131 x 44 mm 37 x 86 x 24 mm 441 x 131 x 44 mm 441 x 195 x 44 mm
Enrackable No Sí No Sí Sí
Alimentación 220 V (incl. Alim.) 220 V 220 V (incl. Alim.) 220 V 220 V
Consumo 150 mA 200 mA 160 mA 240 mA 300 mA

SWITCH

POE SW F41 POE SW FG41 POE SW TG41 POE 0640 AF
Numero puertos 4 +1 (uplink) 4 +1 (uplink) 4 +1 (uplink) 4 + 2 (uplink)
Tipo de puertos 10/ 100 Mbps 10/ 100/1000 Mbps 10/ 100/1000 Mbps 10/100 Mbps
Ancho de banda 1.0 Gbps ( non-blocking) 10.0 Gbps ( non-blocking) 10.0 Gbps ( non-blocking) 1.6 Gbps ( non-blocking)
Dirección MAC 1 K 1 K 1 K 1 K
POE Sí (4 puertos) Sí (4 puertos) Sí (4 puertos) Sí (4 puertos)
Standard PoE 802.11 AF 802.11 AF 802.11 AT/AF 802.11 AF
PoE por puerto 15 W 15 W 30 W 15 W
Carcasa Metal Metal Metal Metal
Rango de temperatura -30ºC a +55ºC -30ºC a +55ºC -20ºC a +55ºC -30ºC a +55ºC
Humedad
Dimensiones 163 x 103 x 28 mm 155 x 80 x 28 mm 155 x 80 x 28 mm 203 x 105 x 35 mm
Enrackable No (sobremesa y pared) No (sobremesa y pared) No (sobremesa y pared) No (sobremesa )
Alimentación 48 VDC (incl. Alim). 48 VDC (incl. Alim). 48 VDC (incl. Alim). 48 VDC (incl. Alim).
Consumo 120 mA 150 mA 300 mA 120 mA

SWITCH POE 4 PUERTOS

POE S-1009-8P96 POE S 1609 8P135 POE S2609-8P250
Numero de Puertos 9 puertos ( 8+1) 9 puertos ( 8+1) 9 puertos ( 8+1)
Tipo de puertos 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps
Uplink 1 puerto 10/100 Mbps 1 puerto 1 Gbps 1 puerto 1 Gbps
PoE Sí (8 puertos) Sí (8 puertos) Sí (8 puertos)
Clasi cación PoE 802.3af/AT 802.3af/AT 802.3af/AT
Potencia PoE Total 92 W 135 W 250 W
PoE por puerto Hasta 30 W (total 92 W) Hasta 30 W (total 135 W) Hasta 30 W (total 250 W)
Uso del POE Auto detección Auto detección Auto detección
Direcciones MAC 1 K 4 K 4 K
Ancho banda memoria 1,8 Gbps 18 Gbps 18 Gbps
Frame buffer 512 Kbits 1536 Kbit 1536 Kbit
VLAN MTU VLAN especial para CCTV MTU VLAN especial para CCTV No
Tipo de caja Metálica Metálica Metálica
Dimensiones 240 x 104 x 29 mm 240 x 104 x 29 mm 330 x 200 x 44 mm
Enrackable No No Sí
Temperatura Uso 0ºC a +40ºC 0ºC a +40ºC 0ºC a +40ºC
Humedad Relativa
Alimentación 220 V (fuente incl.) 220 V (fuente incl.) 220 V (fuente incl.)
Consumo 3 W 5 W 5 W

SWITCH POE 8 PUERTOS
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Sw
itch POE

POE S2616-16P270 POE S2216-16P270  POE S2918-16P400 POE S2928-24P500
Numero de Puertos 16 puertos 16 puertos 16 puertos 24 puertos
Tipo de puerto 10/100/1000 Mbps 10/100  Mbps 10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps
SFP No No 2 x 1000 compartidos 2 x 1000
PoE Sí Sí Sí Sí
Clasi cación PoE 802.3af/AT 802.3af/AT 802.3af/AT 802.3af/AT
Potencia PoE Total 250W 250 W 400 W 480 W
PoE por puerto Hasta 30 W Hasta 30 W Hasta 30 W Hasta 30 W
Uso del POE Auto detección Auto detección Auto detección Auto detección
Direcciones MAC 8K 8K 8K 8K
Ancho banda memoria 32 Gbps 8,8 Gbps 52 Gbps 52 Gbps
Frame buffer 4096 Kbits 2750 Kbits 4096 Kbits 4096 Kbits
Port Mirroring No Multi a 1 Sniffer Multi a 1 Sniffer Multi a 1 Sniffer
VLAN No Port-base & 802.1q Port-base & 802.1q Port-base & 802.1q
Control tra co No IEEE 802.3x full dúplex IEEE 802.3x full dúplex IEEE 802.3x full dúplex
Protocolo Ring No No Soporta EAPS Soporta EAPS
Spanning tree No Soporta STP,RTSP,MSTP Soporta STP,RTSP,MSTP Soporta STP,RTSP,MSTP
Multicast No hasta 256 grupos hasta 256 grupos hasta 256 grupos
QoS No 4 salidas de colas por puerto 4 salidas de colas por puerto 4 salidas de colas por puerto
SNMP No Soportado Soportado Soportado
Actualización rmware No Sí (vía WEB) Sí Sí (vía WEB)
Gestión Interface No WEB, SNMP WEB, SNMP, Cli, Telnet, Consola WEB, SNMP, Cli, Telnet, Consola
Tipo de caja Metálica Metálica Metálica Metálica
Dimensiones 440 x 200 x 44 mm 440 x 200 x 44 mm 440 x 200 x 44 mm 440 x 200 x 44 mm
Enrackable Sí Sí Sí Sí
Temperatura Uso 0ºC a +40ºC 0ºC a +40ºC 0ºC a +40ºC 0ºC a +40ºC
Humedad Relativa
Alimentación 220 V 220 V 220 V 220 V
Consumo 15 W 12 W 20 W 25 W
OTROS NO GESTIONABLE WEB SMART TOTALMENTE GESTIONABLE TOTALMENTE GESTIONABLE

SWITCH POE + 16  PUERTOS

FR IN AF21T FR IN  AFG21F FR IN AFG42F FR  F1002T
Numero Puertos 2 puertos 2 puertos 4 puertos 8 puertos
Tipo de red 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps 10/100 Mbps
SFP No Sí, 1 unidad Sí, 2 unidades Sí, 2 unidades
Uplink 1 Fibra Monomodo SFP SFP SFP
PoE Sí Sí Sí No
Uso del PoE Auto detección Auto detección Auto detección No
PoE por puerto 15 W por canal 30 W por canal 30 W por canal No
Modo Forwarding Store y Forward Store y Forward Store y Forward Store y Forward
Rendimiento 52 Gbps 52 Gbps 52 Gbps 52 Gbps
Dirección MAC 2 K 2 K 2 K 3 K

Alimentación 12-40 V DC 3-pin terminal 
block

12-40 V DC 3-pin terminal 
block

12-40 V DC 3-pin terminal 
block

9- 48 VDC doble redundan-
te (no incl.)

Rango de temperatura -40ºC a +70ºC -40ºC a +70ºC -40ºC a +70ºC -40ºC a +70ºC
Protección descargas Sí Sí Sí Sí
Humedad relativa
Altitud de trabajo Hasta 3.000 m Hasta 3.000 m Hasta 3.000 m Hasta 3.000 m
Montaje Carril DIN Carril DIN Carril DIN Carril DIN
Compat. Electromagnética Grado 4 Grado 4 Grado 4 Grado 4
MTBF 200.000 horas 300.000 horas 300.000 horas 300.000 horas
Dimensiones 105 x 78 x 40 mm 105 x 78 x 40 mm 125 x 100 x 50 mm 158 x 118 x 47 mm

SWITCH INDUSTRIALES
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Accesorios POE

PE 901 PE 911 PE 921
Tipo de red 10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps
PoE estándar 802.3 af 802.3 AT 802.3 ATT
Potencia 15,4 W 30 W 60 w
Dimensiones 145 x 58 x 40 mm 145 x 58 x 40 mm 145 x 58 x 40 mm
Alimentación 220 V 220 V 220 V
Montaje Sobremesa/Pared Sobremesa/Pared Sobremesa/Pared

INYECTORES

PS9001 PS9011
Tipo de red 10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps
PoE estándar 802.3 AF 802.3 AT
Potencia 15 W 30 W
Salidas de 
Alimentación 5 V / 9 V / 12 V DC 5 V / 9 V / 12 V DC

Dimensiones 80 x 55 x 25 mm 80 x 55 x 25 mm
Alimentación Pasivo Pasivo
Carcasa Plástico Plástico

SPLITTER

- Envía Alimentación cable UTP 
- Permite usar cámaras no POE con alimentación a través del cable.
- El Splitter proporciona varias salidas de alimentación: 

 -  POE output  54 V
-  Seleccionable  5V -12 VDC

- Salida inyector 54 V DC 
- Muy robusto 
- Ventilador refrigeración en splitter 
- Dimensión inyector_ 117 X 118 X 36 mm 
- Dimensión splitter: 117 X 115 X 36 mm 
- Peso : 440 gr/ 400 gr 
- Rango de temperatura: 0 a 55 º C+ 

HI POE KIT

KIT INYECTOR / SPLITTER

IP 04 IP 04X
Repetidor de señal PoE y datos Repetidor de señal PoE y datos
Extiende la señal 100 m. mas Extiende la señal 100 m. mas
Se pueden poner en cascada 3 
unidades

Se pueden poner en cascada 3 
unidades

Detección PoE automática Detección PoE automática

Solo compatible PoE AF Compatible PoE AT y AF
Soporta redes 10/100/1000 Mbps Soporta redes 10/100/1000 Mbps
Dimensiones: 67 x 110 x 27 mm Dimensiones: 67 x 110 x 27 mm
Peso 180 g Peso 180 g
Pasivo, NO necesita alimentación Pasivo, NO necesita alimentación

EXTENSORES

IP 01 IP 01P IP 02 IP 03P SP 400

Kit emisor/receptor Kit emisor/receptor Extensor ACTIVO de red 
sobre cable coaxial

KIT emisor Receptor que 
extiende señal de red y PoE 
por cables de dos hilos

Kit que permite enviar 
alimentación 12V y extender 
red por cable COAXIAL

Extiende red 10/100 Mbps  
con cable coaxial

Extiende red 10/100 Mbps 
incluido PoE con cable 
coaxial

Kit completo emisor / 
receptor.

Permite usar cables cualquie-
ra no usados ( línea telefónica, 
Teléfono IP, cables eléctricos)

Usa cable coaxial existente 
para crear red TCP/IP

Distancia hasta 150 m Distancia hasta 200 m Longitud máxima 1.200 m.
Longitud máx.. 800 m datos 
y 400 m con PoE ( depen-
diendo del cable)

Hasta 800 metros

Velocidad 10 Mbps Velocidad 10-100 Mbps Velocidad transmisión máx.. 
50 Mbps

Velocidad transmisión 27-
47 Mbps

Protegido descargas 
estáticas.

Dimensiones: 64 x 25 x 21 
mm

Dimensiones:  67 x 87 x 
27 mm

Dimensiones 146 x 67 x 27 
mm (cada una)

Dimensiones: 88 x 130 x 30 
mm (cada uno)

Dimensiones: 85 x 48 x 25 
mm

Pasivo,
NO requiere alimentación

Pasivos: No necesitan 
alimentación

Alimentación: DC 5 V / 750 
mA (cada uno)

Alimentación 220 V (alim. 
Incl.) Alimentación 220 V AC

Soporta 802.3 AF/AT Tipo de red 10/100 Mbps Suministra además 12 V 
DC 1 A.

Salida de alimentación 12 
VDC 2 A

Potencia salida AF 7 W 
(200 m) Peso : 220 g (cada uno) Consumo 4,5 W (cada uno) Sistema de protección 

fuente alimentación
Potencia salida AT 18 W 
(200 m) No Admite PoE Peso 270 g (cada uno ) Señales IP bidireccionales

Soporta transmisión 10/100 
Mbps Tipo de red 10/100 Mbps

Compatible 802.3 AF/ AT Rango de Temperatura de 
0ºC a +45ºC
Soporta todo tipo de cáma-
ras IP (incluidas HD)
Totalmente transparente no
necesita dirección IP

EXTENSORES SOBRE COAXIAL

1 1
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NVRS 4 Canales

NVR IP4 PRO NVR IP4 POE NVR IP 45
Procesador Hi3520D Hi3520D Hi3531

Sistema operativo Linux Embebido

Protocolos de red HTTP, RTSP,DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS,ARP, NTP,SMTP

Idioma múltiple Sí

Triple Watchdog Sí

Compresión

Tipo de streaming Unicast

Cámaras soportadas ONVIF2.4 / NETIP 

Resolución de grabación 4 x 1080P/ 8 x D1, tiempo real 4 x 1080p / 8 x D1, tiempo real 4 X 5 MPX / 4 X 3 MPX / 4 X 1080p

Throughput 40 Mbps

Modo de grabación Manual, Alarma, Detección de movimiento, Agenda

Visualización 1 / 4

Búsqueda Agenda, Calendario, Evento, Canal

Aplicaciones móviles compatibles iPhone, iPAD, Android, Blackberry, Windows Phone

Navegadores compatibles IE, Chrome, Firefox, Safari

Integración Compatible con software de control de alarmas Manitou e IBS

Tecnología Cloud www.xmeye.net

Sistemas operativos compatibles Windows XP / Vista / 7 / 8/10 Mac OS X

Número máximo de discos duros 1 SATA Máx. 6 TB

Disco duro incluido 1 TB

Salida de vídeo BNC, VGA, HDMI hasta 1080p VGA, HDMI hasta 1080p HDMI  hasta 4K

Ethernet 10M/100M Adaptativo 10M/100M, Switch PoE x 4 incorporado 10M/100M Adaptativo

 Wi-Fi Sí (opcional)

Audio 1 salida - -

Email / FTP Sí

PTZ RS485

USB 2 x USB2.0

Alimentación 12 V DC 48 V (PoE) 12 V DC 12 V DC

Consumo 3 A 1,5 A/ 2 A 3 A

Dimensiones 255 x235x40 mm

Peso 900 g. (sin HD) 950 g. (sin HD) 900 g. (sin HD)

Otros

Hibernación de disco duro
Smart HDD

Smart Video: HD, Pérdida de vídeo, Obturación de vídeo
CMS y VMS disponible tambien para MAC OS X

Número máximo de conexiones 5
Limitación de días de grabació según LOPD

Péntaplex
Soporta backup a disco USB

NVR 4 CANALES

NVR IP4 PRO

NVR IP4 POE

NVR IP 45

CÓDIGOS QR APLICACIONES

ANDROID IPHONE



77

CÓDIGOS QR APLICACIONES

NVRS 8 Canales

NVR IP8 NVR IP8 POE NVR IP85 NVR MULTICAM 8
Procesador Hi3520D Hi3798 Arquitectura ARM
Sistema operativo Linux Embebido

Protocolos de Red HTTP, RTSP,DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS,ARP, NTP,SMTP HTTP, RTSP,DHCP, PPPOE, FTP, 
DNS, DDNS, NTP,SMTP,UDP

Idioma múltiple Sí
Triple Watchdog Sí -

Compresión MJPEG
Tipo de streaming Unicast

Cámaras soportadas ONVIF2.4 / NETIP

ONVIF 2.4 PROFILE S/ Soporta 
más de 100 marcas: Acti, Arecont, 

Axis, Bosch, Canon, Dahua, 
D-Link, Etrovision, Flir, Hikvison, 

LG, LiLin, Mobotix, Panasonic, 
Pelco, Pixord, Samsung, Sony, 

Zavio, etc.
Resolución de
grabación

8 x 1080p / 8 x 720p / 16 x 
D1, tiempo real

8 x 3Mpx/8 x 1080p/16 x 
720p

8 x 3 Mpx/4 x 5 Mpx/16 x 
960p

1 x sin límite / 200 fps@1080P / 
400fps@720P;  8 x 5 Mpx; 6 x 8 Mpx

Throughput 40 Mbps 40 Mbps 80 Mbps
Modo de grabación Manual, Alarma, Detección de movimiento, Agenda Continua, Agenda, Movimiento
Visualización 1/4/9

Búsqueda
Agenda, Calendario, 

Evento, Canal, Movimiento, 
Búsqueda exacta

Agenda, Calendario, Evento, Canal Agenda, Calendario, Evento, 
Inteligente

Aplicaciones móviles 
compatibles

iPhone, iPAd, Android, Blac-
kberry, Windows Phone, 

Symbian, Windows Mobile
iPhone, iPAd, Android, Blac-

kberry, Windows Phone
iPhone, iPAd, Android, Blac-

kberry, Windows Phone, 
Symbian, Windows Mobile

iPhone, iPAd, Android

Navegadores com-
patibles IE, Chrome, Firefox, Safari IE, Chrome, Firefox

Integración Compatible con software de control de alarmas Manitou e IBS -

Tecnología Cloud www.xmeye.net -
Sistemas operativos 
compatibles Windows XP / Vista / 7 / 8/10 Mac OS X Windows XP / Vista / 7 / 8/10 

Número máximo de 
discos duros 1 SATA Máx. 6 Tb 1 SATA Máx. 6 Tb 1 SATA Máx. 6 Tb 2 X SATA Máx. 6 TB

Disco duro incluido 1 Tb

Salida de vídeo BNC, VGA, HDMI hasta 
1080p VGA, HDMI hasta 1080p HDMI  hasta 4K VGA, HDMI hasta 1080p

Ethernet 10M/100M Adaptativo 10M/100M, Switch PoE x 8 10M/100M Adaptativo 10/100/1000 Mbps

Wi-Fi Sí (opcional) -
Audio 1 salida 1 entrada / 1 salida - 1 salida
Email / FTP Sí
PTZ RS485 -
USB 2 x USB2.0
Alimentación / 
Consumo 12 V DC / 3 A 48 V DC / 2,5 A 12 V DC / 2 A 12 V DC / 5 A

Dimensiones 255 x 235 x 40 mm 300 x 285 x 40 mm

Otros

Hibernación de disco duro
Smart HDD

Smart Video: HD, Pérdida de vídeo, Obturación de vídeo
CMS y VMS disponible tambien para MAC OS X

Número máximo de conexiones 5
Limitación de días de grabació según LOPD

Péntaplex
Soporta backup a disco USB

CMS
POS, con licencias

Marca de agua
Smart HDD

eSata/Raid 0/1
Soporta multistream de cáma-

ras(H.264. MPEG4. MJPEG)
Busqueda Inteligente: Objeto 

extraño, Objeto perdido, Oclusión 
de cámara, Pérdida foco

Backup remoto

NVR 8 CANALES

ANDROID IPHONE

NVR IP8  -  NVR IP8POE  -  NVR IP85

MULTICAM
ANDROID

MULTICAM
IPHONE

NVR MULTICAM 8



78

NVRS 16 Canales

NVR IP16 Lite NVR V16 NVR MULTICAM 16
Procesador Hi3531 Hi3535 Arquitectura ARM
Sistema operativo Linux Embebido Linux Embebido

Protocolos de red HTTP, RTSP,DHCP, PPPOE, FTP, DNS, 
DDNS,ARP, NTP,SMTP

TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTSP/DHCP, 
PPPOE, DDNS, SMTP, SNTP, FTP

HTTP, RTSP,DHCP, PPPOE, FTP, DNS, 
DDNS, NTP,SMTP,UDP

Idioma múltiple Si
Triple Watchdog Sí -

Función Inteligente -
1 canal con Detección de Cara(Min. 

Pixel 20x20/3 caras al mismo 
tiempo) o 2 canales con Detección 
Intrusión Perímetro, hasta 4 reglas

-

Display Forntal -
Visualiza Dirección IP/Temperatura 
Interior/Código Error/Estado Red/

Estado Grabación, etc..
-

Compresión
Tipo de streaming Unicast Unicast/Multicast Unicast

Cámaras soportadas ONVIF2.4 / NETIP ONVIF 2.4

ONVIF 2.4 PROFILE S/ Soporta más de 
100 marcas: Acti, Arecont, Axis, Bosch, 
Canon, Dahua, D-Link, Etrovision, Flir, 

Hikvison, LG, LiLin, Mobotix, Panasonic, 
Pelco, Pixord, Samsung, Sony, Zavio, etc.

Resolución de grabación 16x960p/8x1080p/4x3 Mpx/4x5 Mpx Soporta resoluciones 2/3/5 
Mpx/16x1080p(tiempo real)

1 x sin límite / 400 fps @ 720P / 
40fps@720P;  8 x 5 Mpx; 6 x 8 Mpx

Throughput 80 Mbps 160 Mbps 80Mbps

Modo de grabación Manual, Alarma, Detección de movi-
miento, Agenda

Manual, Automática, Detección de 
movimiento Continua, Agenda, Movimiento

Visualización 1/4/9/16 1/2/4/9/16 1/4/9/16

Búsqueda Agenda, Calendario, Evento, Canal Agenda, Calendario, Evento, Canal Agenda, Calendario, Evento, Inteli-
gente

Aplicaciones móviles 
compatibles

iPhone, Android, Blackberry,
Windows Phone iPhone, iPad, Android iPhone, iPAd, Android

Navegadores compatibles IE, Chrome, Firefox, Safari IE, Chrome, Firefox, Safari IE, Chrome, Firefox
Integración Compatible con Manitou e IBS -
Tecnología Cloud www.xmeye.net www.vssweb.net -
Almacenaje en Cloud - Dropbox/Google Drive -
Sistemas operativos 
compatibles Windows XP/Vista /7/ 8/10 Mac OS X Windows XP / Vista / 7 / 8/10 Windows XP / Vista / 7 / 8/10 

Núm. Máx. discos duros 1 SATA Máx. 6 Tb 2 SATA Máx. 6TB 2 X SATA Máx. 6 TB
RAID - Si, RAID 1 -
Disco duro incluido 1 Tb
Salida de vídeo VGA, HDMI hasta 1080p BNC, VGA, HDMI hasta 1080p VGA, HDMI hasta 1080p
Ethernet 10M/100M/1000M 10 M/100M/1000 Mbps adaptativo 1000 Mbps
3G - Sí 1 salida
Wi-Fi Sí (opcional) - Sí (opcional)
Audio 1 entrada / 1 salida 1 entrada BNC/1 salida BNC -
Alarmas - 8 entradas/ 3 salidas 2 x USB2.0
Email / FTP Si Si, captura imagen JPEG -
PTZ RS485 - -
USB 2 x USB2.0
Alimentación 12 V DC / 2 A 12 V DC / 3,3 A 12 V DC / 5 A
Dimensiones 255 x 235 x 40 mm 360 x 260 x 48 mm 300 x 285 x 40 mm

Otros

Hibernación de disco duro
Smart HDD

Smart Video: HD, Pérdida de vídeo, 
Obturación de vídeo

CMS y VMS disponible tambien para 
MAC OS X

Número máximo de conexiones 5
Limitación de días de grabació según 

LOPD  
Péntaplex

Soporta backup a disco USB

Hibernación de disco duro
Smart HDD

Smart Video: HD, Pérdida de vídeo, 
Obturación de vídeo

IMS
Número máximo de conexiones 5

Limitación de días de grabació según 
LOPD  

Péntaplex
Soporta backup a disco USB

CMS
POS, con licencias

Marca de agua
Smart HDD

eSata/Raid 0/1
Soporta multistream de cáma-

ras(H.264. MPEG4. MJPEG)
Busqueda Inteligente: Objeto extraño, 
Objeto perdido, Oclusión de cámara, 

Pérdida foco
Backup remoto

NVR 16 CANALES

ANDROID IPHONE MULTICAM
ANDROID

MULTICAM
IPHONE

SERIE V
ANDROID

SERIE V
IPHONE

CÓDIGOS QR APLICACIONES

NVR IP16Lite NVR V16 NVR MULTICAM 16
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NVRS 16 Canales POE

NVR V16/8 POE NVR V16POE
Procesador Hi3535 Hi3535

Sistema operativo Linux Embebido

Protocolos de red TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTSP/DHCP, PPPOE, DDNS, SMTP, SNTP, FTP

Idioma múltiple Si

Triple Watchdog Sí

Función Inteligente 1 canal con Detección de Cara(Min. Pixel 20x20/3 caras al mismo tiempo) o 2 canales con Detección Intrusión 
Perímetro, hasta 4 reglas

Display Forntal Visualiza Dirección IP/Temperatura Interior/Código Error/Estado Red/Estado Grabación, etc..

Compresión

Tipo de streaming Unicast/Multicast

Cámaras soportadas ONVIF 2.4

Resolución de grabación Soporta resoluciones 2/3/5 Mpx/16x1080p(tiempo real)

Throughput 160 Mbps 128 Mbps

Modo de grabación Manual, Automática, Detección de movimiento

Visualización 1/2/4/9/16

Búsqueda Agenda, Calendario, Evento, Canal

Aplicaciones móviles compatibles iPhone, iPad, Android

Navegadores compatibles IE, Chrome, Firefox, Safari

Tecnología Cloud www.vssweb.net

Almacenaje en Cloud Dropbox/Google Drive

Sistemas operativos compatibles Windows XP / Vista / 7 / 8/10 

Número máximo de discos duros 2 SATA Máx. 6TB

RAID Si, RAID 1

Disco duro incluido 1 Tb

Salida de vídeo BNC, VGA, HDMI hasta 1080p  VGA, HDMI hasta 1080p

Ethernet 10M/100M/1000M

Función POE 8 puertos IEEE 802.3af 16 puertos IEEE 802.3af

3G Si

Wi-Fi -

Audio 1 entrada BNC/1 salida BNC 1 entrada RCA/1 salida RCA

Alarmas 8 entradas/ 3 salidas -

Email / FTP Si, captura imagen JPEG

PTZ -

USB 2 x USB2.0

Alimentación 12 V DC/48 V DC 220 V

Consumo 3.3 A/1.875 A 5 W

Dimensiones 360x260x48 mm

Otros

Hibernación de disco duro
Smart HDD

Smart Video: HD, Pérdida de vídeo, Obturación de vídeo
IMS

Número máximo de conexiones 5
Limitación de días de grabació según LOPD  

Péntaplex
Soporta backup a disco USB

NVR 16 CANALES POE

CÓDIGOS QR APLICACIONES

SERIE V
ANDROID

SERIE V
IPHONE
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NVR 24-32 Canales

NVR IP24 Lite NVR IP24 NVR IP325 NVR V32
Procesador Hi3535 Hi3535 Versión Hi3519 H265 Hi3535
Sistema operativo Linux Embebido

Protocolos de red
HTTP, RTSP,DHCP, PPPOE, 

FTP, DNS, DDNS,ARP, 
NTP,SMTP

HTTP, RTSP,DHCP, PPPOE, 
FTP, DNS, DDNS,ARP, 

NTP,SMTP

TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/
RTSP/DHCP, PPPOE, DDNS, 

SMTP, SNTP, FTP, UPnP, 
P2P, 3G

Idioma múltiple Sí
Triple Watchdog Sí

Display Forntal -

Visualiza Dirección IP/Tem-
peratura Interior/Código 

Error/Estado Red/Estado 
Grabación

Compresión
Tipo de streaming Unicast Unicast/Multicast
Cámaras soportadas ONVIF2.4 / NETIP ONVIF2.4 / NETIP ONVIF2.4 / NETIP ONVIF 2.4

Resolución de grabación 24x1080p/8x5 Mpx/16x3 Mpx/32x960p o 720p 24x5 Mpx/32x3 Mpx/
32 X 1080 p

 32  X 1080 np / 32 X 720 p 
/ 32 X D1

Throughput 80 Mbps 160 Mbps 200 Mbps 200 Mbps
Modo de grabación Manual, Alarma, Detección de movimiento, Agenda
Visualización 1/4/9 1/4/9/16/25 1/4/9/16/32

Búsqueda Agenda, Calendario, Evento, 
Canal Agenda, Calendario, Evento, Canal

Aplicac. móviles compat. iPhone, Android, Blackberry,  Windows Phone iPhone, iPad, Android
Navegadores compatibles IE, Chrome, Firefox, Safari
Integración Compatible con software de control de alarmas Manitou e IBS -
Tecnología Cloud www.xmeye.net www.vssweb.net
Almacenaje en Cloud - Dropbox/Google Drive
S. O. compatibles Windows XP / Vista / 7 / 8/10 Mac OS X Windows XP/Vista/7/8/10 

Núm. Máx. discos duros 2 x SATA Máx. 6 Tb 4 x SATA Máx. 6TB 2 x SATA Máx. 6 Tb

eSATA - Sí -
RAID  RAID 1
Disco duro incluido 1 TB 2 TB
Salida de vídeo VGA, HDMI @ 1080p VGA, HDMI @ 1080p VGA @ 1080p/HDMI @ 4K BNC, VGA, HDMI @ 1080p
Ethernet 10M/100M/1000M
Función POE - 8 puertos IEEE 802.3af 16 puertos IEEE 802.3af
3G - Sí
Wi-Fi Sí (opcional) -
Audio 1 entrada / 1 salida 1 entrada RCA/1 salida RCA 1 entrada BNC/1 salida BNC
Alarmas - 16 entradas/4 salidas 8 entradas/ 3 salidas
Email / FTP Sí Si, captura imagen JPEG
PTZ RS485 -
USB 2 x USB2.0
Alimentación 12 V DC / 4 A  12 V DC / 6 A 12 V DC / 3,3 A
Dimensiones 350 x295x48 mm 400x400x60 mm 360x260x48

Otros

Hibernación de disco duro
Smart HDD

Smart Video: HD, Pérdida de vídeo, Obturación de vídeo
CMS y VMS disponible tambien para MAC OS X

Número máximo de conexiones 5
Limitación de días de grabació según LOPD  

Péntaplex
Soporta backup a disco USB

- Hibernación de disco duro
- Smart HDD

- Smart Video: HD, Pérdida de 
vídeo, Obturación de vídeo

- IMS
- Número máximo de 

conexiones 5
- Limitación de días de 
grabació según LOPD  

- Péntaplex
- Soporta backup a disco USB

NVR 24-32 CANALES

CÓDIGOS QR APLICACIONES

ANDROID IPHONE

NVR IP24Lite  -  NVR IP24  -  NVR IP325

SERIE V
ANDROID

SERIE V
IPHONE

NVR V32
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NVRS Profesionales

- Troughput de hasta 350 Mbps
- Admite hasta 128 cámaras IP 
analógicas usando ENC5516
- Graba Video IP en formato H.264, MJPEG y MPEG-4
- Compatible con codi cadores de red y cámaras IP de Pelco y otros 
fabricantes como Arecont, Axis, Acti, Bosch, Canon, Dvtel, Grandeye, Hi-
kvision, Impath, Networks Inc, IPIX, IQinVision, JVC, Mango DSP, MOBOTIX, 
Oncam Grandeye, Onvif 1.02-S, Panasonic, PSIA , Vivotek
- Visualización de Eventos y estado de la red por medio SNMP y la nueva 
utilidad DSSI
- Velocidad de grabación con gurable en cada cámara por separado
- Permite aprovechar todas las ventajas del análisis de video de las Cámaras PELCO, control de Metadatos
- Procesador Intel® Xeon™ E3-1275 v3, 8 GB de RAM

Intel HD Graphics P4700 con 4 salidas de Video, 3 de simultáneas. Resolución 2 Display Port 3840x2160 pixels, 1 DVI-D 
1920x1200 Pixels y 1 VGA 1920x1200 Pixels
- Dos puertos de red Gigabit 1000Base-T)  permitir dedicar 1 a Video IP y el segundo a conexiones cliente
- Disco Duro de 4TB y SSD con S.O. Windows 7 Ultimate 64 bits, mayor velocidad de lectura y escritura
- Disponible con hasta 20 TB de almacenamiento y soporte RAID5 con tarjeta DS-SRV-RAID
- DS-SW-CAM es la Licencia Software de ampliacíon ara PELCO DSSRV2 
- Versiones disponibles:

- PELCO Digital Sentry DSSRV2-040 + 24 Incluye DSSRV2 con 24 Licencias de Video IP
- PELCO Digital Sentry DSSRV2-040 + 32 Incluye DSSRV2 con 32 Licencias de Video IP
- PELCO Digital Sentry DSSRV2-040 + 64 Incluye DSSRV2 con 64 Licencias de Video IP

SISTEMAS NVR DE ALTA CAPACIDAD

VIDEOGRABADORA DE RED, DIGITAL SENTRY® DSSRV2

VIDEOGRABADORES DE RED CAMSERVER, BASADOS MIRASYS Y LUXRIOT

CAMSERVER 32 
- Grabador digital de video de 32 licencias AMPLIABLE a 50 Cámaras IP
- Servidor HP Z230
- Instalación en vertical u horizontal (opc. rack 19”)
- Procesador i7-4770. S.O. Windows 7 Pro. 
- Memoria DDR3 de 8 Gb ampliable a 32 Gb
- Grabadora SATA Super MULTI DVD
- 2 Tarjetas de Red LAN de 1GBit. HD 4 Tb (4 bahias)

Soft Opcional Lu riot o Mirasys 

CAMSERVER 64
- Grabador digital de video de 64 licencias AMPLIABLE a 128 Cámaras IP
- Servidor Dell Power Edge R530 HA
- Soporte para instalar en Rack de 19”
- Procesador Xeon E5-2630 v3. S.O. Windows Server 2012 Std. 
- RAM DIMM DDR4 2133 MT/8 Gb
- 2 Tarjetas de Red LAN de  1GBit/s. HD 12 TB ampliable a 48 Tb. 
- Grá ca Matro  G200 integrada con iDRAC8 y 16 Gb
- 2 Fuentes de Alimentación de 495W redundantes
- Soft Opcional Lu riot o Mirasys

LUXRIOT VMS ENTERPRISE
- Soporta ONVIF 2.0, PSIA y RTSP
- Más de 1800 dispositivos; cámaras,  servidores, dispositivos Direct - 
Show y Capturadoras
- Soporta JPEG, MJPEG,JPEG2000, MPEG2, MPEG4 y H.264
- Resoluciones HD, FULL HD y MegaPi el
- Aplicaciones Visualización DVR Client, Luxriot Broadcast Server, Web 
Client
- Pooling automático. Watchdog. PTZ Digital. E-Maps
- Grabación en SAN, DAS y NAS
- Control del ancho de banda

SOFTWARE MIRASYS IVMS 
- Soporta ONVIF 2.0.
- Más de 1500 modelos de cámaras IP con resoluciones VGA, D1, HD, 
FULL HD, Megapi el y servidores de vídeo IP
- Grabación de vídeo MJPEG, MPEG-4 y H.264
- Realización de copias de seguridad programadas
- Herramientas de búsqueda avanzada
- Exportación Video e Imágenes
- Marca de Agua. Watchdog. Log de Sistema
- Soporte Multimonitor
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Lu riot VMS es un software avanzado para grabación de Video IP de arquitectura abierta 
con más de 120 fabricantes y 3000 modelos incluyendo cámaras y servidores, dispositivos 
compatibles Direct Show y Tarjetas Capturadoras. 
Acepta formatos de compresión JPEG, MJPEG, JPEG2000, MPEG2, MPEG4 y H.264 y soporta 
resoluciones hasta MegaPixel.
Arquitectura Cliente-Servidor que le permite manejar miles de cámaras.
La aplicación principal  se ejecuta como un Servicio de Windows en el Servidor, permitién-
donos bloquear el acceso a Windows mediante clave y crear un NVR sin acceso al Sistema 
Operativo.  

permite realizar una control remoto total sobre el Servidor
control de usuarios.. Posibilitando a uno o múltiples usuarios la conexión a un Servidor, de-

Soporta dispositivos compatibles ONVIF, PSIA y Generic RTSP así como protocolos HTTP, RTP, 
RTSP, TFTP.

-

fotogramas, detección de movimiento, ajuste de imagen.....
-

xión a servidores, rondas…, exportable para instalarse en otro PC.
Dispone de una aplicación Watchdog que realiza un control continuo del Servidor.
Control de cámaras PTZ mediante Joystick compatible con conexión USB. PTZ Digital, sobre 
las imágenes en directo o sobre las imágenes grabadas.
Creación de e-maps, donde el usuario puede colocar sus cámaras mediante iconos para una 
navegación sencilla entre ellas.
Backup de vídeo y audio con reproductor incorporado.
Soporte de visualización  Multimonitor y Audio bidireccional. Visualización de múltiples cámaras 
en pantalla desde 1 a 108 cámaras según desee el usuario
Bús ueda inteligente por detección de movimiento.
Posibilidad de grabación en sistemas de almacenamiento externo; SAN, DAS y NAS. 
Control del ancho de banda (Bandwidth), FPS y Resolución de manera sencilla en pantalla.

Softw
are Grabación IP

Lu riot VCA  es un módulo opcional que dispone de un Software de Análisis de Vídeo con diferentes funcionalidades como Auto Tracking PTZ, 
Adaptación de los ltros VCA a luz y condiciones medioambientales, Estabilización de Imagen, Vandalismo de Cámara, Detección de Perí-
metro, Entrada/Salida de una zona, Abandono/Retiro de objetos, Velocidad, Contero de Personas, Filtro de Color, Trazabilidad de Persona 
o Vehículos, Merodeo...  Luxriot VCA es compatible con cualquier cámara soportada en Luxriot, pero además soporta cámaras que incorporan 
Análisis de Contenido como LG, Riva, UDP… 

SOFTWARE DE GRABACIÓN IP

Lu riot VMS

Lu riot VCA

Lu riot LPR
Lu riot LPR es un módulo para Luxriot VMS que permite realizar de manera automática Reconocimiento de matrículas. Baja tasa de error, bús-
queda muy sencilla, software de ajuste de posición de la cámara, Ajuste de zona de reconocimiento para optimizar la carga del sistema, Algoritmo 
adaptativo condiciones de iluminación,  Listas Negras y Blancas. Permite procesar simultáneamente múltiples lecturas de matriculas, solo depende 
del Hardware instalado.

Lu riot LFR es aplicación de Reconocimiento Facial dise-
ñando para trabajar junto a Lu riot VMS. Detecta rostros 
Tiempo Real. Puede llegar a procesar hasta 10 Streaming 
de Video Simultáneos y detectar hasta 50 rostros por se-
gundo.
Permite trabajar con cualquier cámara que admite Luxriot. 
Cada vez que una cara es detectada Luxriot VMS puede 
realizar las acciones habituales como iniciar una grabación, 
pantalla emergente, envío de email...

Lu riot LFR
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Softw
are Grabación IP

SOFTWARE DE GRABACIÓN IP

Mirasys Enterprise es
Híbridas. Se puede crear una red con 100 NVR y hasta 5.000 cámaras.        
Todas las cámaras pueden gestionarse como un sistema centralizado. Compatible con la  mayoría de fabricantes del mercado de Cámaras y 
Servidores de Video IP, mas de 2000 modelos, asi como con los estándar ONVIF, PSIA y Generic RTSP.

Admite resoluciones Megapixel y los formatos de cámaras Panorámicos y Fish Eye. Soporta la Grabación de vídeo MJPEG, MPEG-4 y H.264. Desde 1 
a 50 cámaras IP y analógicas, audio a 16 canales y datos de texto a 32 canales por NVR.
Permite la realización de copias de seguridad programadas de las grabaciones en local o en unidad local o de red.  
Dispone de Herramientas de bús ueda avanzada
búsqueda por texto, búsqueda por alarma. Exportación Video e Imágenes AVI, Matroska (MKV) y ASF (WMV). JPEG, GIF, TIFF, PNG y BMP.  
Marca de agua mediante Mirasys Media Player.
Mirasys System Monitor (Watchdog) informa inmediatamente de cualquier situación crítica Hardware o Software, mediante un mail a las direccio-
nes indicadas y restaura el grabador si un error de hardware crítico ocurre.        
Potente Log con el histórico de los eventos del sistema, acciones del usuario, errores, alarmas. 
Soporte MultiStreaming (visualización y grabación) y MultiCasting que nos permite enviar el mismo streaming de una misma cámara a diferen-
tes Workstation simultáneamente reduciendo considerablemente el ancho de banda.

Soporte Multimonitor.
Permite la instalación y control de Dispositivos de Entrada/Salida de Alarmas
Reproducción del Audio grabado en tiempo real y soporte de Audio Bidireccional

Activación de eventos con diferentes reportes: ninguna señal de cámara, movimiento/sin movimiento en el campo de la cámara, entrada de 
alarma, audio alto/bajo, datos de texto.
Acciones post alarma con grabación de vídeo y audio, salida de alarma, visualización de vídeo en monitor analógico, activación de la cámara domo 

Programación de alarma independiente semanal para cada alarma. Programas especiales para vacaciones. 
Pre y Post Alarma de 5 Segundos a 60 minutos

duro. Los datos son divididos en pequeñas secuencias, si falla un disco sólo una pequeña parte de la grabación se perdería. Después de ese fallo el 
sistema ignoraría esa unidad y solo grabará en los discos correctos.
E-Maps que nos permite acceder de manera sencilla a las cámaras y dispositivos I/O representadas en un mapa Control PTZ Avanzado, Control 
Manual, Preset, Tours de cámaras, Movimiento a Preset por Alarmas, Zonas de Privacidas.
Compatible con cámaras PTZ Analógicas. Soporte Joystick USB. 
Mirasys dispone de integraciones con sistemas e intrusión como Gala y de Honeywell, Te ecom, Southwest Microwave, Sensores Opte , 
Esmikko de Schneider, Pa ton, etc.
Mirasys Carbon es un software de Análisis de Vídeo
Analiza el video en tiempo real y genera respuesta automáticamente a los incidentes ocurridos. Mirasys Carbon ofrece la capacidad de un comple-
to sistema de Video Analisis a cualquier cámara o modelos que generen metadatos.
El Vídeo o los metadatos que llegan al sistema son analizados y en función de las reglas de alarma creadas por el usuario, son interpretados como 
eventos si cumplen con las condiciones de alarma. Finalmente los datos se almacenan en una base de datos abierta para la búsqueda y recu-

generación de zonas, líneas y reglas para los eventos del Video Análisis. Permite realizar distinción entre diferentes tamaños de objetos; personas, 
coches, motos, así como realizar la medición de datos como velocidad y altura. Los parámetros ue se pueden controlar son Detención (ma  
60 segundos), Ocupación, Dirección, Velocidad, Conteo

MIRASYS ENTERPRISE
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KIT SHARPEI  -
  Kit de FÁCIL INSTALACIÓN compuesto por NVR miniatura,

           4 cámaras tubulares y 5 unidades PLC

- Soporta 4 canales 720p / 960p | 8 canales D1 
- Incluye disco de 500 Gb 
- Soporta salida VGA y HDMI 1080p simultáneamente 

- Permite el envío de alarma al teléfono móvil

Kits NVRS

NVR DE 4 CANALES
- Sensor CMOS 1/4” 
- Resolución 720p (1280 x 720) 
- Lente 3.6 mm 
- Iris mecánco, Día/Noche real 
- Nivel de protección IP66 
- Alcance de los IR 20-30 metros

CÁMARA IP HD

- Acceso a red de forma sencilla sin necesidad de cables 
- Señal estable, velocidad de transmisión hasta 200 Mbps 
- Distancia de transmisión hasta 300 metros

- Encriptación AES 128 bits, asegura la seguridad de los datos 
- Funcionamiento normal y estable bajo picos aislados con voltaje 100V - 240V

PLC

KIT HOKKAÏDO  -
  Kit compuesto por NVR IP4, 4 cámaras DM H30 ó   

    4 IRCAM H30 y 4 fuentes de alimentación

- 4 x 960P @ 25 fps
- Compresión H264
- Compatible con iPhone, Android

NVR IP4

- Resolución 720P
- Lente 3,6 mm
- Alcance de los infrarrojos 15 - 20 metros

DM H30

- Resolución 720P
- Lente 3,6 mm
- Alcance de los infrarrojos 15 - 20 metros

IRCAM H30
- Compresión H264
- Alimentación 12 V DC

- Compatible con Internet Explorer, 
Chrome, Firefox
- Incluye disco duro de 500 Gb

- Compresión H264
- Alimentación 12 V DC

KIT AKITA  -   Kit compuesto por NVR IP4POE y 4 DM H50 ó 4 IRCAM H50

- 4 X 1080 @ 25 fps
- Compresión H264
- Compatible con iPhone, Android
- Compatible con Internet Explorer, Chrome, Firefox
- Incluye disco duro de 500 Gb
- Alimentación PoE para las cámaras

NVR IP4POE

- Resolución 1080P
- Lente 3,6 mm
- Alcance de los infrarrojos 15 - 20 metros
- Compresión H264
- Alimentación 12 V DC / PoE

DM H50
- Resolución 1080P
- Lente 3,6 mm
- Alcance de los infrarrojos 15 - 20 metros
- Compresión H264
- Alimentación 12 V DC / PoE

IRCAM H50



Accesorios

Accesorios

MONITORES

ACCESORIOS MONITORES

MATRICES

CONMUTADORES

DISTRIBUIDORES

PAR TRENZADO

FIBRA ÓPTICA

TRANSMISION SIN HILOS

LENTES

CARCASAS

CARCASAS Y SOPORTES
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AM 036TEST AM 070 AM 071 AM 078 MIRROR
Tamaño pantalla 3,5" (4:3) 7" (16:9) 7" (16:9) 7" (16:9)
Entradas de vídeo Vídeo compuesto 2 x Vídeo compuesto 2 x Vídeo compuesto 2 x Vídeo compuesto
Entradas de audio Sí - - -
Brillo 250 cd 400 cd 400 cd 400 cd
Temperatura de uso -20ºC a +60ºC -20ºC a +70ºC -20ºC a +70ºC -20ºC a +70ºC
Resolución 1280 x 720 800 x 480 2400 x 480 800 x 480
Dimensiones 194 x 151 x 83 mm 199 x 128 x 28 mm 185 x 124 x 48 mm 199 x 128 x 28 mm
Peso 243 g 379 g 379 g 379 g

Alimentación 12 V DC / Batería 
recargable 10 - 16 V 8 - 36 V 10 - 16 V

Otros Complemento para 
muñeca - Impactos hasta 8G En retrovisor de coche

TAMAÑO  3,5 - 8”

AM 090 AM 079K AM 074 AM 080
Tamaño pantalla 9” (16:9) 7" (16:9) 7" (16:9) 8" (4:3)

Entradas de vídeo 2 x Vídeo compuesto 2 x Vídeo compuesto 4 x Vídeo compuesto 2 x Vídeo compuesto,
1 x Svídeo

Entradas de audio - - - Sí
Brillo 400 cd 400 cd 400 cd 250 cd
Temperatura de uso -20ºC a +70ºC -20ºC a +70ºC -20ºC a +70ºC 0ºC a +40ºC
Resolución 800 x 480 800 x 480 800 x 480 800 x 600
Dimensiones 234 x 158 x 81 mm 199 x 136 x 30 mm 185 x 122 x 28 mm 190 x 1733 x 25 mm
Peso 479 g 379 g 800 g 1,100 g
Alimentación 11 - 32 V 11 - 32 V 11 - 32 V DC 12 V DC

Otros Con alarmas Resistente al agua Visualización en 
cuadrante Metálico

M
onitores

TAMAÑO  19 - 22”

TAMAÑO  32 - 55”

AM 19PAN AM 19VGA AM 19HDMI AM 22PAN AM 22HDMI
Tamaño pantalla 19" (16:9) 19” (5:4) 19" (4:3) 22" (16:9) 21,5" (16:9)

Entradas de vídeo 1 VGA 1 VGA Vídeo compuesto / 
VGA / HDMI VGA Vídeo compuesto / 

VGA / HDMI
Entradas de audio Sí Sí Sí Sí Sí
Brillo 250 cd 300 cd 250 cd 200 cd 250 cd
Temperatura de uso 0ºC a +40ºC 0ºC a +40ºC 0ºC a +40ºC 0ºC a +40ºC 0ºC a +40ºC
Resolución 1366 x 768 1366 x 768 1280 x 1024 1920 x 1080 1920 x 1080
Dimensiones 443 x 273 x 63 mm 416 x 420 x 480 mm 420 x 410 x 160 mm 409 x  57 x 313 mm 516 x 389 x 198 mm
Peso 4,4 Kg 4 Kg 6,5 Kg 2,1 Kg 7 Kg
Alimentación 12 V DC (incluida) 12 V DC (incluida) 12 V DC (incluida) 100 - 240 V 12 V DC (incluida)

LG 32SE3B-B LG 43SE3B-B LG 49SE3B-B AM 55HDMI
Tamaño pantalla 32" (16:9) 43" (16:9) 49" (16:9) 55" (16:9)

Entradas de vídeo DVI / RGB analógico 
/ HDMI

DVI / RGB analógico 
/ HDMI

DVI / RGB analógico 
/ HDMI VGA / DVI / HDMI

Entradas de audio Sí Sí Sí Sí
Brillo 350 cd 350 cd 350 cd 300 cd
Temperatura de uso 0ºC a +40ºC 0ºC a +40ºC 0ºC a +40ºC 0ºC a +40ºC
Resolución 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080
Dimensiones 71 x 40,5 x 5,6 cm 97 x 56,4 x 3,8 cm 110,2 x 63,8 x 3,8 cm 1247 x 724 x 40 mm
Peso 5,2 Kg 9,8 Kg 14,10 Kg 26,5 Kg
Alimentación 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V DC

0 K

36TEST 0
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CONVERSORES

EXTENSORES

VGA EXT VGA EXT DOS HDMI RPT HDMI EXT HDMI EXT PRO
Max. Distancia 300 m 300 m 50 m 40 m 70 m
Cable usado UTP (4 pares) UTP (4 pares) Cable HDMI UTP x 2 UTP (1 cable)
TX/RX TX y RX incluidos TX y RX incluidos No necesita RX TX + RX incluidos. TX + RX (incl.)
Max Resolución 1600 x 1200 @ 85 Hz 1600 x 1200 @ 85 Hz 1080 p 1080 p 1080 p / 2 K / 4 K

Dimensiones 67 x 91 x 27 / 67 x 110 x 
27 mm

67 x 91 x 27 / 67 x 110 x 
27 mm 67 x 44 x 27 mm 67 x 70 x 27 mm (ambos) 49 x 92 x 25 mm (ambos)

Alimentación incluida 12V DC | 150/400 mA 12V DC | 150/400 mA Pasivo 5 V DC / 250 Ma 5 V DC / 1.500 mA

Otros Ajustes brillo/ ecuali-
zación Ajustes. Salida Local VGA < 30 m no necesita al. Extiende también control 

remoto IR

DISTRIBUIDORES

VD 12 VD 04A HD 12 HD 14 HD 02-4K HD 04
Entradas/ salidas 1 E /2 S VGA 1 E / 4 S VGA 1 E / 2 S HDMI 1 E / 4 S HDMI 1E /2 S HDMI 2 E / 4 S HDMI

Audio - Sí (estéreo) Sí DTS / Dolby/LCPM 7.1

Max Resolución 1900 x 1200 1080P @ 60 Hz Hasta 4 K x 2K UHD 1080P @ 60 Hz
Alimentación incl. 9 V AC / 150 mA 5 V DC / 250 mA 5 V DC / 300mA 5 V DC / 300mA 5 V DC / 700 mA 5 V DC / 1.500 mA
Dimensiones 200 x 65 x 44 mm 253 x 139 x 40 mm 150 x 52 x 20 mm 175  x 74 x 20 mm 167 x 100 x 40 mm 253 x 139 x 40 mm
Rango temperatura -10ºC  a +50ºC 0ºC a +60ºC -10ºC  a +50ºC

Otros Procesado de señal 
máx. Distancia 60 m

Ancho de banda 450 
MHz

HDMI 1.3 b. Compati-
ble HDCP

HDMI 1.3 b. Compati-
ble HDCP HDMI 1.4 a. HDCP. Conmutador 2 entra-

das. HDCP 1.3a

CONMUTADOR

PC 740 PC 750 PC 755 PC 780 PC 790 PC 791
Vesa 75 / 100 75 / 100 75 / 100 Ajustable 200 x 100 / 200 x 200 Vesa ajustable
Peso soportado 30 Kg 15 Kg 15 Kg 80 Kg 50 Kg 80 Kg

SOPORTES

HS 04
Otros

HDMI 1.3a
HDCP
Autoscan. Selección automática entrada
Control remoto incluido
Conexión RS 485 control PC.

Entradas/Salidas 4 ent. / 1 Sali
Resolución 1080P @ 60 Hz
Alimentación 5 V CD / 350 mA (incl.)
Dimensiones 253 x 139 x 40 mm

Accesorios de M
onitores

PAL VGA 05 VGA PAL 01 VGA HDM
LITE VGA HDMI AHD HDMI HDMI BNC HDMI VGA

Res. Max Salida: 1280 X 1024 @60 
HZ

1024 X 768 @ 
75 Hz 1080 p 1080 P 1080 P 1080 p @ 60 Hz 1900 X 1200

Alimentación incl. 5 V / 800 mA 5 V / 500 mA 5V / 750 mA 5 V / 720 mA 12 V DC / 500 mA 5 V DC / 900 mA 5 V DC / 750 mA
Dimensiones 88 x 95 x 30 mm 125 x 96 x 30 mm 110 x 75 x 25 mm 125 x 95 x 30 mm 130 x 88 x 30 mm 120 x 67 x 77 mm 140 x 95 x 32 mm

Otros
Ajuste Brillo/ 
Contraste/  Satu-
ración…etc. OSD

Ajuste Brillo/ 
Contraste/  Satu-
ración…etc. OSD

VGA hasta 1920 
x 1080. Entrada 
audio.

VGA hasta 1920 x 
1080. Salida Audio 
(An. Y Dig.)

Salida HDMI + 
VGA + Analógico 
simultaneas. OSD

Switch PAL-NTSC. 
Salida audio

HDMI  720p y 
1080p. Salida 
Audio 

80 791
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M
atrices MT 44

- Matriz de 4 entradas y 4 salidas
- Permite enviar cualquier señal de entrada a 1 o varias salidas 
simultáneas
- Señales de Vídeo y Audio
- Teclas frontales para selección de entradas/salidas
- Mando de control de remoto

- Soporta Resoluciones de 480p;720p,1080 1 y 1080 p.
- Soporta HDMI 165 MHz (1,65 Gbps por canal)
- Compatible HDCP
- HDMI 1.3
- Señal de vídeo de entrada : 5 Vpp (TTL)
- Alimentación 220 V
- Dimensiones: 485 x 200 x 40 mm enrackable 1U

MATRICES

MX 4X4

- Matriz de 4 entradas y 4 salidas
- Permite enviar cualquier señal de entrada a 1 o varias salidas 
simultáneas
- Señales de vídeo y Audio
- Teclas frontales para selección de entradas/salidas
- Mando remoto
- Conexión Ethernet son soft control remoto por PC incorpo-
rado
- Aplicaciones para móvil Android/iPhone

- Indicador de señales con LCD y luces frontales
- Soporta Resoluciones hasta 1080p@60 Hz 12 bits
- Compatible HDCP
- HDMI 1.3
- Autoscan de entradas.
- Alimentación 5 V DC / 1 A (alimentador incluido)
- Dimensiones 253 x 1309 x 40 mm
- Enrackable 1 U
- Peso 1,1 Kg

MT 88

- Matriz de 8 entradas y 8 salidas
- Permite enviar cualquier señal de entrada a 1 o varias salidas 
simultáneas
- Señales de Vídeo y Audio
- Teclas frontales para selección de entradas/salidas
- Mando de control de remoto

- Soporta Resoluciones de 480p;720p,1080 1 y 1080 p.
- Soporta HDMI 165 MHz (1,65 Gbps por canal)
- Compatible HDCP
- HDMI 1.3
- Señal de vídeo de entrada : 5 Vpp (TTL)
- Alimentación 220 V
- Dimensiones: 485 x 200 x 40 mm enrackable 1 U
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M
atrices
MX 10 X10

- Matriz de 10 entradas y 10 salidas
- Permite enviar cualquier señal de entrada a 1 o varias salidas 
simultáneas
- Señales de video y Audio
- Teclas frontales para selección de entradas/salidas
- Mando remoto
- Conexión Ethernet son soft control remoto por PC incorporado
- Aplicaciones para móvil Android/IPhone
- Indicador de señales con LCD y luces frontales

- Soporta Resoluciones de hasta  4096 x 2160@ 24/25/39 Hz 8 
bits y 1080p@60 Hz 12 bits
- Compatible HDCP
- HDMI 1.4
- Alimentación 12 V / 5 A (alimentación incluida)
- Dimensiones 483 x 197 x 88 mm
- Enrackable 2 U
- Peso 3,9 Kg

MT 816

- Matriz Profesional de 8 entradas HDMI a 16 salidas HDMI

- Permite enviar cualquier señal de entrada a una o a varias 

- Maneja señales de video y audio estéreo
- Dispone de Display LCD en color azul para presentación de 
la información relativa a las entradas y salidas en uso en cada 
momento
- Incorpora un teclado frontal para que de una forma sencilla 
seleccione cada entrada según sus necesidades
- También las señales pueden ser controladas desde el control 
remoto que se fácil

-
das en memoria interna para poder ser seleccionadas con un 
solo toque de tecla

ser llamados tanto desde el panel frontal como desde el mando 
a distancia suministrado

- Soporta resoluciones de 480p, 720 p, 1080 i, y 1080 p pudiendo 
convivir en el mismo escenario
- Compatible HDMI 1.3
- Tiempo de conmutación < 0,5 s
- Ancho de banda tipo HDMI 165 MHz (1,65 Gbps por canal)
- Nivel de señal de video de entrada 5 Vpp (Señal TTL)
- Circuito interno de mejora de señal
- Eliminador de ruidos intrínsecos
- Caja Robusta y profesional, con asas frontales
- Totalmente enrackable. Altura 4U
- Alimentación 220 V
- Consumo 60 W
- Dimensiones: 485 x 360 x 200 mm
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CONMUTADORES DE SOBREMESA

PC 784 PC 788 PC 788AL PC 716
Entradas 4 8 8 16

Salidas 2 2 2 2

Ancho de banda de vídeo 20 MHz +/- 3 dB 20 MHz +/- 3 dB 20 MHz +/- 3 dB 20 MHz +/- 3 dB

Separación entre entradas Más de 40 dB Más de 40 dB Más de 40 dB Más de 40 dB

Intervalo de conmutación 1 - 35 segundos ajustable 1 - 35 segundos ajustable 1 - 35 segundos ajustable 1 - 35 segundos ajustable

Salida de alarmas - - 8 entradas / 1 salida

Indicadores LEDs de alta duración LEDs de alta duración LEDs de alta duración LEDs de alta duración

Alimentación 220 V AC 220 V AC 220 V AC 220 V AC

Consumo 5 W 5 W 5 W 6 W

Dimensiones 310 x 240 x 45 mm 310 x 240 x 45 mm 310 x 240 x 45 mm 430 x 240 x 42 mm

Peso 3 Kg 3,5 Kg 3,5 Kg 3,5 Kg

pierda la conexión a corriente
- Tiempo de demora ajustable (1 - 30 segundos)

CONMUTADOR ENRACKABLE

PC 816PR Entradas de vídeo 1 - 8

Salidas de vídeo 1 - 16

Nivel de entrada de vídeo 0,8 - 1,2 Vp-p, 75 Ohmios

Nivel de salida de vídeo 1 Vp-p, 7 Ohmios

Ancho de banda 10 Hz - 10 MHz

Alimentación 12 V DC

Consumo 300 mA

Dimensiones 482 x 170 x 44 mm (estándar 1U)

Peso 3,5 Kg

Carcasa Metal

Color Negro

Conm
utadores
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Distribuidores
DISTRIBUIDORES

PC122 PC122HD PC124
Entradas 1 1 1

Salidas 2 2 4

Alimentación 12 V DC - 24 V AC 12 V DC 12 V DC

Consumo 100 mA 160 mA 200 mA

Dimensiones 48 x 40 x 30 mm 58 x 50 x 42 mm 138 x 84 x 30 mm

Otros - Especial para AHD / CVI / TVI -

PC124HD PC126 PC138
Entradas 1 1 1

Salidas 4 6 8

Alimentación 12 V DC 220 V AC 12 V DC

Consumo 300 mA 4,5 W 440 mA

Dimensiones 138 x 86 x 30 mm 205 x 480 x 152 mm 133 x 87 x 44 mm

Otros Especial para AHD / CVI / TVI - -

AMPLIFICADORES

PC101A PC101A HD PC128 PC102A
Entradas 1 1 1 1

Salidas 1 1 1 2

Audio - - 1 entrada / 1 salida -

Ganancia 10 dB 10 dB 10 dB 10 dB

Alimentación 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC

Consumo 100 mA 85 mA 100 mA 250 mA

Dimensiones 138 x 84 x 28 mm 58 x 50 x 42 mm 138 x 84 x 28 mm 138 x 84 x 30 mm

Otros - Especial para AHD/CVI/TVI - -

PC10106 PC1632 PC1648
Tipo de disositivo Distribuidor

Ganancia - 10 dB 10 dB

Entradas 1 16 16

Salidas 16 32 48

Alimentación 12 V DC 12 V DC 220 V

Consumo 600 mA 750 mA 1,5 A

Dimensiones Rack 19" 1U Rack 19" 1U Rack 19" 2U

DISTRIBUIDORES - AMPLIFICADORES EN RACK
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- Versión económica
- Dimensiones 46 x 12 x 15 mm

- Versión reducida

- Dimensiones 33 x 15 x 15 mm

- Con dos conectores, RJ45 y terminales para una instalación más sencilla

- Dimensiones 66 x 23 x 19 mm  

W 102HD   Circuito pasivo de transmisión de vídeo con doble cone ión para AHD, CVI, TVI

- Con dos conectores, RJ45 y terminales para una instalación más sencilla

- Dimensiones 45 x 21 x 21 mm

W 101AV   Circuito pasivo de transmisión de vídeo / audio

- Una clavija BNC y dos conectores RCA por un lado y otro RJ45
- Transmite vídeo y audio hasta 600 metros
- Se instalan dos unidades, una como emisor y otra como receptor

W105 INTER   Circuito pasivo con supresor de interferencias

- Transmite la señal de vídeo hasta 600 metros
- Incorpora bornes de conexión
- Evita que el control automático de ganancia sature las señales
- Se instalan dos unidades, emisor y receptor
- Dimensiones 66 x 23 x 19 mm
- Suprime interferencias por proximidad de cables

W 95V   Circuito pasivo de reducidas dimensiones

W 94V   Circuito pasivo con sistem a reo

W 102V   Circuito pasivo de transmisión de vídeo con doble cone ión

- Distancia máxima de 50 metros
- Alimentación 12 V DC
- Dimensiones 66 x 23 x 19 mm

W 120ALI   Kit de transmisor / receptor para vídeo y alimentación

- Distancia máxima 50 metros
- Alimentación 12 V DC
- Dimensiones 53 x 25 x 20 + 210 mm de cable

W 122ALI   Kit transmisor / receptor para vídeo y alimentación a reo

Par Trenzado

- Dimensiones 66 x 23 x 19 mm
- Transmisión de vídeo por par trenzado + alimentación (50 metros) 
+ cable de datos RS485
- Especial domos motorizadas

W 125ALI   Circuito pasivo de transmisión de vídeo, alimentación y datos

- Salida de alimentación de 12 V DC regulada 1,5 A
- Alcance 300 metros
- Indicadores LED
- Dimensiones 114 x 117 x 36 mm

W 150ALI   Kit activo de transmisión de vídeo, datos y alimentación por cable UTP CAT5

 TRANSMISION DE VIDEO POR PAR TRENZADO
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Par Trenzado

- Dimensiones: 88 x 62 x 24 mm 
- Alcance hasta 400 metros en color 

- Inmune a interferencias

- Dimensiones: 85 x 75 x 25 mm 
- Transmite 400 metros en color
- Inmune a interferencias

- Dimensiones 57,8 x 49,2 x 41,7 mm
- Transmite señales TVI (300 m), AHD (400 m), CVI (500 m) 1080p
- Protegido contra picos de tensión
- Debe usarse con receptor pasivo  

W 103TR   Kit de transmisor / receptor activo para vídeo + datos hasta 2000 metros

- Dimensiones del receptor: 43 x 43 x 42 mm
- Dimensiones del transmisor: 57 x 43 x 45 mm
- Alimentación 12 V DC  
- Varios niveles de ganancia ajustables
- Formato apilable  
- Consumo 40 mA por unidad
- Incluyen fuente de alimentación

W 100TR   Kit de transmisor activo + receptor pasivo

- Envía la señal de vídeo a través de cable UTP hasta 1000 metros
- Temperatura de uso 0ºC a +55ºC
- Dimensiones del receptor: 14,5 x 49,5 x 15,5 mm
- Dimensiones del transmisor: 43,2 x 74 x 45,2 mm
- Alimentación de transmisor 12 V DC / 500 mA

W800R   Receptor activo de 8 señales de vídeo por par trenzado

- Dimensiones 482 x 170 x 44 mm - Peso 2,2 Kg
- Recibe señal de 8 conversores de par trenzado y las convierte en 
8 salidas de vídeo compuesto convencional
- Rack de 19”
- Alimentación 12 V DC
- Entradadas de par trenzado con terminal block
- Ideal para conexión a DVR

W 104V   Concentrador de 4 señales de vídeo coa iales y salida por cable UTP

W 414V   Concentrador de 4 señales por UTP y salida por cable UTP

W 103HD   Transmisor activo para video AHD / CVI / TVI hasta 400 metros

- Dimensiones 482 x 170 x 44 mm  - Peso 2,9 Kg
- Recibe señal de 16 conversores de par trenzado y las convierte en 
16 salidas de vídeo compuesto convencional
- Rack 19”   
- Entradas de par trenzado con terminal block
- Ideal para conexión a DVR

W 416PR   Receptor pasivo de 16 señales de vídeo por par trenzado

- Dimensiones 482 x 105 x 44 mm  - Peso 1,1 Kg
- Envía la señal de hasta 16 canales de vídeo, datos y la alimenta-
ción de la fuente de alimentación que conecte para cada una de las 
cámaras a través de cable UTP    
- Rack 19”      
- Entradas de par trenzado con terminal block
- Ideal para conexión a DVR y para usar con Speed Domes

W 416 ALI  Receptor pasivo de 16 señales de vídeo, datos y alimentación por par trenzado
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Fibra Óptica

CONVERTIDORES DE MEDIOS

FR 110 FE Numero de puertos 1 puerto
Tipo de red 10/100/1000 Mbps
Tipo de Fibra Monomodo
Nº bras
Conector SC
Distancia 20 Km
Frecuencias 1310/1550nm modulación WDM
MAC address 4 K
Ancho de banda Red 1,25 G
Ancho banda Ethernet 100 Mbps
Modo forward Forward y store
Alimentación 5 V DC (incluye alimentador)
Dimensiones 110 x 70 x 25 mm
Rango temperatura -10ºC a +60ºC

FR 120 GE Numero de puertos 2 puertos
Tipo de red 10/100/1000 Mbps
Tipo de Fibra Monomodo
Frecuencias 1310/1550nm modulación WDM
Nº bras
Conector SC
Distancia 20 Km
Modo transmisión Full/Half Duplex
MAC address 4 K
Ancho de banda Red 1,25 G
Ancho banda Ethernet 1000 Mbps
Modo forward Forward y store
Alimentación 5 V DC (incluye alimentador)
Dimensiones 110 x 70 x 25 mm
Rango temperatura -10ºC a +60ºC

FR 140 1F4G Numero de puertos 4 puertos
Tipo de red 10/100/1000 Mbps
Tipo de Fibra Monomodo
Frecuencias 1310/1550nm modulación WDM
Nº bras
Conector SC
Distancia 20 Km
Modo transmisión Full/Half Duplex
MAC address 4 K
Ancho de banda Red 1,25 G
Ancho banda Ethernet 1000 Mbps
Modo forward Forward y store
Alimentación 5 V DC (incluye alimentador)
Dimensiones 170 x 80 x 25 mm
Rango temperatura -10ºC a +60ºC

CONVERTIDOR DE MEDIOS INDUSTRIAL

FR IN-F201M FR IN-F102
Numero puertos 1 2
Tipo Fibra Multimodo Monomodo
Nº de Fibras 2 1
Tipo de red 10/100 10/100/1000
Conector SC SC
Distancia 2 Km 20 Km
LFP ( Link Fault Pass) Sí Sí
 Rango Temperatura -30ºC a +60ºC -35ºC a +65ºC
Carcasa Metal Metal
Alimentación 12 VDC 12- 36  VDC
Dimensiones 74 x 24 x 110 mm 74 x 24 x 110 mm
Peso 158 g 190 g
Montaje Pared / Carril DIN Pared / Carril DIN

FR IN-F201M

FR IN-F102
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Fibra Óptica
CONVERSORES FIBRA VIDEO AHD/CVI/TVI

 FRHD 101MM FRHD 101D FRHD 140V4 FRHD 180V8 FRHD 1600V16R
Canales de video 1 canal 1 canal 4 canales 8 canales 16 canales
Tipo de bra Multimodo Monomodo Monomodo Monomodo Monomodo
Transmision tiempo real SI SI SI SI SI
Standard soportados 720P/960/1080p 720P/960/1080p 720P/960/1080p 720P/960/1080p 720P/960/1080p

Nº de frames Hasta 60 fps en 
720/960

Hasta 60 fps en 
720/960

Hasta 60 fps en 
720/960

Hasta 60 fps en 
720/960

Hasta 60 fps en 
720/960

Reconocimiento señal Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico
Standard HD soportados AHD, CVI, TVI AHD, CVI, TVI AHD, CVI, TVI AHD, CVI, TVI AHD, CVI, TVI
Datos 1 canal 1 canal NO NO NO
Distancia 0-500 m 0-20 Km. 0-20 Km. 0-20 Km. 0-20 Km.
Ancho de banda 20 Mhz 20 Mhz 20 Mhz 20 Mhz 20 Mhz
Muestreo de señal 10 bits 10 bits 10 bits 10 bits 10 bits
Frecuencias 1310nm 1310nm/1550nm 1310nm 1310nm 1310nm
Potencia laser  -8 a -3 dBm  -3 a +2 dBm  -3 a +2 dBm  -3 a +2 dBm  -3 a +2 dBm
Conector bra SC SC SC SC SC
Sensibilidad Receptor  -25dBm  -25dBm  -25dBm  -25dBm  -25dBm
Tipo de bra 50/125um/62,5/125 um 9/125 um 9/125 um 9/125 um 9/125 um
Coef. Dist. No lineal
Alimentacion 5 VDC  (incl. Alim). 5 VDC  (incl. Alim). 6 VDC  (incl. Alim). 7 VDC  (incl. Alim). 8 VDC  (incl. Alim).
Modo de operación Half-Duplex Half-Duplex Half-Duplex Half-Duplex Half-Duplex
Rango de temperatura  -30 a + 60 º C  -30 a + 60 º C  -30 a + 60 º C  -30 a + 60 º C  -30 a + 60 º C
Dimensiones 110 X 90 X 30 mm 110 X 90 X 30 mm 170 X 120 X 30 mm 190 X 140 X 30 mm 390 X 185 X 45 mm
Peso 500 gr. 500 gr. 1.200 gr. 1.600 gr 3.500 gr

- Convertidor de medios con modulo SFP
- 1 puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps
- 1 puerto SFP para diferentes dispositivos SFP
- Interface optico Duplex / half Duplex
- Cumple standares IEE 802.3 / 3u/3 X

- Ancho de banda hasta 1,25G
- Rango de temperatura -20 º C a + 50 º C
- MTBF: 100.000 horas
- Dimensiones: 110 X 70 X 25 mm
- Alimentacion 5 V DC (incl. Alim.)

FR 100 GE-SFP SFPS

ACCESORIOS DE FIBRA

CABLE MONOMODO / MULTIMODO HERRAMIENTA PARA RETIRAR 
CUBIERTA METÁLICA

CONECTOR
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Transm
isión Sin Hilos

- Kit completo TX + RX
- Carcasa de aluminio
- Transmisión de Video/audio
- 8 canales de transmisión
- Tecnología PLL para mayor estabilidad 
- Menor ruido en transmisión 
- Alimentación 12 V DC 1 A  (incl.) 
- Peso 100 gr 
- Dimensiones emisor 82 X 52 X 18 mm
- Dimensiones receptor 80 X 70 X 20 mm

241000 VRSP

TRANSMISIÓN A 2,4 GHz

- Kit completo TX+RX profesional en 5,8 GHz
- Transmisión de Audio y Video
- Rango de frecuencias 5,725 a 5,875 MHz
- Sensibilidad -85 dB
- Modulación FM
- Canales disponibles : 7
- Permite audio estéreo
- Rango de audio de 50 Hz a 20 Khz

TCO 5807m

TRANSMISIÓN A 5 GHz

- Kit completo TX+RX profesional en 5,8 GHz para uso EXTERIOR
- Transmisión de Audio y Video
- Rango de frecuencias 5,725 a 5,875 MHz
- Sensibilidad -85 dB
- Modulación FM
- Canales disponibles : 7
- Permite audio estéreo
- Rango de audio de 50 Hz a 20 Khz
- Antena path incorporada 14 dBm

TCO 5807h

- Transmisión de audio/video
- Alta privacidad modulación digital
- Modulación OFDM
- 21 canales seleccionables

- Compresión MPEG2 alta calidad
- Tecnología MIMO
- Posibilidad de antenas exteriores (conector SMA)

CDS 5021

para EXTERIOR
- Transmisión de audio/video
- Alta privacidad modulación digital
- Modulación OFDM
- 21 canales seleccionables

- Compresión MPEG2 alta calidad
- Tecnología MIMO
- Posibilidad de antenas exteriores (conector SMA)

CDS 5021 H EXT

- Kit completo TX + RX digital
- Transmisión Video/audio
- Menores interferencias
- No usa modulación estándar
- Receptor con salida analógica y digital
- Puerto USB para conexión a PC
- Software Gratuito para grabación en PC
- Hasta 4 canales simultáneos
- Resolución 640 X 480 ( VGA)
- Alimentación 5 V (recep.) / 7,5 V (emisor)
- Fuentes de Alimentación incluidas
- Consumo 350 mA
- Peso 120 gr.
- Dimensiones 85 X 81 X 25 mm (ambos)

KIT 702 DIGIC

- Kit completo TX + RX con baterías incorporadas
- Transmisión Video/audio
- Totalmente portátil
- Alerta por vibración de batería baja
- 8 canales de transmisión
- Alimentación 3,6 V / 1 A
- Baterías Recargables incorporadas.
- Dimensiones emisor 78 X 66 X 15 mm
- Dimensiones receptor 120 X 68 X 22 mm

TBR 2450

- Muy estable 
- Sin latencia 

- Alimentación 10-14 V DC / 350 mA 
- Rango temperatura 0º a + 55 º C
- Dimensiones TX= 68 X 74 X 24 mm
                             RX. 68 X 84 X 24 mm

- Muy estable 
- Sin latencia 

- Alimentación 10-14 V DC / 350 mA 
- Rango temperatura -20 º C a + 55 º C
- Dimensiones TX= 125 X 105 X 60  mm
                             RX. 164 X 164 X 80 mm
- Montaje: Para mástil

- Frecuencia transmisión 5,2 GHz
- Resolución: 720 X 576 ( D1)
- Encriptación 128 AES
- Latencia < 400 mseg
- Alimentación 10-14 VDC / 1,5 A
- Rango temperatura 0º C a + 55 º C
- Dimensiones TX: 140 X 166 X 30 mm
                              RX: 140 X 166 X 30 mm
- Uso: Interior

- Frecuencia transmisión 5,2 GHz
- Resolución: 720 X 576 ( D1)
- Encriptación 128 AES
- Latencia < 400 mseg
- Alimentación 10-14 VDC / 1,5 A
- Rango temperatura -20 º C a + 55 º C
- Dimensiones TX: 220 X 165 X 105 mm
                             RX: 220 X 165 X 105 mm
- Uso: EXTERIOR

- Detector de cámaras ocultas y micrófonos
- Encuentra dispositivos inalámbricos
- Rango de barrido 2 MHz - 6  GHz
- Alimentación mediante baterías AAA

RD10

DETECTORES
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Formato Longitud 
focal Iris F Día/Noche

LEN 2812 M 1 / 3 " 2,8 a 12 mm Manual 1,4
LEN 3508M 1 / 3 " 3,5 a 8 mm Manual 1,2
LEN FUJI 2,7-13,5 DN 1 / 3 " 2,7 a 13,5 mm Automático 1,3 SI
LEN 2812 A 1 / 3 " 2,8 a 12 mm Automático 1,4
LEN 28112 AIR 1 / 3 " 2,8 a 12 mm Automático 1,4
LEN FUJI 2,9-8 DN 1 / 3 " 2,9 a 8 mm Automático 0,95 SI
LEN 3508 A 1 / 3 " 3,5 a 8 mm Automático 1,2
LEN 0550 A 1 / 3 " 5 a 50 mm Automático 1,6
LEN FUJI 5-50 AI 1 / 3 " 5 a 50 mm Automático 1,3 SI
LEN 05100 A 1 / 3 " 5 a 100 mm Automático 1,6

LENTES ESTÁNDAR

LENTES FULL HD

LENTES MEGAPIXEL > 3 MPX

Lentes

Formato Longitud 
focal Iris F Día/Noche

MEGALEN FIJA 1/2,5 " 4 mm o 8 mm 
o 16 mm Manual 1,6

MEGALEN H2812IRE 1/ 2,7 " 2,8 a 12 mm Manual 1,4 SI
MEGALEN H 4514 1/2 " 4,5 a 14 mm Manual 1,6
MEGALEN H 550 IR 1/2,7" 5 a 50 mm Manual 1,6 SI
MEGALEN H 38 A 1/3" 3 a 8 mm Automático 1
MEGALEN H 922 AIR 1/2,7" 9 a 22 mm Automático 1,4 SI
MEGALEN H 2812 AIRE 1/ 2,7 " 2,8 a 12 mm Automático 1,4 SI
MEGALEN H 550 AIR 1/2,7" 5 a 50 mm Automático 1,6 SI
MEGALEN H 4514 A 1/2 " 4,5 a 14 mm Automático 1,6

Formato Longitud 
focal Iris F Día/Noche Resol.

MEGALEN MH 8 ECO 1/2,5" 8 mm Manual 1,6 3 MPX
MEGALEN MH 16 ECO 1/2,5" 16 mm Manual 1,6 3 MPX
MEGALEN MH 35 ECO 1/2,5" 35 mm Manual 1,6 3 MPX
MEGALEN MH  288 1/3 " 2,8 a 8 mm Manual 1,4 3 MPX
MEGALEN MH 880 DN 1/2" 8 a 80 mm Manual 1,6 SI 3 MPX
MEGALEN MH 226 A 1/3" 2,2 a 6 mm Automático 1,3 3 MPX
MEGALEN MH 288 A 1/3" 2,8 a 8 mm Automático 1,2 3 MPX
MEGALEN MH 2812 A 1/3" 2,8 a 12 mm Automático 1,4 3 MPX
MEGALEN MH 1550 DNA 1/2,7" 15 a 50mm Automático 1,5 SI 3 MPX
MEGALEN MH 50 2/3" 50 mm Manual 2,8 SI 5 MPX
MEGALEN MH 35 2/3" 35 mm Manual 2 SI 5 MPX
MEGALEN MH 35 A 2/3" 35 mm Automático 2 SI 5 MPX
MEGALEN MH 50 A 2/3" 50 mm Automático 2,8 SI 5 MPX
MEGALEN MH 1250 DN 1/2" 12 a 50 mm Manual 1,6 SI 5 MPX
MEGALEN MH 1250 A 1/2" 13 a 50 mm Automático 1,6 5 MPX
MEGALEN 4K49ADN 1/2" 4,1 a 9 mm Automático 1,6 SI 4 K
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Carcasas

HS 0005 HS 0008 HS 010 HS 011

Carcasa metálica para exterior Carcasa metálica para exterior Carcasa para exterior de Nylon + Carcasa metálica de exterior con 
IR

Apertura posterior Apertura posterior Cable antisabotaje 12 LEDs de alta potencia + 10 LEDs 
estándar

No incluye soporte No incluye soporte Incluye soporte antisabotaje Distancia 25 - 30 metros
No incluye ventilador y calefactor Incluye ventilador y calefactor Ventilador y calefactor Apertura posterior
Alimentación 220 V AC Alimentación 220 V AC Alimentación 220 V AC No incluye soporte
Dimensiones 352 x 115 x 142 mm Dimensiones 352 x 115 x 142 mm Dimensiones 151 x 145 x 390 mm Ventilador y calefactor
Peso 2,85 Kg Peso 2,85 Kg Peso 1,85 Kg Alimentación 220 V AC

Dimensiones 352 x 115 x 142 mm
Peso 2,95 Kg

CARCASAS ESTÁNDAR

CARCASAS PROFESIONALES

PELCO EH14-3 PELCO EH16-3MTS PELCO EH16-8PMTS

Material Policarbonato plástico de combus- Aluminio, antivandálica (IK10) Aluminio, antivandálica (IK10)

Temperatura de uso -40ºC a +60ºC -30ºC a +60ºC -30ºC a +60ºC
Número de infrarrojos - - -
Alcance - - -

Alimentación 230 V DC, proporciona hasta 8 W de 
alimentación para cámara

230 V DC, proporciona hasta 8 W de 
alimentación para cámara

PoE, proporciona hasta 13 W de 
alimentación para cámara

Soporte De pared De pared De pared
Visera Sí Sí Sí
Peso 1,4 Kg 1,45 Kg 2,22 Kg
Dimensiones de carcasa 400 x 115 x 148 mm 407 x 100 x 126 mm 407 x 100 x 126 mm
Dimensiones máximas de 
cámara 279 x 82 x 101 mm 229 x 80 x 77 mm 229 x 80 x 77 mm

HS EXTREME 100 HS EXTREME 200
Material Aluminio Aluminio
Temperatura de uso -20ºC a +60ºC -20ºC a +60ºC
Número de infrarrojos 5 unidades 5 + 2 unidades
Alcance 100 metros 200 metros
Alimentación 220 V AC 220 V AC
Soporte De pared De pared
Visera Sí Sí
Peso 3,5 Kg 3,5 Kg
Dimensiones de carcasa 134 x 318 mm 134 x 318 mm
Dimensiones máximas de cámara Máximo 200 mm de largo Máximo 200 mm de largo

CARCASAS PROFESIONALES CON INFRARROJOS
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Carcasas y Soportes
CARCASA ACERO INOXIDABLE 304

HS 721 HS 720 HS 723
Nivel de protección IP66 IP68 IP66
Dimensiones externas 113 x 350 mm 125 x 330 mm 113 x 350 mm
Dimensiones internas 105 x 265 mm 405 x 150 x 215 mm 105 x 265 mm
Motor eléctrico - Sí, sin electroimán -
Peso 8 Kg 5 Kg 10 Kg
Alimentación 12 V DC 12 V DC 12 V DC
Consumo 1 A 1 A 10 W
Temperatura de uso -10ºC a +70ºC -25ºC a +60ºC -10ºC a +70ºC
Humedad
Número de infrarrojos - - 5 unidades
Alcance - - 80 metros

Instalación recomendada Ideal para situar en entornos con aire corrosivo o sustancias tales como ácidos o alcalinos.
Perfecta para ambientes marinos

SOPORTES

PC 701 PC 702 PC 703 PC 704 PC 706

Soporte de cámara Soporte de cámara Soporte de cámara y 
carcasa

Soporte de cámara y 
carcasa

Soporte de cámara y 
carcasa

Plástico Metálico Metálico Metálico Metálico
Hasta 2 Kg Hasta 2 Kg Hasta 7 Kg Hasta 10 Kg Hasta 10 Kg
130 mm 120 mm 215 mm 270 mm 310 mm

PC 707 PC 708 PC 709 PC 710 PC 711
Soporte para cámara y 
empotrar cable

Soporte de techo para 
cámara y carcasa Soporte para mástiles Soporte de esquina para 

domos motorizados
Soporte mástil para domos 
motorizadas

Metálico Metálico Para usar con PC 703 / 
PC 704

Hasta 2 Kg Hasta 10 Kg 120 x 45 mm

DM 710 DM 711
Soporte para cables para mini domo 
antivandálica

Soporte para cables y fuente de 
alimentación para domo antivandálica

90 mm de diámetro Hasta 115 mm de diámetro

9



100

FA 500 MA FA 1000 MA FA 2000 MA FA 3 A FA 5 A FA 5-4CH FA 10 A
Voltaje entrada 90-240 V AC

Salida 12 VDC 12 VDC 12 VDC 12 VDC 12 VDC 11,5 - 15 VDC 
REGULABLE 12 VDC

Consumo 500 mA 1 A. 2 A. 3 A. 5 A. 5 A. 10 A.
Peso 85 gr 95 gr 188 gr 198 gr 235 gr 300 gr. 450 gr
Dimensiones (mm) 70 X 26 X 60 76 X 29 X 66 85 x 31 x 26 115 x 50 x 33 115 x 50 x 33 164 X 55 X 37 147 x 63 x 39
Proteccion Sobrecargas SI
Proteccion Cortocircuitos SI
OTROS

OTROS 2 Distribuidor de 
4 salidas.

Incluye 
ventilador

FUENTES ESTÁNDAR

FA 2 IND FA 12 IND
Voltaje entrada 100- 240 V AC
Salida 10-14 V DC AJUSTABLE
Consumo 2 A. 12,5 A.
Peso 180 gr 320 gr
Dimensiones 90 x 42 x 35 mm 90 x 100 X 45 mm
Proteccion Sobrecargas SI
Proteccion Cortocircuitos SI

FUENTES CARRIL DIN

FUENTES DE EXTERIOR

FA 5 A EXT
Voltaje entrada 90-260 V AC
Salida 12 -14 V DC REGULABLES
Consumo 5 A.
Peso 2,2 Kg
Dimensiones 300 X 265 X 85 mm
OTROS DISTRIBUIDOR 4 CAMARAS. Caja waterproof. Fusible por Canal tipo PTC.
Uso Exterior

FA 1,5 PLUS FA 3 PLUS FA 5 PLUS FA 10 PLUS FA 20 PLUS
Voltaje entrada 100- 240 V AC
Salida 10-14 V DC REGULABLE
Consumo 1,5 A 3 A. 5 A. 10 A. 20 A
Peso 130 GR 400 GR 430 GR 490 GR 840 GR
Dimensiones 85X 85 X 33 mm 130 X 97 X 38 mm 167 X 104 X 47 mm 167 X 104 X 47 mm 207 x 114 x 53 mm
Proteccion Sobrecargas SI
Proteccion Cortocircuitos SI
OTROS

FUENTES ESTÁNDAR

Fuentes de Alim
entación

FA 24V AC
Voltaje entrada 230 V AC
Salida 24 V AC
Consumo 3 A.
Peso 690 gr.
Dimensiones 112 X 75 X 65 mm

OTROS Indicada para alimentacion 
de Speed domes 



101

FA BOX 9 FA BOX 15 FA B0X 20 FA BOX 30
Voltaje entrada 120 o 220 V AC 220 V AC 120 o 220 V AC 220-240 V AC
Salida 10 - 14 V DC REGULABLES 11 - 14 V DC REGULABLES 12 - 14 V DC REGULABLES 13 - 14 V DC REGULABLES

Numero Salidas  9 salidas ( protegidas con 
PTC)

 9 salidas ( protegidas con 
PTC)

18 salidas (separadas en 2 
grupos indep.) 18 salidas

Consumo 10 A. 15 A 20 A. 30 A.
Peso 2, 48 KG 2,60 KG 2,7 KG 3 KG.
Dimensiones 240 x 200 x 85 mm 250 x 245 x 65 mm 265 x 255 x 75 mm 255 x 245 x 65 mm
Proteccion Sobrecargas SI SI SI SI
Proteccion Cortocircuitos SI SI SI SI
Cerradura SI SI SI SI

OTROS
Estabilizada. Bajo nivel 

energetica

 Estabilizada. Bajo nivel 

energetica

  Estabilizada. Bajo nivel 

energetica

 Estabilizada. Bajo nivel 

energetica

MURALES

ENRACKABLES

FUENTE ALIMENTACION + SAI

FA  10 PRO
Voltaje entrada 110  o 220 V AC
Salida 10- 14 V DC REGULABLES
Numero salidas 9 salidas ( fusibles independientes)
Consumo 10 A.
Peso 3,5 kg
Dimensiones 205  x 245 x 88 mm
Bateria incorporada 12 V 5 A

OTROS

SAI  incorporada, permite seguir 
alimentando las camaras cuando 
haya cortes de corriente, para que 
el sistema no deje de funcionar.

SAIS

FA RACK 8 A FA RACK 16 A FA RACK 20 A
Voltaje entrada 220 V 220 V 100 - 220 V AC
Salida 10 - 14 V DC REGULABLES 11 - 14 V DC REGULABLES 11-14 V DC REGULABLES
Consumo 8 A. 16 A. 20 A.
Numero Salidas 16 salidas 16 salidas 16 salidas+ 1 salida DVR
Peso 2,5 kg 3,1 kg 4 kg
Dimensiones 437 X 170 X 44 mm 438 X 170 X 44 mm 330  X 300 X 66 mm

OTROS 1 Ventilador Trasero 2 ventiladores ( 1 trasero + 1 
frontal)

Display con informacion del consumo y del Voltaje 
de salida.  Salida independiente para DVR. Fusible 
independiente por Canal PTC. Proteccion sobrecar-
gas y cortocircuitos.

SAI 700VA SAI 1000VA SAI 2000VA SAI 1000 ON-LINE
Capacidad 700 VA / 360 W 1000 VA / 600 W 2000 VA / 1200 W 1000 VA / 800 W
Voltaje de entrada 220 / 230 / 240 V AC 220 / 230 / 240 V AC 220 / 230 / 240 V AC 200/208/220/230/240 V AC
Rango de voltaje de entrada 162 - 290 V AC 162 - 290 V AC 162 - 290 V AC 110 - 300 V AC
Tiempo de transferencia de salida 2-6 ms, 10 ms máximo 2-6 ms, 10 ms máximo 2-6 ms, 10 ms máximo 0 ms
Dimensiones 287 x 100 x 142 mm 350 x 146 x 160 mm 397 x 146 x 205 mm 282 x 145 x 220 mm
Peso 3,65 Kg 8 Kg 11,5 Kg 8 Kg

ACCESORIOS

PC 1 A
Convertidor de alimentacion de 
18-24 V AC/ DC  a 12 V-14 V DC 1 

A REGULABLES
Dimensiones: 103 x 26 x 26 mm

ALI 1 X 4
Cuadruplica la salida 

de una fuente de 
alimentacion para 

alimentar a 4 camaras.

ALI T
Duplica la salida de una 
fuente de alimentacion 

para alimentar a 2 camaras.

ALI CONVER
Conector de alimentacion 

para conversion de clavija en 
terminal de tornillos para mas 

facil instalacion (MACHO)

ALI CONVER H
Conector de alimentacion 
para conversion de clavija 

en terminal de tornillos 
para mas facil instalacion 

(HEMBRA)

PD 09
Caja de distribuion de señal 

de alimentacion de 1 entrada 
a 9 salidas. Proteccion de 

fusible por canal.

Fuentes de Alim
entación y SAIS

FA BOX 15 A BOX 30

K 20 ARACK 8 A RACK 16 A

00 ON LINE
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CAJA DE SEGURIDAD 3U CAJA DE SEGURIDAD 4U
Altura 3U 4U
Dimensiones 600 x 400 x 155 mm 597 x 452 x 252 mm
Puerta Métalica con cerradura Metálica con cerradura
Tratamiento Desengrasado, pintura fosfórica antióxido Desengrasado, pintura fosfórica antióxido
Grosor de acero Carriles de montaje 2,0 mm, resto 1,0 mm Carriles de montaje 2,0 mm, resto 1,0 mm
Carga máxima estática 10 - 12 Kg 30 Kg

Accesorios incluidos Soporte de montaje en L, Tornillos, Cerradura techo, tornillería de montaje, 3 cerraduras

Accesorios opcionales Guías para cableado, base de enchufe para cableado, paneles ciegos, bases de enchufe, tornillería

CAJAS DE SEGURIDAD

MURALES

RACK 6U RACK 9U
Altura 6U 9U
Dimensiones 600 x 600 x 368 mm 600 x 600 x 475 mm
Puerta Cristal endurecido transparente Cristal endurecido transparente
Tratamiento Desengrasado, pintura fosfórica antióxido Desengrasado, pintura fosfórica antióxido
Grosor de acero Carriles de montaje 2,00, resto 1,00 Carriles de montaje 2,00, resto 1,00
Carga máxima estática 60 Kg 60 Kg
Accesorios incluidos

Accesorios opcionales para cableado, paneles ciegos, bases de enchufe, tornillería para cableado, paneles ciegos, bases de enchufe, tornillería

RACK 18U RACK 22U
Altura 18U 22U
Dimensiones 600 x 600 x 954 mm 600 x 600 x 1166 mm
Puerta Cristal endurecido transparente Cristal endurecido transparente
Tratamiento Desengrasado, pintura fosfórica antióxido Desengrasado, pintura fosfórica antióxido
Grosor de acero Carriles de montaje 2,00, resto 1,00 Carriles de montaje 2,00, resto 1,00
Carga máxima estática 800 Kg 800 Kg
Accesorios incluidos

Accesorios opcionales para cableado, paneles ciegos, bases de enchufe, tornillería para cableado, paneles ciegos, bases de enchufe, tornillería

RACK 42U 600 RACK 42U
Altura 42U 42U
Dimensiones 600 x 600 x 2055 600 x 900 x 2055 mm
Puerta Cristal endurecido transparente Cristal endurecido transparente
Tratamiento Desengrasado, pintura fosfórica antióxido Desengrasado, pintura fosfórica antióxido
Grosor de acero Carriles de montaje 2,00, resto 1,00 Carriles de montaje 2,00, resto 1,00
Carga máxima estática 800 Kg 800 Kg
Accesorios incluidos

Accesorios opcionales para cableado, paneles ciegos, bases de enchufe, tornillería para cableado, paneles ciegos, bases de enchufe, tornillería

RACK DE SUELO

Racks
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IR 25 W IS 830 LT IS 8 + IR 88 IM 8 +
Distancia 25 m. 20 m 45/25/19/15/13 m. 80 m 95/50/35/24/20
Angulo Iluminación 120 º 30 º 10º/30º/60º/80º/120º 60 ª 10º/30º/60º/80º/120º
Lentes intercambiables NO NO SI NO SI
Iluminación ajustable NO NO SI NO SI
Nivel protección IP 66 IP 67 IP 66 IP 66 IP 66
Longitud de Onda 850 nm 850 nm 850 nm 850 nm 850 nm
Fotocélula incorp. ajustable SI (no ajustable) SI (no ajustable) SI SI (no ajustable) SI
Sincronismo con cámara NO SI SI NO SI
Temperatura de Uso  -30 a +60 º C  -50º  a + 50 º C  -50º a + 60 º C  -30 a +60 º C  -50º a + 60 º C
Alimentación 12 V DC / AC 24 AC 12 - 32 V DC 12-32 V DC 12 V DC / AC 24 AC 12-32 V DC
Consumo 450 mA 900 mA 1,1 A 1,3 A 2 A.
Dimensiones 203 X 89 X 102 mm 68 X 110 X 54 mm 68 X 110 X 78 mm 157 X 228 mm 114 X 110 X 78 mm
Peso 750 gr. 750 gr. 750gr 2,3 Kg 1 Kg

IR DE MEDIO ALCANCE

IR DE LARGO ALCANCE

LUZ BLANCA

INVISIBLES

Ilum
inadores IR y Luz Blanca

IR 150 IL 8 + IX 8 + IL2 -8 IX 2 + IL 38  L 10
Distancia 150 m 190/100/75/48/40 m. 280/190/125/72/60 m. 300/220/140/110/70 m. 370/250/180/140 m. 350 m
Angulo Iluminación 60 ª 10º/30º/60º/80º/120º 10º/30º/60º/80º/120º 10º/30º/60º/80º/120º 10º/30º/60º/80º/120º 10 º
Lentes intercambiables NO SI SI SI SI SI
Iluminación Ajustable SI SI SI SI SI SI
Nivel protección IP 66 IP 66 IP 66 IP 67 IP 67 IP 68 + IK 10
Longitud de Onda 850 nm 850 nm 850 nm 850 nm 850 nm 850 nm ( LASER)
Fotocélula incorp. ajustable SI SI SI SI SI SI
Sincronismo con cámara SI SI SI SI SI SI (ajustable)
Temperatura de Uso  -30 a +60 º C  -50º a + 60 º C  -50º a + 60 º C  -50º a + 50 º C  -50º a + 50 º C  -20 º  a + 50 ºC
Alimentación 12 V DC / AC 24 AC 12-32 V DC 12-32 V DC 100- 240 V AC 100- 240 V AC 24 V AC/DC
Consumo 4,5 A 3,1 A 4,2 A 270 mA ( 240 V). 350 mA ( 240 V). 1,7 A,
Dimensiones 205 X 127 X 135 mm 161 X 110 X 78 mm 213 X110 X 78 mm 223 X 180 X 90 mm 223 X 230 X 90 mm 200 X 150 X 57 mm
Peso 1,7 Kg. 1,35 Kg. 1,75 Kg. 2,7 Kg. 3,3  Kg. 1,8 Kg

IR PANEL IR 21-940 IS 9 + IM 9 + IL 9 + IX 9 +
Distancia 3-5 m 12-15 m 21/12/9/7/6 m. 45/24/17/12/10 90/48/36/23/19 m 135/90/60/35/29 m.
Angulo Iluminación 160º 20 º 10º/30º/60º/80º/120º 10º/30º/60º/80º/120º 10º/30º/60º/80º/120º 10º/30º/60º/80º/120º
Lentes intercambiables NO NO SI SI SI SI
Iluminación ajustable NO NO SI SI SI SI
Nivel protección IP 54 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66
Longitud de Onda 940 nm 940 nm 940 nm 940 nm 940 nm 940 nm
Fotocélula incorp. ajustable NO NO SI SI SI SI
Sincronismo con cámara NO NO SI SI SI SI
Temperatura de Uso 0 º C a + 45 º C  -20 º a + 50 º C  -50º a + 60 º C  -50º a + 60 º C  -50º a + 60 º C  -50º a + 60 º C
Alimentación 12 V DC 12 V DC 12-32 V DC 12-32 V DC 12-32 V DC 12-32 V DC
Consumo 350 mA 400 mA 600 mA 2 A. 3,1 A 4,2 A
Dimensiones 72 X 106 X 6 mm 74 X 35 X 30 mm 68 X 110 X 78 mm 114 X 110 X 78 mm 161 X 110 X 78 mm 213 X110 X 78 mm
Peso 100 gr 300 gr. 750gr 1 Kg 1,35 Kg. 1,75 Kg.

GJD 610 MIGHTYLITE 28 VS CW 60 ILU 4X2 WHITE VM CW 60 VL CW 100 VX CW 60
Distancia 5 m 15 m 15 m 25 m 25 m 35 m 90 m
Angulo Iluminación 110 º 100 º 60 º 160 º 60 º 100 º 60 º
Temperatura de color 5700 º K 5700 º K  6500ºK 6500ºK  6500ºK  6500ºK  6500ºK
Nivel protección IP 55 IP 64 IP 67 IP 54 IP 67 IP 67 IP 67
Longitud de Onda 400-750 nm 400-750 nm 400-750 nm 400-750 nm 400-750 nm 400-750 nm 400-750 nm
Fotocélula incorp. ajustable SI (no ajustable) SI SI SI SI SI SI
Sincronismo con cámara NO NO SI NO SI SI SI
Temperatura de Uso  -20 º a 50 º C  -20 º a 50 º C  -50º a + 60 º C  -20º a 50º C  -50º a + 60 º C  -50º a + 60 º C  -50º a + 60 º C
Alimentación 230 V AC 230 V AC 12-32 V DC AC 90-260 V 12-32 V DC 12-32 V DC 12-32 V DC
Consumo 30 mA 80 mA 1,2 A. 80 mA ( 220 V) 1,8 A. 3,2 A. 4,5 A
Dimensiones 145 X 120 X 115 mm 160 X 110 X 80 mm 68 X 110 X 78 mm 210 X 190 X 150 mm 88 X 110 X 78 mm 213 X 110 X 78 mm 213 X 110 X 78 mm
Peso 550 gr 650 gr. 750 gr. 1,1 Kg 950 gr 1, 4 Kg 2,1 Kg
PIR detección SI SI NO SI NO NO NO

+

40 + + +
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Cables y Conectores

CABLES Y CONECTORES
CABLE COAXIAL
CABLE RG59
Cable RG59
Rollo de 100 metros

CABLE RG59LH
Cable RG59 Libre de 
Halógenos
Rollo de 100 metros

CABLE RG59+ALI B
Cable RG59
Incluye dos pares de 0,75 
para alimentación
Cubierta blanca
Rollo de 100 metros

CABLE RG59+ALI N
Cable RG59
Incluye dos pares de 0,75 
para alimentación
Cubierta negra
Rollo de 100 metros

CABLE RG59+ALI LH
Cable RG59 Libre de 
Halógenos
Incluye dos pares de 0,75 
para alimentación
Rollo de 100 metros

ACCESORIOS PARA CABLE COAXIAL
BNC
Conector BNC para soldar
Bolsa de 25 unidades

BNC CODO
Conector BNC en ángulo 
de 90º
Fijación mediante tornillo
Bolsa de 25 unidades

BNC EN T
Conector BNC en T
Dos hembras y un macho
Bolsa de 25 unidades

BNC CRIMPAR
Conector BNC para crimpar
Bolsa de 50 unidades

DOBLE M BNC
Conector doble BNC macho
Bolsa de 25 unidades

LATI 40ALI
Latiguillo de cable coaxial
Incluye dos pares para 
alimentación
Con conector BNC para 
vídeo y conector de alimen-
tación
40 metro

LATI 20ALI
Latiguillo de cable coaxial
Incluye dos pares para 
alimentación
Con conector BNC para 
vídeo y conector de alimen-
tación
40 metros

LATI030
Latiguillo de cable coaxial
Con conector BNC para 
vídeo
30 cm

DOBLE H BNC
Conector doble BNC hembra
Bolsa 25 unidades

BNC RCA
Adaptador BNC a RCA
Bolsa de
25 unidades

RCA
Conector RCA
Bolsa de
25 unidades

COAXIAL ALTA CALIDAD
CABLE PRO HD
Cable coaxial RG59 Libre de Halógenos
Diámetro externo 5 mm
Transmisión de señal de vídeo analógica 800 m.
Transmisión de señal de vídeo HD-SDI 160 m.
Rollo de 200 metros

MICRO RG PRO
Microcable coaxial RG59 de alta calidad
Diámetro externo 3,3 mm
Transmisión de señal de vídeo analógica 400 m.
Transmisión de señal de vídeo HD-SDI 70 m.

MICRO RG PRO ALI
Microcable coaxial RG59 de alta calidad
Incluye dos pares para alimentación
Diámetro externo 7,5 mm
Transmisión de señal de vídeo analógica 400 m.
Transmisión de señal de vídeo HD-SDI 70 m.

ACCESORIOS COAXIAL ALTA CALIDAD
BNC PRO 3
Conector BNC profesional
Especial para cable de alta calidad 
de 3,3 mm
Bolsa de 10 unidades

BNC PRO 5
Conector BNC profesional
Especial para cable de alta calidad 
de 5 mm
Bolsa de 10 unidades

PELA CABLES PRO
Pelacables profesional
Para cable coaxial de alta calidad 
de 3,3 a 5 mm

CRIMPA PRO
Crimpadora profesional
Para cable coaxial de alta calidad 
de 3,3 a 5 mm

CABLE DE PAR TRENZADO
UTP CAT5 BASIC
Cable UTP categoría 5e
Caja de 305 metros

UTP CAT 5E LH
Cable UTP categoría 5e
Libre de Halógenos
Caja de 305 metros

UTP CAT 5E EXT
Cable UTP categoría 5e
para exterior
Caja de 305 metros

ACCESORIOS PARA PAR TRENZADO
LATI UTP05
Latiguillo de cable UTP categoría 5e Libre de 
Halógenos
Incluye conectores
Cubierta blanca
0,5 metros

LATI UTP2
Latiguillo de cable UTP categoría 5e Libre de 
Halógenos
Incluye conectores
Cubierta blanca
2 metros

RJ45
Conector RJ45 para crimpar
Bolsa de 50 unidades

CABLE DE ALARMA
ALARM 4-22
Cable de alarma 4 x 0,22 Libre de Halógenos
Rollo de 100 metros

ALARM 4-22 ALI
Cable de alarma 4 x 0,22 Libre de Halógenos
Incluye dos pares de 0,75 para alimentación
Rollo de 100 metros

Rollo de 100 m

rnillo
des

e RCA

30 cm
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Accesorios de Vídeo
ACCESORIOS DE VÍDEO

STEADY EYE

lugares inestables como postes altos, torres, las expuestas a fuertes corrientes de viento, rascielos, maquinaria pesada…
Steady Eye puede utilizarse en línea con una cámara CCTV para corregir la vibración de vídeo a tiempo real. También puede utilizar-
se para eliminar la distorsión que afecte a la grabación de vídeo. No afectará a la fecha y hora de la toma de imágenes ni estampará 
marca de agua alguna.
El vídeo que ha sido estabilizado reduce la fatiga de aquellos que deben monitorizar imágenes en vivo. También prepara el vídeo 
para mejorar la compresión de grabación  gracias a los codec que utiliza.
- Estabilizador de vídeo en tiempo real
- Estabiliza imágenes con vibración
- Fácil instalación, simplemente en línea

- Estabiliza la imagen tanto en la visualización en vivo como en grabaciones
- Rotación
- Control de zoom
- Puede ser utilizado también en Post-producción
- Reduce el especio en el disco duro colocado antes del grabador

industrias con vibraciones, cámaras de gran zoom, etc
- Dimensiones 55 x 169 x 185 mm
- Peso 1,1 Kg
- Alimentación 12 V DC
- Consumo 1,2 A
- Incluye alimentador           

CAMARAS SIMULADAS

JU 001 JU 003 JU 004
Alimentación con 4 
baterías de 1,5 V

Alimentación a 2 
baterías AA

Alimentación con 2 
baterías AA

LED de 
funcionamiento

LED de 
funcionamiento

LED de 
funcionamiento

Incluye soporte y 
cable simulado

Incluye soporte y 
cable simulado

- Color amarillo
- Serigrafía CCTV HOMOLOGADA
- Dimensiones 210 x 297 mm

PLACA DE PLÁSTICO DE EXTERIOR

JU 005 JU 006 JU 800
Alimentación a 
baterías AA

Alimentación a 
baterías

Sirena de exterior 
simulada

LED de 
funcionamiento Infrarrojos operativos 3 LEDs de parpadeo

Permite su instalación 
en exterior Alimentación solar
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Audio

AR 100 AR 200 EDIC B70 EDIC A77HQ
Dimensiones 70 x 34 x 16 mm 96 x 29 x 14 mm 37 x 15 x 7 mm 29  x 15 x 12 mm
Peso 34 g 42 g 7 g 7 g
Memoria 2 Gb 4 Gb 4 Gb 4 Gb
Capacidad almacenamiento 18 horas 32 horas 150 horas 150 horas
Frecuencia de audio 300-3.000 Hz 300-3.000 Hz 100-10.000 Hz 100-10.000 Hz
Alimentación Batería Recargable Batería Recargable Pilas Batería Recargable
Vida de la batería Grabación 10 horas 28 horas 10 horas 55 horas
Vida batería en stand by 48 horas 80 horas 9 meses 20 meses
Carcasa Plástico Plástico Plástico Metálico
Otros Micrófono AGC Micrófono con AGC ajustable Miniatura con pilas El mas pequeño

Fichero en MP3 Fichero en MP3. 
Adaptador línea telefónica.

GRABADORES DE AUDIO

EDIC U49/300 EDIC A81HQ EDIC A36/1200
Dimensiones 143 x 13 x 18 mm 78 x 13 x 13 mm 98 x 35 x 9 mm
Peso 24 g 19 g 40 g
Memoria 2 GB 4 Gb 8 Gb
Capacidad almacenamiento 300 horas 150 horas 1.200 horas
Frecuencia de audio 100-10.000 Hz 100-10.000 Hz 100-10,000 Hz
Alimentación Pilas AAA Batería Recargable Batería Recargable
Vida de la batería Grabación 220 horas 250 horas 300 horas
Vida batería en stand by 30 meses 60 meses 36 meses
Carcasa Metálico metálico Metálico

Otros 4 Micrófonos, para reducción de 
ruido profesional

Larga duración en grabación en 
tamaño reducido

8 micrófonos, para reducción de 
ruidos profesional.

MS 7000 MS 8000 MS 9000
Micrófono para insertar en conexión cámara Micrófono independiente miniatura Micrófono independiente
Aéreo, va en el propio cable Alta sensibilidad Alta sensibilidad
Alimentación 12 V DC Ideal para grabación oculta Alimentación 12 VDC
Consumo 10 mA Alimentación 12 VDC Consumo 10 mA
Dimensiones 40 x 14,5 x 8 mm Consumo 10 mA Dimensiones 50 x 14 mm
Peso 100 gr. Dimensiones 24 x 7 x 5 mm Filtro anti ruido
Rango temperatura -30ºC a +45ºC Peso 25 g 35 g
Salida de Audio 2 V pp Rango temperatura -30º C a +45ºC Rango temperatura -30ºC a +45ºC

Salida de Audio 2 V pp Salida de Audio 2 V pp

MICRÓFONOS

MS EXTENSOR SPY mouse

- Uso de cable UTP par trenzado
- Distancia máx.: 1 Km.
- Eliminado interferencia por bucle de masa
- Elimina ruidos
- Conexión RCA  entrada y salida
- Terminales tornillo conexión cable
- Ancho de banda 20 Hz a 20 KHz
- Permite uso de cable de 75 a 120 ohmios
- Dimensiones 58 x 25 x 22 mm (ambos)
- Pasivo no necesita alimentación

Kit transmisor/receptor para envío larga distancia

- Permite escuchar conversaciones desde el teléfono móvil
- Permite espiar a larga distancia
- Batería recargable
- Se recarga desde el propio ordenador
- Ratón operativo
- Dimensiones: 93 x 50 x 35 mm
- Peso: 80 g
- Vida batería en stand by: 2-3 días
- Distancia aprox alcance 4-5 m.
- Operador recomendado Movistar

Dispositivo GSM oculto en ratón de ordenador

MS EXTENSOR

SPY MOUSE

0

EDIC A81HQ EDIC A36/1200
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MINI 100  K 4-2 W2
Nº Usuarios 1.000 2.000 10.000
Teclado - SI NO
Tarjetas RFID SI SI SI
Apertura de puerta SI SI SI
Salida Wiegand SI SI SI
Pulsador salida SI SI SI
Sensor Puerta - SI SI
Timbre llamada - - -
Tipo de carcasa Plástico Plástico Plástico
Alimentación/consumo 12 V/ 15 mA 12V/ 15 mA 12V/ 15 mA
Temperatura Uso  -40 a + 60ºC  -40 a + 60ºC  -40 a + 60ºC
Dimensiones 86 x 86 x 20 mm 50 x 120 x 27 mm 103 x 48 x 23 mm
Peso 40 g 100 g 170 g
Otros Anti pass-back  Anti pass-back

INTERIOR

W 1-A K 6
Nº Usuarios 1200 1.000
Teclado SI SI
Tarjetas RFID SI SI
Apertura de puerta SI (2 puertas) SI
Salida Wiegand SI SI
Pulsador salida SI (dos pulsadores) SI
Sensor Puerta SI SI
Timbre llamada - SI
Tipo de carcasa Metálico Metálico
Alimentación/consumo 12-24 V DC / 70 mA 12-24 V DC / 80 mA
Temperatura Uso  -40 a + 60ºC  -40 a + 60ºC
Dimensiones 135 x 58 x 26 mm 120 x 76 x 25 mm
Peso 650 g 600 g
Protección IP 65 IP 66
Otros Teclado Retroiluminado Antivandálico. Teclado retroiluminado

EXTERIOR
Control de Acceso

Q3 K2 S 200
Nº Usuarios 500 1.000 1.000
Teclado SI SI SI
Tarjetas RFID SI SI SI
Apertura de puerta SI SI (2 PUERTAS) SI
Salida Wiegand SI SI SI
Pulsador salida SI SI SI
Sensor Puerta SI SI SI
Timbre llamada SI - -
Tipo de carcasa Plástico Plástico Metálico
Alimentación/consumo 12-24 VDC/ 20mA 12 V DC / 25 mA 12-24 VDC / 40 mA
Temperatura Uso  -40 a + 60ºC  -40 a + 60ºC  -40 a + 60ºC
Dimensiones 130 x 75 x 17 mm 122 x 50 x 21 mm 118 x 86 x 19 mm
Peso 110 g 165 g 450 g

Otros  Teclado retroiluminado. 
Inter-lock Teclado táctil retroiluminado. 

CONTROL DE ACCESO
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Control de Acceso

- Kit compuesto por teclado y controlador inalámbrico
- Teclado con lector de tarjetas incorporado
- Teclado alimentado a baterías ( 3 X AAA)
- Duración baterías 2 años ( 20 veces al día)
- Aviso batería baja
- 100 usuarios
- Transmisión digital encriptada rolling
- Control de apertura desde controlador
- Alimentación controlador 12 -24 V DC
- Carcasa Plástica
- Dimensión teclado 135  X 54 X 19 mm

K3 SIN

CON CONEXIÓN TCP/IP

VP 30

KIT S KEY

KIT  completo

F 007 F 007 EM F 010 G
Nº Usuarios 120 2.000 +160 huellas 2.000 + 200 huellas
Teclado NO NO SI
Tarjetas RFID NO SI SI
Apertura de puerta SI SI Si
Salida Wiegand NO SI SI
Pulsador salida SI SI SI
Sensor Puerta SI SI SI
Timbre llamada NO NO SI
Tipo de carcasa Metálica Metálica Plástico
Alimentación/consumo 12 VDC / 100 mA 12 VDC / 100 mA 12 VDC /120 mA
Temperatura Uso  -20º  a + 55 ºC  -20º  a + 55 ºC 0º a 40 º C
Dimensiones 115 X 70 X 35 mm 115 X 70 X 35 mm 130 X 11 X 78 mm
Peso 500 gr 550 gr 260 gr
Protección IP 54 IP 54 IP 53
Otros Detector proximidad ahorro energía Detector proximidad ahorro energía

BIOMÉTRICOS

- Kit compuesto de teclado antivandálico ( uso exterior) + Controladora + Pulsador de salida.
- 2.000 usuarios
- Protección IP 65
- Teclado con lector tarjetas RFID incorporado
- Teclado retroiluminado con detector de proximidad
 - Pulsador de timbre de llamada
- Pulsador de salida ( 2 independientes)
- Posibilidad controlar una o dos puertas
- Puede usarse otro lector para entrada/salida
- Salida Wiegand
- Multitarjeta
- anti pass-back
- Anti-sabotaje
- Interlock
- Alimentación 220 V AC
- Dimensiones teclado 158 X 43 X 22 mm
- Dimensiones controlador: 97 X 261 X 42 mm

INALÁMBRICO

Nº Usuarios 20.000
Numero de eventos 200.000
TCP/IP SI
Teclado SI
Tarjetas RFID SI
Pantalla LCD 128 X 64
Apertura de puerta SI
Salida Wiegand SI
Pulsador salida SI

Sensor Puerta SI
Tipo de carcasa Plástico
Alimentación/consumo 12 V DC /300 mA
Temperatura Uso  -10 º C a + 40 º C
Dimensiones 80 X 180 X 40 mm
Peso
Protección IP 53

Otros Grupos de Usuarios 
con horarios
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CERRADURA BIOMÉTRICA

T 5 PRO T 50 T 50 M VF 30 T 90 G M 5
Nº Usuarios 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 2.000
Nº de eventos 50.000 50.000 50.000 200.000 100.000 100.000
Teclado NO SI SI SI SI NO
Tarjetas RFID SI NO NO SI ( 128 X 64) SI ( 2,4") SI
LCD NO SI SI SI SI NO
Apertura de puerta SI SI SI SI SI SI
Salida Wiegand SI SI SI SI SI SI
Pulsador salida SI SI SI SI SI SI
Sensor Puerta SI SI SI SI SI NO
Timbre llamada NO SI SI NO SI SI ( contr.)
Tipo de carcasa Plástico Plástico Metálico Plástico Plástico Metálica
Alimentación/consumo 12 VDC /300 mA 12 VDC /130 mA 12 VDC /130 mA 12 VDC / 300 mA 12 VDC / 300 mA 12 VDC /150mA
TCP/IP SI SI SI SI SI SI
USB SI SI SI SI SI Si
Temperatura Uso  -10º C a + 40 ºC  -10º C a + 40 ºC  -10º C a + 40 ºC  -10º C a + 40 ºC 0º a +45 ºC  -20º a + 60 C
Dimensiones 145 X 55 X 37 mm 74 X 144 X 40 mm 74 X 144 X 40 mm 80 X 180 X 40 mm 185 X 75 X 40 mm 124 X 35 X 50 mm
Protección IP 54 IP 53 IP 54 IP 53 IP 53 IP 65

Otros RS 485 Grupos de usuario 
con horarios

Grupos de usuario 
con horarios Antivandálico IK 10

Mensajes de texto Web-server
Soporta Real time

BIOMETRICOS TCP/IP

Control de Acceso

- Cerradura de puerta con control biométrico incorporado
- Permite huellas y tarjetas ( Huella, RFID; huella+ RFID)
- Capacidad 100 huellas + 100 tarjetas

- Alimentación baterías
- Aviso batería baja
- Llave de emergencia
- Autonomía mas de 8.000 aperturas
- Material: Aleación de Zinc
- Manija reversible
- Dimensiones 70 X 150 X 80 mm

L100 PRO

ENTRADA-SALIDA BIOMETRICA

- KIT entrada / salida biométrico con controlador de control (Weigand)
- 1 unidad maestro y otra esclava interconectadas
- 1.000 huellas
- 50.000 registros
- Huellas + tarjetas RFID
- Apertura de puerta
- Botón apertura.
- Dimensiones:  145 X 55 X 37 mm
- Alimentación 12 VDC

T-5 MASTER + SLAVE

M
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Controladoras Control de Acceso
CONTROLADORAS CONTROL DE ACCESO

SC MINI
- Controladora miniatura
- Permite conexión con cualquier lector con salida 
Wiegand (26-37 bits)
- 1.000 usuarios
- Acceso multimodo: tarjeta, PIN, tarjeta + PIN y 
multitarjeta.
- Una Salida de Relé.

- Máxima carga Relé 2 A
- IP 66
- Programación con control remoto
- Temperatura de Uso -40ºC a +60ºC
- Material: ABS
- Dimensiones 65 x 54 x 19 mm
- Peso: 40 g
- Alimentación 9 a 24 V DC

SC 002W
- Controladora para dos puertas  control WIFI
- Permite conexión con cualquier lector con salida 
Wiegand (26-37 bits)
- 2.100 Usuarios
- 2.000 usuarios Zona 1 + 100 Zona 2
- Acceso multimodo: tarjeta, PIN, tarjeta + PIN y 
multitarjeta.
- Dos Salidas de Relé. (2 puertas)

- Máxima carga Relé 5 A
- IP 65
- Programación con control remoto
- Programación con a aplicación móvil (Android)
- Temperatura de Uso -40ºC a +60ºC
- Material: ABS
- Dimensiones 100 x 86 x 26 mm
- Peso: 110 g
- Alimentación 9 a 24 V DC

DAC 844
- Controlador para cuatro puertas
- Permite conexión con cualquier lector con salida 
Wiegand (26-37 bits)
- 4 Relés de salida (4 puertas).
- 4 entradas para lectores
- 20.000 Usuarios
- 50.000 registros de eventos.
- Conexión TCP/IP
- Software de control incluido.

- E-map
- Sensor por cada puerta
- Alarma de fuego para apertura de puertas
- 253 zonas horarias
- Anti pass-back
- Exclusa
- Alimentación 12 V DC 90 mA
- Dimensiones 128 x 128 x 15 mm

ENTROWATCH
- Controlador para dos puertas dobles (entrada/salida)
- Permite conexión con cualquier lector con salida 
Wiegand (26-37 bits)
- 2 Relés de salida (2 puertas)
- Preparado torniquetes
- Hasta 100.000 Tarjetas
- Hasta 100.000 eventos.
- 9 entradas digitales
- 1 tamper óptico
- Conexión TCP/IP con PoE
- Conexión a lectores RJ45

- Protocolo Abierto BACnet
- Batería de Backup
- Anti-passback
- Exclusa
- Software incluido
- Emap
- Posibilidad conexión camera IP de supervisión
- Multiventana en pantalla
- Dimensiones:  215 x 135 x 27 mm
- Rango Temperatura -40ºC a +70ºC
- Alimentación PoE o 14 V DC

RD S2 RD S1 RD SK2 RD R4 RD R4K  T5S
Tarjetas EM 125 KHz / HID EM 125 KHz
Teclado - Sí - Sí No (Biométrico)
Wiegand 26-37 BITS 26-37 BITS 26-37 BITS 26-37 BITS 26-37 BITS 26-37 BITS
Nivel protección IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 54
Material PVC Metálico Plástico
Distancia lectura 3-4 cm
Temperatura de 
uso -40ºC a +60ºC  -20 º a + 50 º C

Alimentación 9- 24 VDC /25 mA 9-18 VDC / 35 mA 12 V DC / 30 mA 12 V DC / 150 mA
Dimensiones 103 x 48 x 20 mm 122 x 50 x 21 mm 135 x 58 x 23 mm 145 x 55 x 37 mm

LECTORES

S2 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS111111111111 SK2KKK2222222K2KKKKKKKKK22 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR4444444444444444444444444444 RRRRR4K4K44K44KKKKKK44KK4444KK44KKK4K44 555S5SSSSSSSSS5SSSSSSSSS555SSSSSSS5SSSSSS
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Control Horario

A200G

- Reconocimiento huella + contraseña + RFID
- 500 huellas + 500 tarjetas
- Numero de registros: 50.000

- Conexión TCP/IP

- Mensajes de voz
- Conector USB
-Alimentación 5 V DC / 1 A ( incl.)
- Rango de temperatura 0 a 45 º C
- Dimensiones: 185 X 140 X 30 mm
- Peso : 750 gr.
- Auto-actualizacion del software

-Marcaciones colectivas de incidencias
-Posibilidad de informe actual de estado de usuarios

A300

- Basado en TI Stellaris; CPU de 32 bits de alta velocidad
- 2000 huellas dactilares
- Lector de tarjetas RFID
- 2000 tarjetas

- Sensor de nueva generación con protección al agua, polvo y calor
- Resolución del sensor 500 DPI
- Grabación de hasta 50000 registros

- Conexión TCP/IP
- Salida USB. Fácil volcado de datos
- Datos en tiempo real y transferencia vía Web on-line
- Código de trabajo de 6 dígitos
- Permite Huella; ID + Huella; ID + Contraseña; Huella + Contraseña
- Velocidad de lectura inferior a 0,5 segundos
- Dimensiones: 200 x 140 x 38 mm
- Software de gestión GRATUITO

C2

- Diseño extraplano

- Interface de fácil manejo
- Sensor con protección contra el agua y el polvo
- 3000 huellas
- Grabación de hasta 50000 registros

- Mensajes de voz
- Conexión TCP/IP con DHCP y DNS
- Transferencia de datos en tiempo real con WEB on-line
- Incluye lector RFID

+ Tarjeta; Huella + Tarjeta
- Interfaz de comunicación: USB, TCP/IP, RS232
- Entrada/ Salida Wiegand
- Permite visualización de fotos

- Muestra mensajes cortos privados
- Salida de relé para fácil integración con apertura de puertas, timbres
- Dimensiones: 140 x 190 x 30 mm

A5G

- Reconocimiento huella + contraseña + RFID
- 3.000 usuarios
- Numero de registros: 100.000

- Conexión TCP/IP
- Web server incorporado
- Campana preprogramada
- Mensajes de voz
- Conector USB

- Salida para sirena exterior
- Linux embebido, mayor estabilidad
- Envío de SMS
- Código de trabajo
- RS 232/RS 485
- Sistema protección de datos ante cortes de corriente.
- Alimentación 12 V DC / 1 A ( incl.)
- Rango de temperatura 0 a 45 º C
- Dimensiones: 205 X 145 X 53 mm
- Peso : 750 gr.
- Software de Gestión incluido.
- Auto-actualizacion del software

- Marcaciones colectivas de incidencias
- Posibilidad de informe actual de estado de usuarios

CONTROLES HORARIOS
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Control Horario
C5 

- Control horario biométrico TCP/IP con lector de huella dactilar
- Display TFT de 3”
- Sensor de huellas resistente al agua y al polvo
- Conexión USB Plug & Play
- Protocolos RS232/RS485
- MiniUSB TCP/IP para conexión a red
- Muestra la ID de usuario de 12 dígitos y el nombre de usuario
- 6 códigos de trabajo diferentes
- Hasta 50 mensajes cortos públicos y privados
- Salida / Entrada Wiegand26
- 3000 huellas y 50000 registros

+ Tarjeta; Huella + Tarjeta
- Una salida de relé
- 12 V DC / 1 A
- 168 x 130 x 37 mm
- -20ºC a +65ºC

C2 PRO 
- Basado en Procesador Dual-Core 1 GHz 
- Memoria 512 M DDR3 + 2 Gb Flash
- Hasta 5.000 usuarios ( 1:N)
- Grabación de registros hasta 100.000

- Basado en Linux, mas estable
- Relé de salida para sirena ext.
- Relé de salida para control de puerta
- Incorpora servidor web
- Tiempo de comparación menos de 0,5 seg.
- Incluye TCP/IP
- WIFI incorporado
- Interface RS 232 para conexión impresora
- Rango de Temperatura -20 º C a + 50 º C
- Alimentación de 5 a 12 V DC / 1 A
- Dimensiones 140 X 190 X 32 mm

A50G

- Reconocimiento huella + contraseña + RFID
- 10.000 usuarios
- Numero de registros: 200.000
- Soporta display de fotos

- Conexión TCP/IP
- Web server incorporado
- Campana preprogramada

- Mensajes de voz
- Conector USB
- Salida para sirena exterior
- Linux embebido, mayor estabilidad
- Envío de SMS
- Código de trabajo
- RS 232/RS 485
- Sistema protección de datos ante cortes de corriente.
- Teclas de función programables.
- Alimentación 12 V DC / 1 A ( incl.)
- Rango de temperatura 0 a 45 º C
- Dimensiones: 205 X 145 X 53 mm
- Peso : 750 gr.
- Software de Gestión incluido.
- Control horario biométrico
- Auto-actualizacion del software

- Marcaciones colectivas de incidencias
- Posibilidad de informe actual de estado de usuarios
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Control Horario

- 256 Mb DRAM / 256 Mb Flash

- Monitor Táctil
- Huellas, contraseña y tarjetas RF.
- Detector de huella con vida
- 50.000 usuarios ( 2 huellas por usuario)+

- Grabación de 500.000 registros.
- Comunicaciones TCP/IP
- Salida/ entrada Weigand 26/34 bits
- Control de puerta
- Descarga de logo de empresa como salvapantallas
- Cámara Incorporada ( toma foto de cada transacción)
- USB para trasferencia rápida de datos
- 4 Teclas de función programables.
- Indicaciones Audiovisuales con multilenguaje
- Incluye software profesional Access Manager PRO
- Arquitectura Cliente servidor.
- Base de datos MS SQL ( o Express) 2005 o superior
- Datos en tiempo real
- Max numero de terminales: 2.000
- Max numero usuarios en servidor: 100.000
- Max numero Clientes conectados: 16
- Dimensiones: 192 X 156 X 55 mm

- 500 Usuarios
- Grabación 100.000 registros
- Doble cámara para mayor precisión.

- Resolución de pantalla 240 X 320
- Avisos sonoros y luminosos con LEDS
- Conexión TCP/IP
- Servidor WEB integrado
- Alarma Tamper para evitar manipulaciones
- Autoapagado para ahorro de energía

- Basado en SAMSUNG  ARM

- Descarga de datos a través de USB
- Luz Infrarroja para poder trabajar con muy poca luz
- Incluye reloj tiempo real
- Mo

- Indicador luminoso para posición acceso.
- Alimentación 12 VDC / 1 A
- Rango de Temperatura -5º a + 60 º C
- Incluye software gratuito
- Dimensiones:  150 X 130 X 110 mm

- 256 Mb DRAM / 256 Mb Flash

- Huellas, contraseña y tarjetas RF.
- Detector de huella con vida
- 10.000 usuarios ( 2 huellas por usuario)+
- Grabación de 100.000 registros.
- Comunicaciones TCP/IP
- Salida/ entrada Weigand 26/34 bits
- Control de puerta
- Descarga de logo de empresa como salvapantallas
- USB para trasferencia rápida de datos
- 4 Teclas de función programables.
- Incluye software profesional Access Manager PRO
- Arquitectura Cliente servidor.
- Base de datos MS SQL ( o Express) 2005 o superior
- Datos en tiempo real
- Max numero de terminales: 2.000
- Max numero Clientes conectados: 16
- Max numero usuarios en servidor: 100.000
- Protección IP 54 resistente al polvo y a la humedad
- Dimensiones: 75 X 182 X 39 mm

ENBIO ACCESS T3

ENBIO ACCESS T5

FACEPASS PRO
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Contadores de Personas

PEOPLE COUNTER es un sistema de conteo de personas que nos permite conocer con precisión la cantidad 
-

personas que hay en cada zona el nivel de energía (DCV control de ventilación on demand).
Gracias a la entrega de datos en tiempo real, con el sistema People Counter, dispondremos automáticamente 
de datos como:

Monitorización de ocupación, control máximo y mínimo de ocupación (aforo)
Dirección incorrecta y conteo bidireccional

 tiempo de espera en colas de espera
ujo de personas

medidas de evacuación
Ventilación sobre demanda

rendimiento del metro cuadrado
Basado en un sensor 3D que usa la tecnología MLI (Intensidad de Luz Modulada). La tecnología MLI está basada en el principio TOF 

tiempo transcurrido entre la luz emitida y la recibida, permite calcular la distancia al objeto por cada pixel del sensor.
-

3D sean procesados para detectar y contar el número de personas en el área 

Gracias a esta innovadora tecnología podemos asegurar una precisión de-
mostrada del sistema People Counter por encima del 99%, al mismo 
tiempo que minimiza los errores comúnmente ocurridos con otros sistemas 
de conteo 2D como los térmicos, laser o cámaras duales.

La altura de montaje es de 2,5-3 m, y opcionalmente se puede solicitar un modelo con altura de montaje entre 3-5 m, con la pri-
mera se tendrá un área má ima de detección de 2.5 m  1.5 m y de 3.2 m  1.6 m en el segundo modelo. Dispone de la posibilidad 
de realizar un aviso acústico.

datos que captura, incorpora una CPU capaz generar los datos de conteo o crear alarmas. El sensor no se ve afectado por luces 
arti ciales e incluso puede trabajar en completa oscuridad.
People Counter puede generar una alarma mediante la sirena integrada, el puerto de datos y/o el interface web.
Para múltiples zona o instalaciones con varios puntos 
de accesos y consecuentemente muchos sensores People 
Counter, existe un software denominado Occupancy Tool, 
ofreciéndonos monitorización en tiempo real, análisis 
de datos extendido, con reportes de zonas y o puertas, 
activación de alarmas por zonas con envíos de email o 
activación de alarmas según protocolo, estadísticas como 
ocupación, porcentaje comparado con otras zonas, gene-
ración de envíos periódicos de informes en PDF y todo 
ello basado en una aplicación Web y una base de datos 
MySql. 
Para los desarrolladores software la posibilidad de comu-
nicarse con el sistema mediante protocolo XML-RPC lo 
que nos permite trabajar con máquinas con plataformas 
Windows, Linux, Unix, Mac o vía DLL para poder integrarse 
aplicaciones PC basada en Windows.
 

CONTADOR DE PERSONAS

Accesorios de Montaje

PEOPLE COUNTER
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Softw
are de Control Horario

Symphony es una potente plataforma de software multidispositivo y multiusuario para la gestión de la fuerza del trabajo que 
integra en una misma solución diversas funcionalidades para la gestión de personas de su organización como: control de asis-
tencia laboral, control de accesos, control de actividad, control de equipos de trabajo externos-movilidad, gestión de comedores, 
gestión de visitas, monitorización de situación en tiempo real y gestión de planes de emergencia.

Está desarrollado con tecnologías de última generación y es accesible desde Internet.

- Compatible con terminales distribuidos por
- Potente Cliente Windows

- App’s nativas para Smartphones, PDA’s y Tablets

- Geoposicionamiento de equipos de trabajo externo
- Totalmente escalable: crece con su empresa y se adapta a sus necesidades

COMUNICACIONES
Actualice automáticamente los 

datos en los dispositivos y olvídese 
de su gestión

PERSONAL
Registre toda la información del 
personal de su empresa en un 

mismo lugar

HORARIOS Y CALENDARIOS

sencilla los horarios y calendarios 
de su empresa

(ver tabla comparativa
de versiones)

AGENDAS
Gestione de forma sencilla 

todos los cambios a lo largo de 
la jornada laboral: incidencias 

personales, cambio de horario...

INFORMES
Obtenga información de forma 

clara y precisa.
Permite exportación a formatos 

html y excel entre otros

INCIDENCIAS

bajas laborales, desayuno y otras 
excepciones a la jornada laboral

(ver tabla comparativa de 
versiones)
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Softw
are de Control Horario

RETRIBUCIONES
Gestione de forma integral la 
retribución del personal de su 
empresa: precios hora, pluses, 

gastos, etc.

MONITOR
Visualice en tiempo real de los 

empleados Presentes, Ausentes,
con Incidencia y Fuera de Horario

(en función de la versión)

ACCESOS
Monitorice y controle en tiempo 

real los accesos del personal 
a las diferentes zonas de la 

empresa

MULTIUSUARIO
Podrá acceder a la aplicación de 

forma simultánea junto
a una o más personas

(en función de la versión)
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Accesorios de Control de Acceso

PULSA

- Pulsador de salida

ACCESORIOS DE CONTROL DE ACCESO

PULSA 2

- Pulsador de salida

ID CARD

- Tarjeta de proximidad RFID

U-BIO
- Dispositivo diseñado para complementar los terminales con lectu-
ra de huella o el software del fabricante ANVIZ
- Escáner independiente para realizar registros de huellas de forma 
sencilla sin necesidad de realizar el registro desde el propio terminal
- Escáner resistente de gran durabilidad
- Puerto miniUSB
- Alimentación 5 V DC
- Resolución 500 DPI

ID KEY

- Llavero de proximidad RFID

LOCK 406
- Cerradero pensado para puertas de emergencia equpado 
con barras de pánico que permite acceder desde fuera
- Estos cerraderos normalmente se conectan al sistema 
contra-incendios
- Protección electrónica para prevenir daños en su sistema 
de control de acceso. No polarizado.
- Totalmente reversible

- Ratio de duración: 300.000 ciclos
- Resistencia de rotura: 7.000 N
- Temperatura de uso: -15ºC a +40ºC
- Alimentación: 12 V DC
- Consumo: 17 A
- Dimensiones: 107 x 29,5 x 20,2 mm

CERRADURAS

LOCK 400 LOCK 430
Solución perfecta para puertas de emergencia y sistemas de control de acceso

En caso de fallo de alimentación todas las puertas se abren
Sistema de seguridad interno que impide que la cerradura electromagnética sea desactivada, robada o dañada

Bajo consumo
Temporizador (5 a 30 s)

Permite su instalación en puertas corta-fuegos
Fuerza de sujección 3.000 N

Alimentación dual 12 / 24 V DC
Consumo 3,5 W

Peso 2,25 Kg
Dimensiones 241 x 52 x 24,3 mm

- LED (abierto / cerrado)
- Monitorización (abierto / cerrado)

LOCK 301 LOCK 341

Protección electrónica paraevitar daños en su sistema de control de acceso. No polarizado
Ratio de duración: 300.000 ciclos

Resistencia de rotura: 4.000 N
Temperatura de uso -15ºC a +40ºC

Alimentación 12 V DC
350 mA

-
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Control de Rondas

RONDA CR5

- Lector de TAGS para control de rondas
- Alta robustez.
- Protección IP 67
- Permite lectura de Tags de 125 Jhs.
- Distancia de lectura de 1-3 cm.
- Descarga a través de puerto USB
- Alta velocidad de descarga de datos
- Protección de apagado de alimentación
- Capacidad almacenamiento 16 MB

- Hasta 50.000 registros.
- Batería de 3,7 V / 880 mA Recargable
- Duración de la batería aprox. 20 días ( 500 lecturas diarias)
- Rango temperatura d -40º C a + 85 º C
- Comunicación a través de pin USB hasta 15.000 registros por minuto.
- Dimensiones: 150 X 42 X 32 mm
- Peso 200 gr.
- Software de gestión gratuito.

RONDA CR 8
- Lector de TAGS para control de rondas
- Alta robustez.
- Protección IP 67
- Alta velocidad de descarga de datos
- Protección de apagado de alimentación
- Rango de lectura 1-3 cm
- Display LCD con iluminación posterior
- Indicador de temperatura, reloj y brújula.
- Permite lectura de tag de 125 KHZ y de larga distancia 2,4 G

- Linterna LEDS incorporada.
- Batería de Litio recargable incorporada 3,7 V / 1.150 mA
- Duración de la batería aprox. 20 días ( 500 lecturas diarias)
- Almacenamiento de hasta 60,000 registros.
- Transferencia de datos por USB o 2,4 GHz (con lector opcional)
- Rango de temperatura de -40º C a + 85 º C
- Dimensiones 148 X 42 X 34 mm
- Peso 243 gr.
- Software de control gratuito

BASE CR 8
- Válido para el modelo RONDA 8
- Base de transmisión de datos inalámbrica
- Material: Plástico ABS
- Alimentación a través del USB
- Velocidad de transmisión de datos hasta 5.000 
registros por minuto
- Rango temperatura -40º C a + 85 º C
- Dimensiones 167 X 96 X 40 mm
- Peso 200 gr

RFW 1
- Válido para el modelo RONDA 8
- Tags inalámbrica a larga distancia
- Para uso interior/exterior
- Permite lectura des 30 a 70 m
- Batería incorporada
- Vida batería aprox. 2 años.

RONDA CR 50

- Lector de TAGS para control de rondas a tiempo real
- Permite saber en tiempo real cuando se pasa por los pun-
tos de control
- Alta Robustez
- Protección IP 65
- Alta velocidad de descarga de datos.
- Incorpora GSM/GPRS
- Cuádruple banda GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900
- Teclado capacitivo
- Avisador con Vibrador
- Botón de pánico para situaciones de emergencia

- Lector Tags RFID 125 Khz
- Batería Litio recargable 3,7 V/ 2000 mAh recargable
- Duración batería: 1 semana ( 500 lecturas diarias)
- Grabación 16 MB Flash RAM
- Hasta 15.000 registros.
- Rango de temperatura -40º C a + 85 º C
- Descarga datos cable USB
- Dimensiones: 102 X 62 X 26 mm
- Peso 144 gr.
- Software de control incluido

ACCESORIOS

CONTROL DE RONDAS

ACCESORIOS RFID

CARTERA DE EVENTOS

SORIOS RFID

E EVENTOS
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Videoporteros

- Cámara en mirilla para adaptar a puerta
- CCD 1/3” SONY SUPER HAD II 960 H
- Resolución: 700 líneas
- Sensibilidad 0,1 lux
- Relación S/R: > 50 dB
- Lente 1,78 mm
- Angulo de visión 170 º 
- Dimensiones: 46,5 mm ( ajustable hasta 80 mm) X 34 mm
- Día/Noche electrónico
- Alimentación 12 VDC / 80 mA

KPC E190PUDV

CÁMARA MIRILLAS ELECTRÓNICAS

- Angulo de visión 90 º
- Iluminación IR para visualización nocturna
- Incorpora Micrófono/altavoz
- WIFI incorporado 802.11 b/g/n
- Conexión RJ45 para red cableada
- Salida antena exterior(incluye antena 10 dBi) 

- Rango de temperatura  -20º C a + 60 º C
- Dimensiones:  85 X 25 mm
- Comunicación con APP móvil
- Control de puerta directo
- Aplicaciones para iPhone/Android
- Fácil instalación P2P ( no necesita abrir puertos)
- Alimentación 12 V DC/ 150 mA
- Rango de temperatura  -20º C a + 60 º C

VP22W

VIDEOPORTEROS IP

PHV 1325 PHV MAC
Sensor CMOS 1,3 Mpx CMOS 1,3 Mpx
Angulo visión  98 º 90º / con zoom 40º
Monitor LCD  2,5 " TFT 3 " TFT
Corrección esquinas SI SI
Dimensiones 146 X 90 X 30 mm  87 X 158 X 34 mm
Tipo de puertas de 35 a 57 mm de 35 a 57 mm
Alimentación  2 baterías AA  4 baterías AA
Duración batería Aprox. 1500 usos. Aprox. 9000 usos.
Aviso batería baja SI SI
Captura fotos NO SI
Grabación video NO SI (en tarjeta SD.)
Detección de movimiento NO SI
Reproducción por fechas NO SI

- Cámara 1/4 CMOS HD 1 MPX
- Angulo de visión 68 º
- Iluminación IR para visión nocturna
- Incorpora micrófono/altavoz 
- WIFI incorporado. 802.11 b/g/n
- Conexión RJ45 para red cableada
- Salida antena exterior(incluye antena 3 dBi) 

- Detección de movimiento

- Rango de temperatura  -20º C a + 60 º C
- Dimensiones:  128 X 48 X 40 mm
- Comunicación con APP móvil
- Control de puerta directo
- Aplicaciones para iPhone/Android
- Fácil instalación P2P ( no necesita abrir puertos)
- Envío de stream hasta 4 móviles simultáneos
- Alimentación 12 V DC/ 200 mA

VP43W

- Video Intercomunicador IP WIFI con Control de Acceso
- Control de  acceso mediante contraseña y/o tarjeta RFID
- Hasta 100 usuarios
- Permite apertura de puerta sin llave
- Cámara 1/4” CMOS color 1 MPX
- Angulo de visión 60 º
- Iluminación IR para visión nocturna
- Incorpora micrófono/altavoz

- Conexión RJ 45 para conexión a red local
- Conexión WIFI incluida ( Antena de 10DBi)

- Aplicaciones para Android / iPhone. (push-video)
- Permite hablar/abrir puerta desde el móvil
- Dimensiones 179 X 79 X 21 mm
- Alimentación 12 V DC / 300 mA
- Rango de temperatura - 40 º C a + 50 1C

VP225CA

- Kit Video portero IP WIFI

- Unidad exterior no necesita alimentación extra (4 hilos)
- Cámara 1/4” CMOS color
- Resolución 700 líneas
- Angulo de visión 68 º
- Iluminación IR

- Dimensiones unidad exterior 128 X 48 X 40 mm
- Rango de temperatura (ext.) -20º C a + 60 º C

- Resolución monitor 320 X 240
- Conexión RJ45 para conexión IP
- WIFI incorporado 802.11 b/g/n
- Alimentación 220 V AC

- Dimensiones monitor : 120 X 170 X 20 mm
- Aplicaciones para Android / iPhone. (push-video)
- Permite hablar/abrir puerta desde el móvil

VP46MON

- Video intercomunicador IP para exteriores
- Antivandálico
- Cámara Color 1/3” SONY 960H CCD ( 700 líneas)
- Día/Noche
- Sensibilidad 0,1 lux día/0,01 lux noche ( B/N)
- Reducción de ruido: 3 D. WDR Digital.
- Incorpora micrófono/altavoz (Dúplex)
- Iluminación IR ( 1 LED Lattice)
- Distancia Iluminación 5-10 m
- Compresión: H 264 ( Dual/encoding)

- Resolución máx. 960X576 ( D1)
- Alimentación PoE / 12 VDC
- Control directo puerta.
- Protección IP 55
- Dimensiones: 73 X 166 X 51 mm
- Rango de Temperatura: -40 º C a + 50 º C
- Aplicaciones móviles iPhone/Android (push video)
- Detección de movimiento
- Software gratuito para múltiples VP100 EX
- Permite Grabación remota de video/audio

VP100EX

5



Alarmas

Alarm
as

ALARMAS SIN CUOTAS

ALARMAS INTELIGENTES

ALARMAS GRADO 2

SENSORES INTERIOR CABLEADOS

SENSORES EXTERIOR

BARRERAS INFRARROJOS Y MICROONDAS

BARRERAS LÁSER Y CABLE MICROFÓNICO
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- Kit compuesto por panel de alarma, sensor de puerta, Pir vía radio 
y dos mandos remotos
- Display LCD
- 3 niveles de volumen de sirena interna
- 16 zonas vía radio y 4 zonas con cable. Las zonas cableads compar-
ten la zona vía radio desde la zona 13 a la 16
- Se puede controlar el panel de alarma remotamente
- Se pueden programar hasta 8 mandos remotos
- Programación En casa / Fuera de casa. La lista de zonas y atributos 

- Cuando se procesa una alarma telefónica puede gestionar Armado 

/ Desarmado, Activar sirena, Monitorizar y Reproducir la grabación 
almacenada si se produce un corte de corriente o el Panel de Alarma 
o el PIR tienen una carga de batería baja se informa al usuario
- Reportes seleccionables de Corte de Líneas, Armado, Desarmado, - 
Batería baja, Recuperación de alimentación
- El tiempo de demora de alarma puede seleccionarse de 000 a 255 segundos
- El tiempo de marcado y sonido puede seleccionarse desde 03 hasta 
15 segundos
- Hasta 20 segundos disponibles para la grabación de un mensaje 
de voz
- Dos salidas de alarma, 1 x NO/NC + 1 x 12 V DC / 150 mA
- 8 números de teléfono preseleccionados, programables como tele-
fónico convencional o CONTACT ID
- Permite almacenar hasta 30 eventos de alarma
- Compatible con protocolo de comunicación CONTACT ID
- Batería de seguridad
- Cada zona inalámbrica se utiliza para un detector
- La distancia entre el panel de alarma y los periféricos habrá de ser 
200 - 300 metros máximo en campo abierto
- Frecuencia inalámbrica 433 MHz

- Módulo GSM instalado, no necesita cables
- Kit compuesto por panel de alarma, sensor de puerta, Pir vía radio 
y dos mandos remotos
- Display
- Sirena instalada, 3 niveles de ajuste de sonido, soporta sirena ina-
lámbrica y dispone de interfaz 12 V para sirena cableada
- 16 zonas vía radio, 3 detectores para cada zona, 4 atributos opciona-
les: Robo, Demora, Pánico sonoro, Pánico silencioso
- Permite el control del panel a través de Smart Phones iOS, Android 
o mediante SMS
- Permite registrar un máximo de 8 controles remotos, soporta Ar-
mado en Casa y Armado Fuera de Casa
- Puede seleccionar el tipo de alarma telefónica entre SMS, Marcado 
o SMS y Marcado

- Soporta comunicación bidireccional pulsando un botón
- Reporte de estado de conexión a corriente y batería. Activado / 
Desactivado opcional
- Reporte de Armado / Desarmado. Activado / Desactivado Opcional
- Soporta operación remota a través de SMS para Armado, Desarma-
do y Monitorización
- 20 segundos de grabación
- Soporta monitorización en local

- Dimensiones: 180 x 130 x 39 mm
- Alimentación 220 V AC
- Batería 12 V / 900 mAh
- Salida de alimentación para sirena de 150 mAh
- Banda GSM 900, 1800, 1900 MHz
- La distancia entre el panel de alarma y los periféricos habrá de ser 
200 - 300 metros máximo en campo abierto
- Frecuencia inalámbrica 433 MHz

ALARM 80 GSM - Alarma GSM

ACCESORIOS INALÁMBRICOS COMPATIBLES

Para los tutoriales visite nuestro canal de Youtube: Euroma tutoriales alarmas

PIR 25W
Pir vía radio

REMOTE 99
Teclado remoto

HUMO 168
Sensor de humo vía radio

PIR CORTINA 306W
Sensor PIR de cortina vía radio

PIR TECHO 308W
Sensor PIR de techo vía radio

SIRENA 99
Sirena inalámbrica

DOOR 15 
Sensor de puerta vía radio 
compatible con ALARM 99

DOOR 80
Sensor de puerta vía radio 
compatible con ALARM 80

EMERGENCIA 99
Mando con pulsador de 

emergencia vía radio

MANDO 30
Mando de control 
remoto vía radio

MANDO 35
Mando de control remoto 

vía radio con antena oculta

RPT 99
Repetidor de señal de sensores. 
Hasta 16 sensores vía radio y 2 
zonas cableadas (no compatible con 
DOOR 15)

            CÓDIGOS QR APLICACIONES      CÓDIGOS QR VÍDEOS
ALARM 80 iPhone ALARM 80 Android ALARM 99 iPhone ALARM 99 Android  ALARM 99  ALARM 80 GSM

Alarm
as Sin Cuotas

ALARM 99: ALARMA PSTN

DOOR 15 DOOR 80
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ALARM X250 - Alarma PSTN / GSM con RFID

- Indicaciones sonoras para todos los pasos de operación
- Control de hasta 8 dispositivos eléctricos, 1 sirena inalámbrica, 1 tim-
bre de puerta inalámbrico
- Sirena interna

de usuario
- Protocolo de conexión a CRA: CONTACT ID
- Soporta comunicación bidireccional, permite trabajar en modo 
bidireccional con 8 teclados inalámbricos, 8 teclados cableados y 8 
controladores remotos

- Monitorización a tiempo real del estado de zona cableada / inalámbrica
- Alarma de corte de línea

 
- Armado / desarmado remoto
- Función de escucha

a la CRA
- Puede almacenar hasta 64 registros de eventos, 10 segundos de grabación
- Frecuencia inalámbrica: 433 MHz
- Sensor tags RFID para una más fácil conexión / desconexión
- Alimentación 15 V
- Consumo máximo 300 mA
- Salida de alimentación máximo 100 mA
- Distancia de transmisión de señal: 100 - 150 m
- Protocolo de comunicación Ademco Contact ID
- Lectura RFID

- Alarma PSTN y GSM, prioridad de línea PSTN
- Permite operación en remoto: armado / desarmado, escucha, soli-
citar estado del sistema y control de dispositivos electrónicos
- Protocolo Contact ID

- Indicaciones sonoras de operación: todas las operaciones en local o 
en remoto, información de alarma, ver registro de eventos
- Función de intercomunicador
- Modo descanso: todas las luces, retroiluminación, voz y tonos de 
aviso son desactivados
- El panel de alarma en modo descanso funciona como un teléfono 

móvil, puede realizar llamadas
- 4 grupos de zonas asociadas, tres tipos de asociación de patrones, 
puede reducir falsas alarmas
- Salida programada: con un puesto de salida programada, seguido 
de cinco tipos de eventos de alarma
- 32 zonas inalámbricas, 8 zonas cableadas
- Permite registrar hasta 8 teclados inalámbricos, 8 dispositivos eléc-
tricos, 1 timbre de puerta inalámbrico y un número ilimitado de sire-
nas inalámbricas

- Grabación de hasta 150 mensajes de eventos
- Armado / desarmado programado
- Control de dispositivos eléctricos (puede encenderlos / apagarlos a 
través de teléfono, SMS o desde el propio panel)
- Alimentación 220 V
- Consumo máximo 300 mA
- Salida de alimentación máximo 100 mA
- Distancia de transmisión de señal: 100 - 150 m
- Protocolo de comunicación Ademco Contact ID

ALARM X290 - Alarma PSTN / GSM en caja metálica profesional

X TEMP 20
Detectorpara la 

detección de fuego 
y alta temperatura

X CO2 20
Detector de 

concentración de CO2

X SIRENA 20
Sirena de interior

X SIRENA SOL 30
Sirena de exterior con 

alimentación solar

X PIR 20W
Sensor PIR

X DOOR 20W
Sensor de puerta

X HUMO 20W
Sensor de humo

X MANDO 20
Mando remoto 

de control

X EMERGENCIA 20
Mando remoto de 

emergencia

X RPT 200
Repetidor de señal

X GAS 20
Sensor de gas natural

ACCESORIOS INALÁMBRICOS

Alarm
as Sin Cuotas

Para los tutoriales visite nuestro canal de Youtube: Euroma tutoriales alarmas

CÓDIGOS QR APLICACIONES

X TX 20
Transmisor universal 

para convertir 
sensores cableados en 

inalámbricos

X WATER 20
Detector de inundación

X REMOTE 20
Teclado remoto

X VIBER 20
Detector sísmico

X CORTINA 20W
Sensor de cortina

X SWITCH 20
Interruptor de 3 dispositivos 

electrónicos

X OUT SOL 20C/W
Sensor PIR de exterior 
con doble tecnología

X GATE 200
Detector para cierres 

metálicos

X CRISTAL 20
Detector de rotura 

de cristales

IPHONE TUTORIAL
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ALARM X300 - Alarma PSTN / GSM IP

- Módulo TCP / IP y módulo GSM instalados
- Instrucciones de voz
- 8 zonas cableadas, 32 zonas inalámbricas
- Comunicación bidireccional
- Permite controlar hasta 32 aplicaciones electrónicas, control programable

- Sirena con volumen alto
- Operación remota a través del teléfono
- Armado / desarmado programable
- Inspección de estado de dispositivos inalámbricos
- Inspección de contacto de puerta
- APP para control remoto, permite armar / desarmar en remoto, 
realizar escuchas, etc.
- Batería recargable
- Alimentación - 15 V
- Batería recargable - 11,1 V / 1000 mAh
- Consumo - Máximo 300 mA
- Salida de alimentación - Máximo 100 mA
- Frecuencia de emisión - 433 MHz
- Rango de emisión inalámbrica - 100 - 150 metros (campo abierto)
- Modo de alarma - Internet, GSM
- Lectura RFID

Características de la alarma
- Capacidad del sistema: 8 zonas cableadas, 32 zonas inalámbricas, 
64 zonas bus, 16 canales para el control de dispositivos electrónicos
- Tipos de control: Armado / desarmado general, armado / desar-
mado de hasta 8 particiones, armado / desarmado independiente
- Red: PSTN / GPRS, TCP/IP Triple red
- Red de línea telefónica: 2 teléfonos de CRA, 4 números de teléfono 
de usuario, 2 armado / desarmado gratuitos

- Red GSM: 4 números de teléfono de usuario, SMS de armado / des-
armado, red GPRS
- Red IP: Internet Explorer, Activación y control remoto, red de alarma
- Características: Mensajes de voz, intercomunicación bidireccional, 
monitorización en sitio, armado / desarmado programado, reporte 

- Funciones extendidas: enlace de relé, salida programable

Características del DVR

- Salida de vídeo: HDMI / VGA
- Funcionamiento del sistema: Previsualización / Grabación / Repro-
ducción / Copia de seguridad / Monitorización de red
- Protocolo de cámara IP: ONVIF 28181

el espacio de intrusión
- Soporta monitorización de vídeo 3G, PTZ y control de dispositivos 
electrónicos
- Soporta servidor Nube P2P
- Disco duro 500 Gb

ALARM X500 - Alarma PSTN / GSM con DVR

Alarm
as Sin Cuotas

X TEMP 20
Detectorpara la 

detección de fuego 
y alta temperatura

X CO2 20
Detector de 

concentración de CO2

X SIRENA 20
Sirena de interior

X SIRENA SOL 30
Sirena de exterior con 

alimentación solar

X PIR 20W
Sensor PIR

X DOOR 20W
Sensor de puerta

X HUMO 20W
Sensor de humo

X MANDO 20
Mando remoto 

de control

X EMERGENCIA 20
Mando remoto de 

emergencia

X TX 20
Transmisor universal 

para convertir 
sensores cableados en 

inalámbricos

X SWITCH 20
Interruptor de 3 dispositivos 

electrónicos

X OUT SOL 20C/W
Sensor PIR de exterior 
con doble tecnología

X GATE 200
Detector para cierres 

metálicos

X CRISTAL 20
Detector de rotura 

de cristales

X RPT 200
Repetidor de señal

X GAS 20
Sensor de gas natural

ACCESORIOS INALÁMBRICOS

Para los tutoriales visite nuestro canal de Youtube: Euroma tutoriales alarmas

CÓDIGOS QR APLICACIONES

X WATER 20
Detector de inundación

X REMOTE 20
Teclado remoto

X VIBER 20
Detector sísmico

X CORTINA 20W
Sensor de cortina

ANDROID IPHONE TUTORIAL
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ALARM 22 - Alarma en cámara IP con PIR de movimiento incorporado

- Kit de alarma formado por cámara PIR, sensor de puerta y control 
remoto
- Iris mecánico, Día / Noche real
- Incluyo micrófono y altavoz, funciona como intercomunicador

- No necesita nombre de dominio, soporta IP dinámica, conexión con 
alta velocidad
- Soporta monitorización HD desde móvil, software disponible para  
iPhone y Android (versiones requeridas, iPhone IOS 4.3, Android 2.3 
y superiores)
- Soporta tarjeta TF (SD) externa de 128 Gb, 24 horas de grabación
- Tecnología avanzada Cloud-link P2P (Plug & Play), penetración de 

-
re sólo 3 pasos:

- Conexión de fuente de alimentación y red
- Instalación de la APP móvil
- Ver las imágenes CCTV

- Grupos inteligentes de servidores en todo el mundo protegen la cámara 
- Giro manual
- Modo de grabación: manual, por agenda y por alarma
- Ethernet 10Base-T / 100Base-TX, conector RJ45
- Protocolos TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, 
UPnP, P2P, etc.

- Permite conexión de sensores inalámbricos
- Detección de movimiento soportada
- Detección de alarma: Alarma de temperatura / humedad, Alarma PIR
- Máximo 64 dispositivos inalámbricos
- Acción de alarma 1: Indicaciones sonoras y llamada a 5 teléfonos 
móviles diferentes
- Acción de alarma 2: Captura fotos y las envía por email
- Software CMS para visualizar hasta 64 cámaras
- Sirena incorporada

- Cámara de HD 720 p (1280 x 720)
- Día/ Noche Iris Mecánico
- Incorpora Iluminador IR de alta potencia para visualizar sin luz.
- Rotación vertical y horizontal remota (Pan / Tilt)
- Giro Horizontal hasta 355º y giro vertical hasta 125 º
- Conexión WIFI 802.11 b/g/n
- No necesita nombre de dominio, soporta Ir dinámica, conexión con 
alta velocidad .
- Tecnología avanzada P2P Cloud-link  (Plug & Play), no necesita aper-
tura de puertos.
- Soporta tarjeta TF (micro SDHC) externa de 128 Gb (más de 24 horas 
de grabación).
- Se puede grabar video en el teléfono móvil o PC
- Aplicaciones móviles para Android e Ipone (IOS 4,3 o superiores y 
Android 2.3 o superiores).
- Función Push-Video
- Incorpora sensor de temperatura y humedad que se puede monito-
rizar desde el móvil

-
ma de alarma (hasta 64)

- Incorpora sensor de temperatura y humedad que se puede monito-
rizar desde el móvil
- Incluye micrófono y altavoz para función intercomunicador.
- Puede ser armada/desarmada remotamente.
- Ethernet 10base T/ 100 Base TX, conector RG 45
- Video detección por movimiento
- Posibilidad crear alarmas de temperatura y humedad.
- Acción de alarma 1 : Indicaciones sonoras y llamada a 5 teléfonos 

- Acción 2 de la alarma: Captura de fotos y las envía por email.
- Sirena incorporada.
- Software CMS gratuito para visualizar hasta 64 cámaras simultaneas.
- Visualización de eventos desde el móvil o PC remoto.

ALARM 32PT
     Kit de alarma ue incluye cámara motorizada con PIR

           incorporado + 1 sensor de puerta + 1 mando remoto

Alarm
as Sin Cuotas

Sensor CMOS 1,0 Mpx
Resolución 720P
Ratio de frames 25 fps @ 720P
Iluminación mínima 0 Lux IR ON
Número de infrarrojos 2 unidades
Alcance de los infrarrojos Hasta 20 metros
Lente 3,6 mm
Accesorios compatibles Accesorios inalámbricos de página 122
Alimentación 5 V DC / 2 A
Temperatura de uso -10ºC a +50ºC

Compresión de video H 264
Sensor 1/3" CMOS progresivo 1 Mpx HD
Chipset Hi3518E
Resolución 720p (1280 x 720)
Ratio de frames 1-30 frames ajustable
Iluminación mínima Color: 1,5 lux B/N: 0 Lux (Iluminador IR)
Nº infrarrojos 2 Un. de alta potencia
Alcance de los IR Hasta 20 m.
PTZ Motorizado
Sensor de temperatura Sí
Sensor de humedad Sí
Día Noche Iris Mecánico
Lente 3,6 mm.
Angulo de visión 56º
Almacenamiento Hasta 128 Gb in micro SDHC
Audio Incluye Micrófono/altavoz
Uso Interior
Accesorios compatibles Accesorios inalámbricos de página 122
Alimentación 5 V DC 2A
Temperatura de trabajo -10ºC a +50ºC
Dimensiones 110 x 102 x 115 mm
Humedad 

ANDROID

IPHONE

ANDROID

IPHONE

Para los tutoriales visite nuestro canal de Youtube: Euroma tutoriales alarmas
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Q3000 -  KIT DE ALARMA INTELIGENTE

Q3200 - KIT DE ALARMA INTELIGENTE

Protocolo ZigBee Home Automation 1,2
Frecuencias disponibles 433 MHz / 868 MHz
Alimentación Adaptador 9V 1A, 100 - 240 V AC
Batería de respaldo Batería recargable Ni-mh 4,8V 1100 mAh
Tiempo de autonomía 15 horas
Nivel de sirena 95 dB @ 1 M
Rango 200 - 300 metros en campo abierto
Temperatura de uso -10ºC a +45ºC
Humedad
Dimensiones 70,2 x 70 x 151 mm

Protocolo ZigBee Home Automation 1,2
Frecuencias disponibles 433 MHz / 868 MHz
Alimentación Adaptador 9V 1A, 100 - 240 V AC
Batería de respaldo Batería recargable Ni-mh 4,8V 1100 mAh
Tiempo de autonomía 15 horas
Nivel de sirena 95 dB @ 1 M
Rango 200 - 300 metros en campo abierto
Temperatura de uso -10ºC a +45ºC
Humedad
Dimensiones 70,2 x 70 x 151 mm

- El kit incluye: panel de control de alarmas inteligente, Contacto de 
puerta o ventana DC-S1, Cámara con sensor de movimiento IRC-S2, 
Mando de control remoto RC-S3 
- Funciones de domótica avanzada 
- Servicio de sincronización en la nube 
- Soporta protocolo ZigBee 
- Inalámbrico, facilita la instalación 
- Aplicación gratuita Secure4Home para móvil 
- Hasta 40 zonas de protección para su hogar 
- Programación de zonas, con diferentes atributos para dispositivos 

- Protección anti-sabotaje para prevenir manipulaciones no autori-
zadas 

- Control remoto de sus sistema de seguridad y sus electrodomésti-
cos (accesorios opcionales requeridos) 
- Obtenga imágenes de alarmas en tiempo real 

- Personalizable y escalable 

- Añada cámaras IP para crear una solución completa de monitoriza-
ción 
- Monitorización de consumo de energía (PSM-S1 requerido) 
- Uso exclusivo en interior

- El kit incluye: Panel de control de alarma inteligente; Contacto de 
puerta o ventana DC-S1; Sensor de movimiento IR-S1L PIR 
- Funciones de domótica avanzada 
- Servicio de sincronización en la nube 
- Soporta protocolo ZigBee 
- Inalámbrico, facilita la instalación 
- Aplicación gratuita Secure4Home para móvil 
- Hasta 40 zonas de protección para su hogar 
- Programación de zonas, con diferentes atributos para dispositivos 

- Protección anti-sabotaje para prevenir manipulaciones no autori-
zadas 
- Control remoto de su sistema de seguridad y sus electrodomésti-
cos (accesorios opcionales requeridos) 

- Personalizable y escalable 
- Añada cámaras PIR o IP para crear una solución completa de mo-
nitorización 

- Monitorización de consumo de energía (PSM-S1 requerido) 
- Uso exclusivo en interior

Alarm
as Inteligentes

ANDROID IPHONE

ANDROID IPHONE

Para los tutoriales visite nuestro canal de Youtube: Euroma tutoriales alarmas

Para los tutoriales visite nuestro canal de Youtube: Euroma tutoriales alarmas
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ACCESORIOS ALARMAS BLAUPUNKT
Alarm

as Inteligentes

IPC-S1
Cámara IP para usar con sistemas de alarma Blaupunkt
CMOS 1,3 Mpx
Resolución 1280 x 720
Ángulo de visión 50º
Sensibilidad 0,1 Lux
LEDs de infrarrojo para un mejor rendimiento en la oscuridad
Instalación sencilla (Plug & Play)
Zonas de enmascaramiento
Puede ver imágenes a tiempo real a través de su Smartphone
Aplicación gratuito para Smartphone Secure4Home
Alimentación 5 V DC / 1 A
Temperatura de uso -10ºC a +45ºC
Dimensiones 93 x 82 x 41,4 mm

IRC-S2

PSM-S1
Interruptor y medidor de energía

DC-S1
Contacto de puerta / ventana

IR-S1L
Detector PIR inmune a mascotas

TS-S1
Sensor de temperatura

RC-S3
Mando a distancia

PB-S1
Botón de pánico

HD-S1
Detector de calor

SD-S1
Detector de humo

SR-S1
Sirena interior inalámbrica

IRP-S1L
Detector PIR

SRAC-S1
Sirena interior inalámbrica

RATV-1ZB
Termostato para radiadores

SCM-S1
Control de persianas

PRS2-S1
Interruptor
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EP364 - Alarma PSTN Grado 2

Número de zonas en placa 6 (12 en total)
Sensores de temperatura soportados 8
Rango de comunicación por cable 30 metros
Rango de comunicación inalámbrica 30 metros interior / 150 metros exterior
Dispositivos inalámbricos soportados 32
Eventos 500
Zonas soportadas 76
Salidas programables soportadas 76
Protocolos Ademco Contact ID, EGR100, Kronos, SIA IP
Dimensiones 260 x 260 x 90 mm
Temperatura de uso -20ºC a +55ºC

- Central Híbrida (cableada/vía radio), en Grado 2 y Grado 3, este úl-
timo en combinación con teclado EKB2 y EPGM1 
- Dispone de 4 particiones y 6 zonas, ampliables hasta 76 de las que 
máximo 32 puedes ser vía radio 
- La frecuencia de trabajo en modo inalámbrico es 886 MHz 
- Dispone de 4 salidas PGM que pueden se expandidas hasta 76 
- Permite instalar hasta 4 teclados cabledos y cuatro inalámbricos 
- Posibilidad de conectar hasta 8 sensores de temperatura con ac-
ciones programables en función del la bajada o subida de los lími-
tes 
- Conexión y suministro de Micrófono para realizar escuchas remotas, 
asi como de ibuton para realizar activación y desactivación 
Se suministra en caja metálica ME-1 con transformador incorporado, te-
niendo posibilidad de instalar una batería de Backup (no incluida)  

-

-
litando a las CRA la posibilidad de realizar bidireccionales de forma 
muy sencilla o mantenimiento no presenciales, ya que en el Log que-
dan todas las comprobaciones realizadas 
- 
Radar la cobertura de los elementos inalámbricos, el nivel de batería y 
nos permite su activación, desactivación o inclusión en el sistema 

-
madas o APP con conexión a la Nube gratuita del fabricante, o se 
puede dar toda la gestión a la CRA 

- Línea PSTN 
- Cloud 
- Aplicación Móvil  
 

Alarm
as Grado 2

EPIR 3 - Alarma GSM Grado 2

Zonas 2 zonas cableadas, 34 zonas en total

Protocolos Ademco Contact ID, EGR100, 
Kronos, Cortex SMS

Rango de detección 
de movimiento 10 metros

Temperatura de 
uso -10ºC a +40ºC

Dimensiones 120 x 65 x 55 mm

- EPIR 3 es el único producto del Mercado con Grado 2 que une en un mismos dis-
positivo un Panel de Control de Alarma integrado en detector PIR con Doble Sensor 
Antimascotas hasta 40 Kg. que incluye Módulo Vía Radio, Micrófono para cubrir es-

que la instalación de un sistema de alarma sea mas rápida y con menos elementos.
- EPIR 3 utiliza los canales de comunicación GSM/GPRS
- Sistema muy intuitivo y simple de usar, su instalación se realiza en tres pasos y 
requiere menos de cinco minutos, menores coste de instalación 
- G

- N
la posibilidad de realizar bidireccionales de forma muy sencilla o mantenimiento no 
presenciales, ya que en el Log quedan todas las comprobaciones realizadas

cobertura de los elementos inalámbricos, el nivel de batería y nos permite su acti-
vación, desactivación o inclusión en el sistema 
- R
conexión a la Nube gratuita del fabricante, o se puede dar toda la gestión a la CRA.
- Soporta hasta 16 dispositivos inalámbricos y 32 Zonas

FUMEREX - Alarma GSM

Batería 9 V Litio
Duración de batería 18 meses (en función del uso)
Detección de humo Cámara fotoeléctrica
Detector de monóxido de carbono Electromecánico
Temperatura de uso -5ºC a +45ºC
Dimensiones 110 mm

- Dispositivo autónomo alimentado a baterías que incorpora sistema de alarma y 
detector de humo y monóxido de carbono
- Modos de trabajo Activo / Descanso

Para los tutoriales visite nuestro canal de 
Youtube: Euroma tutoriales alarmas

CÓDIGOS QR 
APLICACIONES ANDROID IPHONE
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Alarm
as Grado 2

ALARMA
Particiones 4
Entradas 6 (12 en modo ATZ)
Salidas 
programables

4. Permite aumentar 
hasta 76

Wireless 868 MHz

Teclados 4 cableados o 
inalámbricos

Buffer de eventos 500
Protocolos Ademco Contact ID
Usuarios autorizados 10
Sensores de 
temperatura Hasta 8

Mensajes de voz Sí
Micrófono Sí
Salida de audio Sí

DVR
Canales 4
Entradas de audio 4
Salidas de audio 1
Entradas de 
alarma 4

Salidas de alarma 1
GENERAL

Dimensiones 320 x 395 x 90 mm

ESIM 364 - Panel GSM
Certi cado Grado 2

ESIM 364LT - Panel GSM y PSTN
Certi cado Grado 2 y Grado 3

ESIM 364 ESIM 364LT
Central Híbrida (cableada/vía radio), en Grado 2 y Grado 3, este último en combinación con teclado EKB2 y EPGM1

Dispone de 4 particiones y 6 zonas, ampliables hasta 76 de las que máximo 32 puedes ser vía radio
La frecuencia de trabajo en modo inalámbrico es 886 MHz

Dispone de 4 salidas PGM que pueden se expandidas hasta 76
Permite instalar hasta 4 teclados cabledos y cuatro inalámbricos

Posibilidad de conectar hasta 8 sensores de temperatura con acciones programables en función del la bajada o subida de los límites
Conexión y suministro de Micrófono para realizar escuchas remotas, asi como de ibuton para realizar activación y desactivación

Se suministra en caja metálica ME-1 con transformador incorporado, teniendo posibilidad de instalar una batería de Backup (no incluida)

mantenimiento no presenciales, ya que en el Log quedan todas las comprobaciones realizadas

permite su activación, desactivación o inclusión en el sistema

gestión a la CRA

Doble tarjeta SIM (GSM / GPRS) 
Cloud

Aplicación Móvil
- Línea PSTN

- Central Híbrida (cableada/vía radio), en Grado 2 y Grado 3, este último en combinación con 
teclado EKB2 y EPGM1
- Dispone de 4 particiones y 6 zonas, ampliables hasta 76 de las que máximo 32 puedes ser vía radio
- La frecuencia de trabajo en modo inalámbrico es 886 MHz
- Dispone de 4 salidas PGM que pueden se expandidas hasta 76
- Permite instalar hasta 4 teclados cabledos y cuatro inalámbricos
- Posibilidad de conectar hasta 8 sensores de temperatura con acciones programables en fun-
ción del la bajada o subida de los límites
- Conexión y suministro de Micrófono para realizar escuchas remotas, asi como de ibuton para 
realizar activación y desactivación
- Se suministra en caja metálica ME-1 con transformador incorporado, teniendo posibilidad de 
instalar una batería de Backup (no incluida)

de realizar bidireccionales de forma muy sencilla o mantenimiento no presenciales, ya que en el 
Log quedan todas las comprobaciones realizadas

elementos inalámbricos, el nivel de batería y nos permite su activación, desactivación o inclusión 
en el sistema

Nube gratuita del fabricante, o se puede dar toda la gestión a la CRA

- Doble tarjeta SIM (GSM / GPRS)
- Cloud
- Aplicación Móvil
- Línea PSTN
- Incluye DVR

DVR + ESIM 364LT - Panel GSM y PSTN Certi cado Grado 2
con DVR trihíbrido (DVR (CVBS / AHD), HVR, NVR) 

ESPECIFICACIONES PARA
AMBOS MODELOS

Particiones 4
Entradas 6 (12 en modo ATZ)
Salidas programables 4. Permite aumentar hasta 76
Wireless 868 MHz
Teclados 4 cableados o inalámbricos
Buffer de eventos 500
Protocolos Ademco Contact ID

Usuarios autorizados 10
Sensores de temperatura Hasta 8
Mensajes de voz Sí
Micrófono Sí
Salida de audio Sí
Dimensiones 260 x 260 x 90 mm

Para los tutoriales visite nuestro canal de 
Youtube: Euroma tutoriales alarmas

CÓDIGOS QR 
APLICACIONES ANDROID IPHONE

MA
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Alarm
as Grado 2

KIT 364LT PRO
Kit de alarma formado por ESIM364LT + Batería + 2 PIR cableados + Contacto de puerta cableado 
+ Teclado LCD cableado + 2 Mandos + Sirena interior inalámbrica

CENTRAL ESIM364LT

- Sensor PIR
- Inmune a mascotas, hasta 25 Kg
- Alcance 15 metros 90º
- Contador de impulsos seleccionable
- Grado 2

PIR 30008010

- Contacto magnético universal para 
puertas y ventanas
- NC
- Grado 2

MC 440T

- Teclado cableado táctil
- Display LCD
- Menú personalizable por software
- Alimentación 12 V DC
- Grado 2

EKB2

- Mando remoto con 4 botones
- Alimentación batería 3V Litio CR2032
- Consumo 240 mA

software
- Grado 2

EWK2 - Sirena de interior inalámbrica
- Alimentación a baterías (alcalinas)
- Duración aproximada 18 meses
- Potencia de audio 95 dB
- Grado 2

EWS3

- 76 zonas de monitorización y 76 controles de 
dispositivos a través de GSM 
- Dual SIM 
- 4 particiones
- 4 salidas programables, amapliable hasta 76
- Hasta 4 teclados inalámbricos o cableados
- Puede monitorizar puertas, ventanas, movimiento 
y sonido, enviar reportes de brechas de seguridad.

- Permite controlar la temperatura y varios dis-
positivos eléctricos desde el teléfono móvil o con 
un mando remoto 
- Puede alertarle sobre fallos eléctricos, fallos en 
el sistema de agua, fuego y otros peligros
- APP compatible con iPhone y Android

- Grado 2

PITBULL ALARM
Kit de alarma formado por central de alarma inalámbrica GSM integrado todo en sensor PIR + 
PIR inalámbrico + Sensor de puerta + Sirena interior + Teclado inalámbrico

EPIR3

- PIR inalámbrico antimascotas
- Alimentación 3V con baterías AAA
- Duración 18 meses
- Ángulo de acción 90º
- Alcance 10 metros
- 2 Tampers
- Grado 2

EWP2 - Sensor magnético de puerta/ventana 
inalámbrico
- Con antishock
- Salida para conectar sensores cableados 
y convertirlos en inalámbricos
- Grado 2

EWD2

- Sirena de interior inalámbrica
- Alimentación a baterías (alcalinas)
- Duración aproximada 18 meses
- Potencia de audio 95 dB
- Grado 2

EWS3 - Teclado inalámbrico con LEDs
- Alimentación a baterías AAA 4,5 V DC
- Duración de batería 1 año
- Permite gestionar hasta 2 particiones
- Grado 2

EKB3W

- Alarma GSM Grado II
- Alarma integrada en detector PIR antimascotas que incluye módulo inalámbrico, micrófono para cubrir escuchas, 
sensor de temperatura y batería de seguridad, todo en uno
- Soporta hasta 16 dispositivos inalámbricos

- 2 zonas cableadas, 34 zonas en total
- Ademco Contact ID, EGR100, Kronos, Cortex SMS

2 S3

EWD2

KB3W
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Alarm
as Grado 2

ACCESORIOS INALÁMBRICOS

ELAN 3 ALARM
Módulo de expansión para 

conexión a Internet

EWF1
Sensor de humos inalámbrico

EWF1CO
Sensor inalámbrico de humos y 
detector de monóxido de carbono

EWD2
Sensor magnético de puerta /

ventana

EWS3
Sirena interior inalámbrica

EWS2
Sirena exterior inalámbrica

EWK2
Mando remoto con cuatro 

botones

EW2
Módulo de transmisión para 

convertir sensores cableados 
en inalámbricos

EA2
Módulo de salida de audio

EPGM1
Módulo de expansión cableado 

de 16 zonas y 2 PGM

EPGM8
Módulo de expansión cableado 

de 8 PGM

EKB2
Teclado cableado táctil con 

Display LCD

EKB3
Teclado cableado con indica-

dor por LEDs

EKB3W
Teclado inalámbrico con LEDs

EWP2
PIR inalámbrico antimascotas

EFS1
Sensor de inundación ca-

bleado

EWR2
Repetidor de señal para sen-

sores inalámbricos

EWM1
Enchufe de corriente inalám-
brico para activar dispositivos 

electrónicos

109
Micrófono

DS18B20
Medido de temperatura digital 

con encapsulado

2121
Antena GSM antivandálica

347
Lector TAG magenético ca-
bleado iButton estilo Dallas 

945
TAG magnético

ET082
Comunicador universal 3G/

GPRS

EBU1
Unidad de backup con carcasa 
y batería interna

EWPC
PIR inalámbrico con cámara 
incluida
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Alarm
as Grado 2

VEDO 34

VEDO 34            VEDO 34M 
Entradas de la centralita 8 entradas expansibles a 34
Número máximo de zonas con función Double 68
Salidas de la centralita 3: 1 relé + 2 CA
Número máximo de salidas 36
Áreas 8
Número de zonas radio 34
Código de usuario 32

Tipo de equilibrado Normalmente cerradas o abiertas y con equilibrado simple,
doble o triple y como zona double y double EOL

Activaciones parciales 2
Programas de activación (escenarios) 8
Modelos de autoactivación (festivos + franjas horarias) 30
Mensajes audio Text to Speach 32
Programación de la centralita USB
Alimentación 1,5 A
Expansiones de entradas y salidas 8
Teclados y lectores 8
Receptor radio 2
Minitouch alarmas 2
Planux Manager / Minitouch 2
Módulo vídeo PAL IP 2

switching de 1,5 A
- Dotada con 8 zonas en la tarjeta, expansibles a 34 mixtas cableadas / radio, 1 zona 24 horas, función 

- Comunicador PSTN integrado, bus serial RS485 para conectar módulos adicionales
- 1 salida de relé y 2 salidas de colector abierto
- Gestiona hasta 8 áreas con 8 programas de activación diferentes (escenarios) y temporizadores dia-
rios, 8 expansiones IN/OUT, 8 lectores de proximidad, 8 teclados VEDOLCD, 2 VEDOTOUCH, 2 Planux/
Minitouch Manager y 2 receptores de radio
- Fusible con restablecimiento automático para la salida de alimentación de la sirena, bus serial RS485 
y alimentación de los sensores
- Eq

- Dimensiones 260 x 280 x 80 mm      
- Normativa EN-50131 - Grado 2

VEDO 34M

-
ching de 1,5 A
- Dotada con 8 zonas en la tarjeta, expansibles a 34 mixtas cableadas / radio, 1 zona 24 horas, función 

- Comunicador PSTN integrado, bus serial RS485 para conectar módulos adicionales
- 1 salida de relé y 2 salidas de colector abierto
- Gestiona hasta 8 áreas con 8 programas de activación diferentes (escenarios) y temporizadores dia-
rios, 8 expansiones IN/OUT, 8 lectores de proximidad, 8 teclados VEDOLCD, 2 VEDOTOUCH, 2 Planux/
Minitouch Manager y 2 receptores de radio 
- Fusible con restablecimiento automático para la salida de alimentación de la sirena, bus serial RS485 
y alimentación de los sensores
- E

- Dimensiones 440 x 315 x 95 mm
- Normativa EN-50131 - Grado 2

ALARMAS GRADO 2
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Alarm
as Grado 2

VEDOTOUCH
Normativa EN-50131 - Teclado con pantalla táctil LCD de 3,5” y lector de proximidad integrado para gestionar y programar las centralitas

- Equipado con 3 entradas libremente programables como entradas normalmente cerradas o abiertas, equilibrado 
simple, doble o triple y Double o como salidas, y con una salida de relé
- Gestiona la comprobación de alarma visualizando en la pantalla hasta 4 imágenes de las telecámaras asociadas
- Se puede instalar en caja estándar en tres módulos para serie civil
- Dimensiones 125 x 85 mm
- Espesor que sobresale de la pared: 10 mm
- Consumo 2 W    

VEDOLCD  
Normativa EN-50131

- Teclado con pantalla LCD alfanumérica para gestionar y programar 
las centralitas. 
- Equipado con 4 LEDs de señalización (presencia de alimentación de 
red, batería descargada, anomalía y alarma), 2 entradas libremente 
programables como normalmente cerradas o abiertas, equilibrado 

tamper antimanipulación y antiarranque

VEDOLCDPROX 
Normativa EN-50131

- Teclado con pantalla LCD alfanumérica para gestionar y programar 
las centralitas.
- Equipado con 4 LEDs de señalización (presencia de alimentación de 
red, batería descargada, anomalía y alarma), 2 entradas libremente 
programables como normalmente cerradas o abiertas, equilibrado 

-
per antimanipulación y antiarranque
- Lector RFID      
      

VEDOPROX
Normativa EN-50131

- Lector de proximidad para centralitas de alarma de la serie VEDO 
conectable al BUS
- Equipado con LED de señalización de 4 colores (rojo, verde, amarillo 
y azul) para visualizar el estado de la instalación
- Se debe utilizar con llaves de proximidad.
- Funciones programables a través del software: Armado, Desarmado, 
Apertura de puerta

SK9050GB/A
Normativa EN-50131
- Tarjeta estándar tipo llavero

VEDOGSM  
Normativa EN-50131
- Llamador telefónico GSM / GPRS

SENSORES INALÁMBRICOS COMPATIBLES 
Grado 2 (EN-50131)

RFMAGW 
Sensor magnético de puerta

 

RFPIRP
Sensor volumétrico

 

RFINTSIR 
Sirena interior

RFEXTSIR
Sirena exterior

 

RFREMOTE4
Mando

 

30002009 
Tarjeta 4 relés

VEDOVOICE 
Normativa EN-50131

- Tarjeta de expansión para mensajes de voz plug-in para centralitas 
de la serie VEDO
- Añade la función de guía vocal para la gestión a distancia de la centra-
lita y mensajes de audio (mensajes de alarma y técnicos)

VEDOIP
Normativa EN-50131

- Tarjeta de expansión para la comunicación en red Ethernet plug-in
- Gracias al servidor web integrado permite la interacción a distancia 

-
guración del sistema)
- La gestión de las imágenes de vídeo (se requiere tarjeta adicional)

-
tores de proximidad y de los módulos de entrada /salida

VEDO8I8O  
Normativa EN-50131

- Expansión para centralitas de la serie VEDO
- 8 entradas libremente programales como normalmente cerradas o 
abiertas
- Equilibrado simple, double o triple y Double o salidas de colector 
abierto (100 mA máximo)
- Para montaje en Centra o BUS

VEDOCCTV  
Normativa EN-50131

- Módulo que permite modular y enviar señales de vídeo procedentes 
de hasta 4 cámaras de vídeo compuesto 
- Se debe utilizar con la Tarjeta IP
- Dimensiones 60 x 85 x 35 mm (4 módulos DIN)

VEDORF
Normativa EN-50131

- Módulo transmisor-receptor vía radio
- Permite utilizar hasta 32 sensores, 8 sirenas y 32 mandos a distancia
- Gestiona la comunicación bidireccional con modulación FSK a 868 
MHz y el control del estado de los módulos de radio y del nivel de batería
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Sensores de Interior Cableados

- Sensor PIR
- Grado 2

PIR 222

- Inmune a mascotas

PIR TECHO 308C

- Inmune a mascotas

PIR CORTINA 306C

- Inmune a mascotas

PIR 200C

SENSORES VOLUMÉTRICOS

- Inmune a mascotas
- Grado 2

PIR 30008010

- Doble tecnología
- Inmune a mascotas

PIR 300C

- Doble tecnología
- Grado 2

PIR 242

- Doble tecnología
- Inmune a mascotas
- Grado 2

PIR 30008011

- Doble tecnología
- Análisis inteligente
- Inmune a masctoas
- Inmune a luz blanca

PIR 30008012

- Doble tecnología
- Grado 3

PIR 333
- PIR QUAD con sensor sísmico
- Inmune a mascotas

PIR 30008013

- PIR QUAD con videocámara
- 420 líneas
- Inmune a mascotas
- Sólo compatible con productos COMELIT

PIR 30008014

- Detector fotoeléctrico de humo 
para techo

SENSOR HUMO 30099002

- Sensor de temperatura para techo

SENSOR TEMP. 30099003

- Sensor de monóxido de carbono

SENSOR MON. CARB. 30009006

- Sensor microfónico de rotura de 
vídrios

SENSOR MICR. 30087301

SENSORES HUMO / GAS

- Sensor de gas natural (metano)

SENSOR GAS NATURAL 30009004

- Detector profesional de rotura de 
vídrios

GD 330

OTROS SENSORES
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Sensores de Interior Cableados

CONTACT 300C

- Plástico

CONTACT 30087005

- Contacto magnético cilíndrico para 
empotrar
- Latón

CONTACT 30087002

- Contacto magnético de potencia de 

- Aluminio

CONTACT 300870012

 CONTACTOS MAGNÉTICOS

- Contacto magnético para puertas 
basculantes
- Aluminio

CONTACT 30087015

- Plástico
- Grado 2

CONTACT 200

- Contacto magnético universal para 
puertas y ventanas
- NC
- Grado 2

MC 440T

- Contacto magnético universal para 
puertas y ventanas
- 2 x NC
- Grado 2

MC 447

- Contacto magnético para ambien-
tes hostiles
- Grado 2

MC 240 S45

- Contacto magnético
- Aplicaciones industriales
- Aluminio
- Grado 3

MC 270 S45

- Sirena interior cableada

SIRENA 300IN

- Pulsador de pánico mecánico

HB 205

- Sirena exterior cableada

SIRENA 310EX

- Pulsador de alarma mecánico

HB 105M

SIRENAS

- Sirena exterior autoalimentada

SIRENA 200

PULSADORES

- Contacto magnético
- 2 x NC
- Grado 3

MC 470

- Contacto magnético para ambientes  
hostiles
- Para puertas de garaje
- Grado 2

MC 240 S68

- Sirena de exterior Grado 2 - Grado 3

SPR



136

Sensores de Exterior

PIR OUT 30 - Detector de presencia e terior
- Doble QUAD PIR
- Rango de 8 a 10 metros
- Angulo de cobertura 100º
- Compensación automática de temperatura
- Simple y doble pulso
- Instalación recomendada 2 m

- Anti mascotas (< 10 Kg)
- Selección Día/Noche
- Dimensiones 160 x 80 x 49 mm
- Alimentación 9 a 15 V DC
- Consumo 20 mA
- Rango de temperatura -20ºC a +55ºC

MX20 - Detector de presencia e terior
- Atractivo diseño
- Pasa desapercibido
- Doble QUAD PIR activos
- Rango 10,15 y 20 m programable
- Angulo de cobertura de 10º a 70º
- Ajuste : 180º H y 90º V
- Montaje hasta 4 m (optimo 3 m)
- Lente Fresnel 20 zonas por cada par
- Cortinas ajustables para adaptarse al área.

- Alimentación 9 a 15 V DC
- Consumo: 8 mA
- Contador de pulsos: 1-2
- Compensación temperatura con termistor
- Carcasa protegida UV
- Protección > IP 55
- Dimensiones: 84 x 106 x 72 mm
- Peso : 95,8 g
- Rango temperatura -20ºC a +55ºC

OUT 20C - Detector de presencia de e terior de doble tecnología 
- PIR y Microondas
- Frecuencia Microondas 10.525 GHz
- Alta inmunidad a falsas alarmas.
- Instalación recomendada 2,2 metros
- Lentes intercambiables de ángulo de cobertura
- Sensibilidad de  microondas ajustable
- Anti enmascaramiento.
- Visera protector sol

- Tamper protección
- Anti mascotas < 20 Kg
- Dimensiones 200 x 95 x 60 mm (sin visera)
- Peso 790 g
- Alimentación 12 VDC
- Protección IP65

AQUARIUS /PET - Sensor de doble tecnología tipo cortina
- Uso en exterior o interior
- Infrarrojos y Microondas
- Rango 12 m
- Anti enmascaramiento de infrarrojo y Microondas

- Inmunidad anti mascotas

- Compensación de temperatura
- Dimensiones 110 x 46 x 44
- Alimentación 12 V DC
- Protección IP55

GJD360 - Detector de presencia de e terior de doble tecnología
- PIR y Microondas
- Alta inmunidad a falsas alarmas.
- Atractivo diseño
- Pasa desapercibido
- Rango 10, 20  y 30 m programable
- Angulo de cobertura de 10º a 70º
- Ajuste : 180º H y 90º V
- Montaje hasta 6 m (optimo 3 m)
- Lente Fresnel 20 zonas por cada par
- Frecuencia Microondas 10.525 GHz
- Cortinas ajustables para adaptarse al área.

- Alimentación 9 a 15 V DC
- Consumo : 15 mA
- Contador de pulsos: 1-2
- Compensación temperatura digital ajustable
- Carcasa protegida UV
- Protección > IP65
- Dimensiones: 145 x 120 x 155 mm
- Peso: 770 g
- Rango temperatura -20ºC a +55ºC
- Modo testeo con LED

DTEC-X50 - Detector de presencia de e terior inalámbrico
- Doble  QUAD PIR

- Atractivo diseño
- Pasa desapercibido
- Rango hasta 50 m programable
- Angulo de cobertura de 13º
- Cobertura máxima 50 x 10 m
- Ajuste : 180 º H y 90 º V
- Montaje hasta 4 m (optimo 3 m)
- Lente Fresnel 4 haces larga distancia, 8 intermedio y 
12 corta distancia
- Cortinas ajustables para adaptarse al área.

- Alimentación Baterías 3 x AA o opcional 12 V DC
- Contador de pulsos: 1-2
- Compensación temperatura digital ajustable
- Carcasa protegida UV
- Protección > IP55
 - Dimensiones: 145 x 120 x 155 mm
- Peso : 1.310 g
- Rango temperatura -20ºC a +55ºC
- Modo testeo con LED
- Frecuencia transmisión 868 MHz
- Distancia máxima 400 m
- Códigos de transmisión 16.700.000

DTECT X-RECEIVER - Receptor para  DTEC-X50
- Frecuencia 868 MHz
- Recibe hasta 4 sensores
- Ampliable a 16 canales
- Comprobación automática de comunicación con 
sensores
- Indicar LED de perdida de señal y envío de alarma

- Alimentación 12-24 V AC/DC
- Tamper de protección
- Protección IP55
- Rango de temperatura -20ºC a +55ºC
- Dimensiones 210 x 180 x 75 mm
- Peso 658 g
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Barreras Infrarrojos y M
icroondas

BARRERAS INFRARROJO

BAR 90 A30 BAR 90 B100 BAR 90 C150 BAR 90 C250  BAR 104 BAR 108
Alcance en exterior 30 m 100 m 150 m 250 m 20 m
Alcance en interior 90 m 300 m 450 m 750 m 60 m
Numero de haces 2 haces 3 haces 4 haces (2 + 2) 6 haces (3+ 3) 4 haces 8 haces
Fuente optica Haz de infrarrojo de pulso digital
Velocidad de 
respuesta 50 a 700 ms 35 a 700 ms 10 a 500 ms

Salida de alarma Salida contacto rele 30 V /0,5 mA (NO/NC)
Ajuste optico del eje 180º H y 20º V 180º H y 4º V
Indicador señal 
recibida Con display LEDs Sonido

Alimentacion 13,8 a 24 V DC 9 a 24 V DC 10 a 24 V DC
Consumo 40 mA 65 mA 70 mA 60 mA 80 mA
Temperatura de Uso -25ºC a +65ºC -20ºC a +55ºC
Carcasa Resina PVC Metal
Dimensiones 110 x 80 x 75 mm 265 x 100 x 95 355 x 100 x 95 mm 420 x 110 x 105 mm 700 x 40 mm 140 x 40 cm
Proteccion IP65 IP54

Otros Anti-niebla inteligente
Anti-niebla inteligente.

Ajuste independiente por pareja. Anti-niebla inteligente. Especial para 
colocar en puertas y ventanas

BARRERAS DE MICROONDAS

BAR MIC 150 MURENA 12 MURENA 
CURTAIN

MURENA 
PLUS 24

ERMO 
482/50

ERMOT 
482/80

ERMO 
482/200

Alcance 200 m 12 m 12 m cortina 24 m 50 m 80 m 200 m

Alimentación 12 - 24 V DC 13,8 V DC 19 V CA / 13,8 V CC / 24 V CC / 19 V AC / 13,8 V DC 
/ 24 V DC

Consumo 70 mA a 24 
V DC 125 mA 100 mA tanto transmisor como receptor a 13,8 V CC

Temperatura de uso -40ºC a +65ºC -35ºC a +65ºC

Dimensiones 158x113x46 mm 175 x 175 x 115 mm 31 x 260 x 310 mm

Peso 1,1 Kg 500 g 4 Kg

Alineación
Instrumento de 
alineación BAR 

MIC CAL
Instrumento de alineación STC95

Salida Relé de alarma 
y Tamper 3 relés para alarma, fallo y tamper Relé de alarma y Tamper

Ángulo 5 m H - 2,5 m V 90º H - 40º V 20º H - 90º V 40º H - 20º V -

Otros -

Salida especial RS485 Software WAVE-TEST para 
mantenimiento remoto, DSP de análisis lógico para 

evitar falsas alarmas, Doble doppler, Detector de 
distancia, dimensión y dirección

Transmisión en Banda X, Discriminador digital de 
falsas alarmas
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Barreras Láser y Cable M
icrofónico

- Emisión de 3 Laser que crea un área de 
seguridad
- Tecnología de barrido de scanner 
- Detección de movimiento y presencia
- Creación de 4 cortinas sensibles con alarma y pre alarma
- Rango de cobertura:   GJD 500 : 25 m x 25 m
                                            GJD 509: 10 m x 10 m
- Puede ser montado horizontal o vertical
- Alta inmunidad a interferencias gracias a tecnología TOF.
- Capacidad de detectar o ignorar objetos con un factor de remisión 

- Tamaño mínimo objetivo: 2,1 cm a 3 m hasta 17,5 cm a 25 m
- Longitud de onda del laser 905 nm
- Salida de laser pulsante máx. 75 W (clase 1)
- Alimentación de 10 a 35 V DC
- Consumo < 5 W
- Tiempo respuesta 20 ms
- Salida 2 relés electrónicos 
- Dimensiones 125 x 93 x 70 mm
- Angulo de rotación 10º V, 6º H
- Protección IP65 (uso interior/exterior)
- Rango Temperatura -30ºC a +60ºC

SENSORES LÁSER

GJD 500 / 509 RLS-3060L
- Sensor laser
- Puede ser montado en vertical y horizontal
- Rango de 30 m
- Angulo 190º
- Resolución 0,25º
- Ajuste de áreas de detección
- Áreas detectadas pueden ser enlazadas con 
cámaras PTZ
- Ajuste de área sin detección
- Anti enmascaramiento
- Cancelación de niebla
- Conexión IP
- Permite enlace con software VMS
- Alimentación 24 V AC/DC
- Consumo 400 mA
- Rango de temperatura -20ºC a +60ºC
- Protección IP66
- Dimensiones: 334 x 144 x 156 mm
- Peso 2,4 Kg

SEGURIDAD DE VALLADOS
- FenceSecure es un sistema de seguridad perimetral para todo tipo de vallados.
- El sistema nos dará una alarma cuando el intruso intente escalar la valla o cuando quie-
ra cortarla.
- Esta basado en sensores de cable piezoeléctrico que recorren todo el vallado. Las seña-
les audibles y vibraciones en general son detectadas y transmitidas a - FenceSecure, este 

-
to de señales de audio digitalizadas, consigue discriminar si las señales proceden de una 
falsa alarma (viento, golpe) o de un intento de intrusión o sabotaje.
- Fence secure  nos proporcionara una zona aproximada de alarma para que pueda ser 
integrado con otros sistemas de CCTV o vigilancia remota.
- Fence Secure ha sido instalado con gran éxito en fabricas, garajes, almacenes de logísti-
ca, instalaciones militares y policiales; prisiones, estando homologado en UK para uso en 
CNI (infraestructuras Nacionales Criticas).

- La central e capaz de procesar dos líneas independientes de 150 m cada una. Total máx. 300 m.
- Tiene una protección IP 67 para ser montado directamente en exterior.
- Se alimenta a 12 / 24 V DC
- Dispone de diferentes salidas de relé para diferentes áreas por zona, para enlazar con otros sistemas de CCT o 
alarmas.

- Dicho cable se sujeta a la valla con unas bridas entrelazándose con la valla para que este en un intenso contacto.
- El cable Viberwire es un cable piezoeléctrico de especiales características que recoge cualquier ruido o vibra-
ción que se produce en la valla
- Dicho cable tiene una protección PVC con cubierta de polietileno para su uso en exterior soportando tempera-
turas de -40ºC a +70ºC y con protección de rayos Ultravioletas.
- El cable Viverwire recogerá cualquier vibración o ruido que ocurra  y son llevadas a la unidad de proceso SA 
1000 convertido en señales eléctricas.

la señal es producida por causas accidentales o un intento de intrusión.
- Además como las zonas estas sectorizadas en áreas, determinara el área aprox en donde se ha producido la 
alarma, activándose el relé de la zona correspondiente.
- Se suministran bobinas de cable Viber wire en longitudes de 50,100 y 150 dependiendo de la instalación a 
realizar.
- Dimensiones SA-1000: 230 x 200 x 100 mm.
- Ajuste de sensibilidad por zona de 1-16.
- Ajuste de pulsos por zona de 1-16.
- Protección contra descargas estáticas.

SA-1000 KIT FENCE SECURE
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- Línea de productos para controlar directamente cada salida ON/OFF, 
mediante vía remota a través de Internet los enchufes  integrados.
- Dispositivos disponibles con 1, 4 ó 8 enchufes.   
- La conmutación se realiza mediante un relé de alta calidad para pro-
porcionar el más alto nivel de protección contra sobretensiones.
- Protección de fuga.     

-
mento luminosidad.  
- Con sistema AUTO PING (WATCH DOG) con capacidad para controlar 
dispositivos de forma automática en caso de fallo, pudiendo realizar un 
ON/OFF, RESET, SHUTDOWN o   y Activación LAN.  

-
vidor Web integrado  compatible con los navegadores Internet Ex-
plorer, Firefox,  Google Chrome y Safari(iOS).   
 
- App para SmartPhone compatible con iOS y Android OS. 
- Soportan protocolos HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, PPPOE, DHCP, SNMP, 
SMTP, TELNET SNMP  
- Interfaz WEB intuitivo y capaz de proporcionarnos diversas informa-
ciones por toma de corriente como potencia, voltaje, temperatura

- Funcionalidad WIFI 802.11n-b/g. 
- Compatible con función WPS    

-
rio  cuando se produce un cambio en el estado de la toma de corriente. 
Compatible SSL  con  GMAIL, HOTMAIL y YAHOO.  
- Agendas programables.    
- SDK disponibles para integradores.    
- Incluyen el Software IP POWER CENTER, que es un potente software 
que se utiliza para controlar múltiples dispositivos.   
- Mando remoto, según modelos.   

- Puerto USB para monitorización por cámara, según modelo. 
- Puerto RS-232, según modelo.    
- REGISTRO Y SYSLOG - Enviar información del registro. para asignar IP 
(dirección IP, que es más adecuado para la automatización de fábrica / 

- Aplicaciones: Reinicio de ordenadores en remoto, Control de tempera-
tura remota, activación de riego, control industrial, activación de disposi-
tivos en lugares remotos, servidores informaticos, repetidores, sistemas 
de control atmosférico…etc

AT255 AT255 W AT258 S AT858 DX AT820 LITE
ENCHUFES 1 1 4 4 8
PUERTOS ETHERNET 1X10/100 Mb 1x10/100Mb 1x10/100Mb 1x10/100Mb 2x10/100Mb

PROTOCOLOS HTTP, DDNS, DHCP, 
SNMP, SMTP

HTTP, HTTPS, SSL, 
TCP/IP, PPPOE, 
DCHP, DDNS, SMTP

HTTP, DDNS, SMTP, 
SNMP, DHCP, NTP

HTTP, HTTPS, SSL, 
TCP/IP, PPPOE, 
DHCP, DDNS, SMTP, 
TELNET SNMP

HTTP, HTTPS/SSL, 
TCP/IP, PPPOE, 
DHCP, SNMP, SMTP

WIFI . SI . SI SI
WPS SI SI SI SI SI
AGENDA 8 reglas 24 reglas 2 reglas 29 reglas 29 reglas
MANDO REMOTO - SI SI - SI
USB - - ´- - 2 X ver. 2.0
RS-232 - - SI - -
MAXIMA CORRIENTE UNITARIA 8A 12A 6A 8A 10A
MAXIMA CORRIENTE TOTAL 8A 12A 6 A/ SALIDA 10A 15 A
MAXIMA POTENCIA T5 240 W 720 W - - 240 W
MONTAJE EN RACK NO NO NO NO SI-19”
TEMPERATURA 0/60º C 0/60º C 0/50º C -20/60º C 0/60º C
DIMENSIONES 85X70X85 90x90x80 220X120X45 195X135X48 450X170X50
PESO 192 gramos 500 gramos 840 gramos 805 gramos 1,4 Kgr.

AUTOMATISMOS GSM / 3 G
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ESIM 4 - Dispositivo de automatización GSM
- Dispositivo de automatización GSM que nos permite 
activar cualquier dispositivo remotamente, con el móvil. 
- Es totalmente autónomo funciona con baterías internas.
- En caja estanca de uso exterior, puede colocarse en 
cualquier lugar exterior
- Duración de la batería hasta 2 años (modo standby)
- 2 entradas para conexión de cualquier dispositivo 
- 1 salida colector abierto para conexión de dispositivos 
a activar.     
- 1 terminal auxiliar    
- Posibilidad de conectar cualquier tipo de sensor ana-
lógico (4….24 mA)    
- Posibilidad de conectar sensores digitales. (0 A 3 V) - 

- Se puede armar/desarmar remotamente o con llave 
magnética (tipo botón DALLAS, opcional)
- Frecuencia de trabajo GSM: 900/1800 MHz

- Soporta 8 sensores de temperatura  
- Podríamos recibir la temperatura en remoto y crear 
reglas y alarmas.
- Conector para micrófono exterior
- Modo de escucha encubierta.
- Sensor de Micro vibración en placa
- Agenda programable.
- Temperatura de Uso: -20ºC a +50ºC
- Salida para antena externa tipo SMA
- Dimensiones: 115 x 90 x 56 mm
- Ideal para uso en casas de campo para control riego, 
alarmas, intrusión, fuego. Así como repetidores, puntos 
de enlace, polvorines, control de fuego, control meteo-
rológico y en  general cualquier dispositivo desatendido 
en lugares no habitados,    
 

ESIM 022 - Avisador telefónico
- Nos llamara cuando un contacto se cierre/abra.

- 2 usuarios
- 2 entradas
- 1 salida de colector abierto: 200 mA, 30 V
- Conector para micrófono
- Sensor de temperatura integrado

- Temperatura de uso -20ºC a +55ºC
- Frecuencias 900/1800 MHz
- Antena GSM integrada
- Batería de respaldo incluida
- Dimensiones: 96 x 59 x 34 m
- Uso general, avisos y activación de dispositivos, alar-
mas, intrusión, riego, luces….
- Alimentación de 9-12 V DC

ESIM 252 - Avisador Telefónico con dos salidas  
- Avisador Telefónico con dos salidas.
- Nos llamara cuando un contacto se cierre/abra.
- 5 usuarios
- 5 entradas
- 2 salidas relé
- Mensajes de audio

- Control: SMS, llamadas

- Temperatura de uso -20ºC a +55ºC
- Frecuencias de trabajo 850/900/1800/1900 MHz
- Dimensiones 87 x 68 x 55 mm
- Carcasa en Carril DIN
- Se incluye antena exterior de 3 dBi
- Alimentación 10-24 V AC/DC
- Uso general, avisos y activación de dispositivos, alar-
mas, intrusión, riego, luces….

ELAN 3 SNMP - Controlador vía Ethernet     
- Controlador vía Ethernet.
- 4 entradas exteriores
- 1 salida de control
- Salida en colector abierto
- Permite entradas digitales o analógicas
- Se pueden incorporar sensores de temperatura (hasta 8)
- Protocolo SNMP (estándar, versión 2)

- Puerto 10/100 Base T

- Alimentación 10-24 V DC/AC
- Ideal control procesos, automatismos industriales, 

-
dores.
- Dimensiones 105 x 84 x 27 mm

ESIM 120 ESIM 120 3G
Dispositivo de automatización GSM  que nos permite activar cualquier 

dispositivo remotamente, con el móvil de forma gratuita
Dispositivo de automatización GSM / 3G  que nos permite activar 

cualquier dispositivo remotamente, con el móvil de forma gratuita

Incorpora tarjeta telefónica en su interior que será activada mediante llamadas perdidas
Permite grabar hasta 2.000 usuario (números de teléfono).

5 administradores pueden gestionar el dispositivo de forma remota.
Se pueden crear agendas programables por usuario.

Permisos por tipo de usuario, por tiempo, o por numero de veces usado en un tiempo determinado.
Se crea automáticamente base da datos de eventos grabándose todo los usos (hasta 1000 registros)

Se puede solicitar reporte automático as administradores con fecha/hora, nivel de señal GSM, espacio libre memoria.
Se puede pedir aviso cada vez que se active  el sistema

Entrada exterior de alarma para aviso de avería, puerta abierta…etc.
Frecuencia de trabajo: 850/900/1800/1900 MHz

Alimentación 10-24 V AC/DC
Entradas : 3

Salidas programables: 2

Dimensiones: 70 x 85 x 57 mm.
Ideal para puertas de garaje, control de acceso. Control de riego, aparcamientos, cuartos trasteros…etc.
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ZWAVE es un estándar  creado hace mas de 10 años 
para cubrir la necesidad de un protocolo vía radio para 
la unión de multitud de sensores entre si, buscando una 
fácil instalación, interoperabilidad y bajo consumo. 
Hoy en día están desarrollando productos mas de 300 
empresas, ofreciendo toda una gama de productos, 
que hacen ya que millones de usuarios disfruten de la 
automatización de muchos dispositivos eléctricos de su 
casa.

 Z-WAVE

VENTAJAS DE Z-WAVE
- Opera en una sub-banda de 1 GHz (no hay interferencias con bandas de 2,4 GHz y similares).

- Muy Fácil instalación. Real mente PLUG and PLAY.
- No requiere nuevos cableados (sin obras)
- Rápida Respuesta de los sensores (hasta 100 Kbps)
- Se puede ir ampliando paso a paso (sin grandes desembolsos)
- Alto nivel de seguridad (usa encriptación AES128, IPV6 con uso multicanal)
- Estándar: Es el mas usado por las grandes compañías de domótica para el hogar.
- Cobertura: Algunos sensores actúan como repetidor para ampliar cobertura.
- Red mallada. Cuantos mas sensores, mas segura es la red creada.
- Ultra bajo consumo. Ideal para productos con batería.

APLICACIÓN MÓVIL APP
- Aplicación GRATUITA

- Reconocimiento aut de sensores CAMTRONICS
- Aplicación PUSH VIDEO
- P2P no necesita abrir puertos.

- Creación de Habitaciones para enlazar sensores
- Programadores de tiempo.

- Hasta 4 controladores simultáneos (en la misma o diferentes áreas).

- Visualización hasta 4 cámaras IP.

- Es el verdadero corazón del sistema
- Reconocerá automáticamente cualquier dispositivo ZWAVE en el área.

- Comunica con su router para dar conexión Internet
- Enlace fácil con WPS.
- Numero ilimitado de sensores a controlar
- Hasta 4 controladores pueden ser conectados en la misma casa.

PSC 01 - CONTROLADOR  Z-WAVE GATEWAY IP

HOGAR INTELIGENTE
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MULTISENSORES

PST02A PST02B PST02C PAT02A PAT02B
4 en 1: PIR + sensor de 

iluminación + sensor de 
temperatura + contacto de 

puerta

3 en 1: PIR + sensor de 
temperatura + sensor de 

iluminación
Contacto de puerta

Sensor de temperatura 
+ sensor de humedad + 
sensor de inundación

Sensor de temperatura + 
sensor de humedad

Batería de Litio con duración de hasta 2 años Batería de Litio con dura-
ción hasta 3,5 años Batería de litio que garantiza hasta 7 años de duración

Protección tamper
50 x 10 x 12 mm  // 96 x 28 

x 23 mm 96 x 28 x 23 mm 50 x 10 x 12 mm // 96 x 28 
x 23 mm 85 x 28 x 23 mm

Tres modos de operación seleccionables remotamente 
para evitar falsas alarmas

Distancia de montaje 28 
mm Multisensor 3 en 1 Multisensor 2 en 1

MÓDULOS PARA CONTROLAR DISPOSITIVOS

PAN03 PAN05 PAN06 PAN08 PAN10

Módulo para el control de dispositivo eléctrico 1 x 1,5 KW Módulo para control eléctri-
co de doble relé 2 x 1,5 KW

Módulo para el control de 
persianas

Módulo de pared para con-
trol de dispositivo eléctrico 

1 x 1,5 KW
Con tecnología de cruce cero para extender el número de activaciones

Protección contra sobrecarga
Reporte automático de cambio de estado

Bajo consumo
47,5 x 39 x 15,6 mm 44 x 23 x 40 mm

Medidor de corriente Control de posición Medidor de corriente

ENCHUFES

PAN11 PAN16 PAD01 PAD02
Enchufe de red con repetidor de 

señal 1 x 1,5 KW Enchufe de red inteligente Enchufe con regulador de tensión Regulador de tensión inteligente

Repetidores automáticos para utilizar con otros dispositivos Z-Wave
Comunicación bidireccional

Tecnología de cruce cero para extender el número de activaciones
Fácil de instalar
Bajo consumo

Protección contra sobrecarga
Reporte automático de cambio de estado

Bajo consumo
58 x 95 x 77 mm 51 x 73 x 37 mm 58 x 95 x 77 mm

Protección contra sobrecargas Máxima carga 300 W Puede adaptarse a cualquier 
lámpara de forma sencilla

Permite enceder / apagar o ajustar 
los niveles de tensión con un dispo-

sitivo móvil
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MANDOS

PSR03A PSR03B PSR03C
Control remoto de 3 

botones
Control remoto con 5 

botones
Control remoto con botón 

de pánico
Batería de Litio recargable

Bajo consumo
8 escenas diferentes

Indicadores LED
Resistente al agua (IPX5)

PAT02C
Sensor de inundación
Batería de Litio que garantiza hasta 7 años de 
duración
Indicación de batería baja
Fácil de instalar
85 x 28 x 23 mm

SIRENA

PSE02
Sirena multisonido
110 dB
Operación multicanal
Permite seleccionar 6 tonos diferentes
Protección tamper
Fácil de instalar
Bajo consumo
110 x 110 x 21,5 mm

BOTÓN INTELIGENTE

PSR04
Botón de color inteligente
INTEGRA
Control de tensión lumínica
Control de persianas
Activación / desactivación de dispositivos
Temporizador
Ajuste de la temperatura del termostato

Indicación de batería baja
Muy fácil de instalar
Resistente al agua
71 x 71 x 17,5 mm

DETECTOR DE HUMO

PSG01
Detector de humo
Fácil de instalar / desintalar
Bajo consumo
Sirena instalada
Reporte de batería baja
119 x 119 x 48 mm
Bajo consumo

SENSOR DE INUNDACIÓN

CÁMARAS IP

K2 CAM K3 CAM HD CAM
Resolución 720P
Sensor CMOS 1/4"
Día / Noche Real, iris mecánico
Número de LEDs 11 LEDs 36 LEDs 9 LEDs
Alcance 5 - 10 metros 8 - 10 metros 5 - 10 metros
Lente 2,8 mm 3,6 mm 4 mm
Fuente de alimentación 
incluida 5 V / 2 A 12 V DC / 1A

CERRADURA Z-WAVE

PSA01
Desbloqueo de puerta a través de PIN o de APP
Botón táctil con múltiples funciones
Alimentado a baterías
Incluye indicador de alimentación
Protección tamper
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Kit de home automation que incluye:
- Central Gateway PSC01
- Enchufe de red programable PAN11 x 2 unidades
- Sensor de temperatura y humedad PAT02B
- Sensor de puerta / ventana PST02C

KIT HOME BASIC

KIT HOME SECU
Kit de home automation que incluye:
- Central Gateway PSC01
- Enchufe de red programable PAN11
- Sensor de temperatura y humedad PAT02B
- Sensor de puerta / ventana, iluminación, temperatura y 
detección de movimiento PST02A
- Sensor de humo PSG01
- Sirena multisonido PSE02
- Mando de pánico PSR03C

SMART HOME KITS

KIT HOME AUTO
Kit de home automation que incluye:
- Central Gateway PSC01
- Enchufes de red programable PAN11 x 2 unidades
- Enchufe controlador de intensidad PAD01
- Sensor de temperatura, humedad e inundación PAT02A
- Mando inteligente variable PSR04
- Módulo control de persianas PAN08
- Sensor de puerta / ventana PST02C

KIT HOME SECU PLUS
Kit de home automation que incluye:
- Central Gateway PSC01
- Enchufe de red programable PAN11
- Sensor de temperatura y humedad PAT02A
- Sensor de puerta / ventana, iluminación, temperatura y 
sensor PIR de movimiento PST02A
- Sensor PIR, iluminación y temperatura PST02B x 2 unidades
- Sensor de humo PSG01
- Sirena multisonido PSE02
- Mando de pánico PSR03C
- Cámara HD CAM

KIT HOME PRO
Kit de home automation que incluye:
- Central Gateway PSC01
- Enchufe de red programable PAN11 x 3 unidades
- Enchufe regulador de intesidad PAD01
- Mando variable PSR04
- Sensor de temperatura y humedad e inundación PAT02A
- Sensor de puerta / ventana, iluminación, temperatura y PIR 
de movimiento PST02A
- Sensor PIR, iluminación y temperatura PST02B x 2 unidades
- Sensor de humo PSG01
- Sirena multisonido PSE02
- Mando de pánico PSR03C
- Mando remoto PSR03A
- Módulo de control de persianas PAN08
- Módulo de control para pared PAN10
- Cámara HD CAM
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109 131 AM 55HDMI 86 BASE CR8 119 DM 700 FHD 9 DM TESTER PRO 1000 11

347 131 AM070 86 BCC100 44 DM 750 MARINA 14 DM TESTER PRO 2 11

945 131 AP 323 70 BLOCKER 24 DM 750 MARINA AHD 14 DMLASER FHD 9

2121 131 AP 519H+ 70 BNC/CODO/CRIMPAR/RCA/PRO 104 DM AH 100 FHD 2 DOOR 15 122

30002009 133 AP 551H 70 BU 18 33 DM AH 101 FHD 2 DOOR 80 122

30009004 134 AP DIP226 70 BU 20 U 33 DM AH FISH EYE 3 DS18B20 131

30009006 134 AP DIP321H 70 C 2 112 DM AH MINI IR 2 DTECT X-RECEIVER 136

30087002 135 AP DIP556 70 C 5 113 DM AH MINI UFO 2 DTECT-X50 136

30087005 135 AQUARIUS /PET 136 C1 68 DM AH SHADOW FHD 3 DVR 1016 AHD PLUS 21

30087015 135 AR 100 106 C2 PRO 113 DM AH100 2 DVR 1032 AHD 23

30087301 134 AR 200 106 CABLE 104 DM AH110 2 DVR 35 AHD PLUS 18

30099002 134 AT 255 140 CAJA SEGURIDAD 3U / 4 U 102 DM AH120 2 DVR 35 FULL HD 18

30099003 134 AT 255W 140 CAMPIN 1200 30 DM AH120 FHD 3 DVR 38 AHD PLUS 19

300870012 135 AT 258 S 140 CAMSERVER LUXRIOT 32/64 81 DM AH121 FHD 3 DVR 716 AHD 20

 DVR 924 AHD 23 AT 820 LITE 140 CAMSERVER MIRASYS 32/64 81 DM AH124 FHD 3 DVR 717 AHD 20

A 200 G 112 AT 858 DX 140 CAMSOLAR FIX 71 DM AH450 FHD 3 DVR 78 FULL HD 19

A 300 112 AV10115DN 61 CAMSOLAR PTZ 72 DM AH504 FHD 3 DVR 817 AHD PLUX 20

A 5 G 112 AV10225PMIR 59 CAMSOLAR WIFI 71 DM AH70 2 DVR 917 AHD PLUS 21

A 50 G 113 AV10255PMIR 51 CAR CAM 3 38 DM AH80 2 DVR 95 AHD PLUS 18

AB W301 A 70 AV12176DN-28 66 CAR CAM 4 38 DM AH99 2 DVR 98 AHD PLUS 19

AHD HDMI 87 AV12186DN 66 CAR CAM 5 38 DM COSTELACION FHD 8 DVR ESIM364LT 129

ALARM 22 125 AV12366DN 67 CAR CAM 7 38 DM H105 49 DVR H2 29

ALARM 32 PT 125 AV20175DB-28 66 CARTEL 105 DM H22 46 DVR H3 29

ALARM 80 GSM 122 AV20185DN-HB 66 CCTV CAR 5 38 DM H30 46 DVR H4 29

ALARM 99 122 AV20265-HB 67 CCTV CAR 7 38 DM H32 46 DVR SFERA 16 29

ALARM X 250 123 AV2115DN 60 CCTV CAR 8 DV 38 DM H41 46 DVR SFERA 4 29

ALARM X 290 123 AV2116DN 60 CD 4 10 DM H50 47 DVR SFERA 7 29

ALARM X 300 124 AV2225PMIR 55 CD5 IP 70 DM H505 50 DVR X1 MOVIL 39

ALARM X 500 124 AV2256PMIR 48 CH AH21 33 DM H52 46 DVR X2 MOVIL 39

ALI CONVER 101 AV3115DN 61 CLOSE VIEW SUPREME 13 DM H60 46 DVR X5-4 39

ALI CONVER H 101 AV3225PMIR 55 CM 20 42 DM H62 47 DVR X5-8 39

ALI T 101 AV3256PMIR 48 CM 300 DVR 42 DM H65 50 EA2 131

ALI X 4 101 AV40185DN-HB 66 CM 40 42 DM H70 47 EBU1 131

AM 035TEST 86 AV5115DN 61 CM 5 42 DM H75 50 EDIC 77 HQ 106

AM 071 86 AV5225PMIR 59 CM 50 42 DM H80 47 EDIC A 36/1200 106

AM 074 86 AV5255PMIR 51 CM 500 DVR 42 DM IP COSTELATION 1080 62 EDIC A 81 HQ 106

AM 078 MIRROR 86 AV8185DN-HB 66 CONTACT 200 135 DM IP COSTELATION 265 64 EDIC B 70 106

AM 079K 86 AV8365DN-HB 67 CONTACT 300 135 DM IP720 62 EDIC U 49/300 106

AM 080 86 BAR 104 137 DAC 844 111 DM IP765 64 EFS1 131

AM 090 86 BAR 108 137 DC 10 33 DM IP865 62 EGC-EX316 15

AM 19HDMI 86 BAR 90 A30 137 DC-S1 127 DM IP965 64 EH14-3 98

AM 19PAN 86 BAR 90 B100 137 DIGITAL SENTRY DSSRV2 81 DM STAR FHD 8 EH16-3MTS 98

AM 19VGA 86 BAR 90 C150 137 DM 600 FHD 8 DM TESTER AHD 11 EH16-8PMTS 98

AM 22HDMI 86 BAR 90 C250 137 DM 620 FHD 8 DM TESTER AHD PLUS 11 EHXM3036-7X 15

AM 22PAN 86 BAR MIC 150 137 DM 636 FHD 9 DM TESTER IPA 11 EHXM3136-7X 15
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EKB2 131 EWK2 131 FJ 9999 W 69 HD 772 28 IP 04 75

EKB3W 131 EWM1 131 FR 100 GE SFP 95 HD CAM 144 IP 04X 75

EKB3W 131 EWP2 131 FR 1002T 74 HDMI BNC 87 IP 35 W 68

ELAN 3 ALARM 131 EWR2 131 FR 110 FE 94 HDMI EXT 87 IPC-S1 127

ELAN E SNMP 141 EWS2 131 FR 120 GE 94 HDMI EXT PRO 87 IR 150 103

ELEPHANT 100R 43 EWS3 131 FR 140 1F4G 94 HDMI RPT 87 IR 21-940 103

ELEPHANT 8802 43 EXT CONTROL USB 25 FR IN AF21T 74 HDMI VGA 87 IR 25 W 103

EMERGENCIA 99 122 F 007 / EM 109 FR IN AFG21F 74 HDS 700 29 IR 88 103

ENBIO ACCESS T3 114 F 010 G 109 FR IN AFG42F 74 HDS 720 29 IR PANEL 103

ENBIO ACCESS T5 114 FA 1,5 PLUS 100 FR IN F 102 94 HDS 730 29 IRCAM AH SHADOW FHD 6

ENTROWATCH 111 FA 10 A 100 FR IN F201M 94 HDS COSTELATION 29 IRCAM AH101 4

EPGM1 131 FA 10 PLUS 100 FRHD 101D 95 HD-S1 127 IRCAM AH101 FHD 5

EPGM8 131 FA 10 PRO 101 FRHD 101MM 95 HI POE KIT 75 IRCAM AH101 FHD 7

EPIR 3 128 FA 1000 MA 100 FRHD 140V4 95 HKM01-2 25 IRCAM AH120 4

ERMO 482/200 137 FA 12 IND 100 FRHD 1600V16R 95 HS 005 98 IRCAM AH120 FHD 5

ERMO 482/50 137 FA 2 IND 100 FRHD 180V8 95 HS 008 98 IRCAM AH124 FHD 5

ERMO 482/80 137 FA 20 PLUS 100 FRW315 24 HS 010 98 IRCAM AH150 4

ESIM 022 25 FA 2000 MA 100 FUMEREX 128 HS 011 98 IRCAM AH150 FHD 5

ESIM 022 141 FA 24 AC 100 GD 330 134 HS 04 87 IRCAM AH200 MFHD 5

ESIM 120 / 3G 141 FA 3 A 100 GJD 360 136 HS 720 98 IRCAM AH220 MFHD 5

ESIM 252 141 FA 3 PLUS 100 GJD 500 / 509 138 HS 721 98 IRCAM AH363 4

ESIM 364 129 FA 5 -4 CH 100 GJD 610 103 HS 723 98 IRCAM AH363 FHD 5

ESIM 364 LT 129 FA 5 A 100 GJD 710 25 HS EXTREME 100 98 IRCAM AH370 FHD 7

ESIM 4 141 FA 5 PLUS 100 GLASS 12 33 HS EXTREME 200 98 IRCAM AH371 4

ESIM EP 364 128 FA 500 MA 100 HAT 18 33 HUMO 168 122 IRCAM AH371 FHD 6

ESPRIT ES4036-5WX 12 FA BOX 15 101 HB 105 M 135 HYL004 25 IRCAM AH375 FHD 6

ESPRIT ES4136-5WX 12 FA BOX 20 101 HB 20 33 IBP219ER 55 IRCAM AH550 FHD 6

ESPRIT ES4P136-5WX 12 FA BOX 30 101 HB 205 135 IBP319ER 55 IRCAM AH650 FHD 7

ESPRIT ES5230-05N 65 FA BOX 9 101 HD 02-4K 87 IBP519ER 59 IRCAM AH80 4

ESPRIT ES5230-15N 65 FA RACK 16 A 101 HD 04 87 ID CARD 118 IRCAM AH80 FHD 5

ESPRIT ES5230-15WP 65 FA RACK 20 A 101 HD 100 28 ID KEY 118 IRCAM AH99 4

ESTI3100-5N-X2 16 FA RACK 8 A 101 HD 103 28 IL 38 L 10 103 IRCAM AH99 FHD 5

ESTI335-5N-X1 16 FACEPASS PRO 114 HD 12 87 IL 8 + 103 IRCAM AHD PLATE 41

ESTI350-5N-X1 16 FI 9805 W 69 HD 1200 28 IL 9 + 103 IRCAM H 605 58

ESTI6100-5N-X3 16 FI 9821 W 68 HD 14 87 IL2-8 103 IRCAM H105 57

ESTI635-5N-X1 16 FI 9826 W 68 HD 200 28 ILU 4X2 WHITE 103 IRCAM H22 52

ESTI650-5N-X2 16 FI 9828 W 69 HD 201 28 IM 8 + 103 IRCAM H30 52

ET082 131 FI 9831 W 68 HD 220 28 IM 9 + 103 IRCAM H32 52

EVO O5NMD 67 FI 9990 P 69 HD 301 28 IMP219-1ERS 48 IRCAM H370 54

EVO12NND 67 FI C2 68 HD 400 28 IMP319-1ERS 48 IRCAM H405 57

EVOO5LID 67 FJ 50 46 HD 401 28 IMP519-1ERS 51 IRCAM H41 52

EW2 131 FJ 77 53 HD 420 28 IP 01 75 IRCAM H42 53

EWD2 131 FJ 9989 W 68 HD 504 28 IP 01P 75 IRCAM H505 57

EWF1 131 FJ 9990 W 68 HD 650 28 IP 02 75 IRCAM H51 53

EWF1CO 131 FJ 9995 W 69 HD 668 28 IP 03P 75 IRCAM H60 52
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IRCAM H62 53 KPC A700PUP4 30 MC 440T 135 NVR IP 45 76 PC 701-2-3-4-6-7-8-9-10-11 99

IRCAM H70 53 KPC ABN6302P 7 MC 447 135 NVR IP 8 77 PC 716 90

IRCAM H705 57 KPC AJ230PUWX 32 MC 470 135 NVR IP 8 POE 77 PC 740-750-755-780-790-791 87

IRCAM H80 53 KPC AZB232PB4 32 MEGALEN XX-XX 96 NVR IP 85 77 PC 784 90

IRCAM H95 57 KPC AZB232PWX 32 MICROBLOCKER 24 NVR IP16LITE 78 PC 788 90

IRCAM IP PLATE 41 KPC AZS32PB4 31 MIGHTYLITE 28 103 NVR IP4 POE 76 PC 788 AL 90

IRCAM PLATE 1040 41 KPC CM37 31 MINI 100 108 NVR IP4 PRO 76 PC 816 PR 90

IRCAM PT-H23 55 KPC E 190 PUDV 120 MINIBLOCKER 24 NVR MULTICAM 16 78 PC H50 60

IRC-S2 127 KPC E190PUP3 32 MIRASYS 83 NVR MULTICAM 8 77 PD 09 101

IRP-S1L 127 KPC E190PUP4 32 MODIG HD 24 NVR V16 78 PE 901 75

IR-S1L 127 KPC E700PUV 31 MS 7000/ 8000 / 9000 106 NVR V16/8 POE 79 PE 911 75

IS 8 + 103 KPC EW230PUWX 32 MS EXTENSOR 106 NVR V16POE 79 PE 921 75

IS 830 LT 103 KPC HD30PUP4 28 MT 44 88 NVR V32 80 PEOPLE COUNTER 115

IS 9 + 103 KPC HDB230MP4 28 MT 4X4 88 NVR325 80 PHV 1325 120

IX 2 + 103 KPC V700PUP4 30 MT 816 89 OPOTERA IMM12036-1EP 67 PHV MAC 120

IX 9 + 103 KPC VF291PUB 32 MT 88 88 OPTERA IMM12018-1EP 66 PIR 200C 134

IXP 21 60 L 100 PRO 110 MURENA 12 137 OPTERA IMM12027-1EP 66 PIR 222 134

IXP31 61 LATI 40/20/030 104 MURENA CURTAIN 137 OUT 20 C 136 PIR 242 134

IXP51 61 LEN  XX-XX 96 MURENA PLUS 24 137 P1220-ESR1 63 PIR 25 W 122

JU 001/002/003/004/005/008 105 LG 32SE3B-B 86 MX 10X10 89 PAD 01/03 143 PIR 30008010 134

K 2 108 LG 43SE3B-B 86 MX 20 136 PAD 02 143 PIR 30008011 134

K 4-2 108 LG 49SE3B-B 86 N 10F 61 PAL VGA 05 87 PIR 30008012 134

K 6 108 LG LKD 1000 11 N 21Q-33 64 PAN 03 /05/06/08/10 143 PIR 30008013 134

K2 CAM 144 LG LND 3220R 47 N 22Q-10 64 PAN 11/16 143 PIR 30008014 134

K3 CAM 144 LNB5320 61 N 50FC 50 PARKITRONICS ALL IN ONE 40 PIR 300C 134

K3 SIN 109 LNB7210 60 N 53 F 67 PARKITRONICS BASIC 40 PIR 333 134

KB 100 39 LND7210R 48 N 71F-C 58 PARKITRONICS COMPACT ALL IN ONE 40 PIR CORTINA 306C 134

KB 240-248-249-251 11 LNP3021R 63 N 71U-2,5X-W 69 PARKITRONICS COMPACT BASIC 40 PIR CORTINA 308 1 122

KB 290 11 LNU3220R 53 N 71U-3X-W 69 PAT 02 A/B 143 PIR OUT 30 136

KB 3000 11 LNU5320R 56 N 75F-C 58 PAT 02 C 144 PIR TECHO 308 W 122

KB 4000 24 LNU7210R 54 N 75Q-C 56 PB-S1 127 PIR TECHO 308C 134

KIT 364LT PRO 130 LNV5320R 49 N 76F-M 59 PC 1 A 101 PITBULL 130

KIT AKITA 84 LOCK 301 / 341 118 N 76Q-M 56 PC 10106 91 POE 0640 AF 73

KIT BOXER AHD 27 LOCK 400 / 430 / 406 118 N10Q-XD 61 PC 101A 91 POE S 1609 8P135 73

KIT CANICHE AHD 26 LUNA MARINA 14 N50U-ML3X 47 PC 101A HD 91 POE S-1009-8P96 73

KIT DOBERMAN AHD 26 LUXRIOT 82 N51Q-CD 49 PC 102 A 91 POE S2216-16P270 74

KIT HOKKAIDO 84 LUXRIOT LPR 41 N51U-ML3X 47 PC 122 91 POE S2609-8P250 73

KIT HOME BASIC/SECU/AUTO 145 M 5 110 N57FM 50 PC 122 HD 91 POE S2616-16P270 74

KIT POINTER AHD 27 MA 260/3020 25 N57-M 49 PC 124 91 POE S2918-16P400 74

KIT S KEY 109 MAC200 44 N71U-2,5X 54 PC 124 HD 91 POE S2928-24P500 74

KIT SHAR PEI 84 MANDO 30 122 N71U-3X 54 PC 126 91 POE SW F41 73

KPC A700 TELE 31 MANDO 35 122 NGARO 17 PC 128 91 POE SW FG41 73

KPC A700BEX 30 MC 240 S68 135 NL 10 33 PC 138 91 POE SW TG41 73

KPC A700KIT 31 MC 270 S45 135 NVR 24 LITE 80 PC 1632 91 POS CAR 39

KPC A700PUP3 30 MC 4240 S 45S 135 NVR IP 24 80 PC 1648 91 POS CAR 2 39
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POS CAR 3 39 RACK 18 U/ 22 U 102 SC-MINI 111 U-BIO 118 W 1-A 108

PROTECT 01 10 RACK 42 U 600 102 SCM-S1 127 USB EXT 25 W 2 108

PRS2-S1 127 RACK 42 U 600 102 SD AH445 33 USB EXT4 25 W 414 V 93

PS 9001 75 RACK 6 U / 9 U 102 SD436PSGE1-X 14 UTP CAT 5/LH/EXT 104 W 416 ALI 93

PS 9011 75 RC 2 24 SD-S1 127 VAGA PAL 01 87 W 416 P 93

PSA 01 144 RC 200 HD 2 35 SFPS 95 VD 04A 87 W 800 R 93

PSC 01 142 RCA 104 SGC-EX 15 VD 12 87 W 94 92

PSE 02 144 RC-S3 127 SGC-EX IR 15 VEDO 34 132 W 95 92

PSG 01 144 RD R4 111 SGC-EXMS7000 15 VEDO 34 M 132 x CO2 20 123

PSM-S1 127 RD R4K 111 SIRENA 99 122 VEDO8180 133 X CORTINA 20 W 123

PSR 04 144 RD S1 111 SNAKE 8 43 VEDOGSM 133 X CRISTAL 20 123

PSR03 A/B/C 144 RD S2 111 SNAKE 9 43 VEDOIP 133 X DOOR 20 W 123

PST 02 A/B/C 143 RD SK2 111 SP 10 10 VEDOIP 133 X EMERGENCIA 20 123

PT 230FHD 5 REMOTE 99 122 SP 215RL 10 VEDOLCD 133 X GAS 20 123

PULSA /PULSA 2 118 RFEXTSIR 133 SP 400 75 VEDOLCDPROX 133 X GATE 200 123

PV 1000 TOUCH 5 U 37 RFINTSIR 133 SPY MOUSE 106 VEDOPROX 133 X HUMO 20 W 123

PV 500 EVO2 U 37 RFMAGW 133 SRAC-S1 127 VEDORF 133 X MANDO 20 123

PV 500 L3 37 RFPIRP 133 SR-S1 127 VEDOTOUCH 133 X OUT SOL 20 C/W 123

PV 900 FHD 37 RFREMOTE4 133 STEADY EYE 105 VEDOVOICE 133 X PIR 20 W 123

PV 91 35 RFW1 119 SVGS-S1 127 VF 30 110 X REMOTE 20 123

PV AC10FHD 34 RG 59/LH/ALI 104 SWC SF 24 73 VGA EXT 87 X RPT 200 123

PV AC12 34 RJ45 104 SWC SF 8 73 VGA EXT DOS 87 X SIRENA 20 123

PV AC20 FHD 34 RLS-3060L 138 SWC SG 16 73 VGA HDMI 87 X SIRENA SOL 30 123

PV AC20 HD WI 36 RONDA CR5 119 SWC SG 24 73 VGA HDMI LITE 87 X SWITCH 20 123

PV AC2H WI 36 RONDA CR50 119 SWC SG 8 73 VL CW 100+ 103 X TX 20 123

PV AC32H 34 RONDA CR8 119 SYMPHONY 116 VM CW 60 103 X VIBER 20 W 123

PV CC10 35 RPT 99 122 T 5 KIT 110 VP 100 EX 120 X WATER 20 123

PV FM20 34 RS 001 10 T 50 110 VP 225 CA 120

PV HAT HD 35 RS 002 10 T 50 M 110 VP 22W 120

PV MINICAR 35 RS 003 10 T 90 G 110 VP 30 109

PV MU10 35 RS 008 10 T5 MASTER+ SLAVE 110 VP 43 W 120

PV PAÑU W 36 RT 4 24 T5 PRO 110 VP 46 MON 120

PV PIR HD WI 36 RUT 500 72 T5S 111 VS CW 60 103

PV RELO 4H WI 36 RUT 600 72 TI314-X1 16 VX CW 60 103

PV RELO 5HWI 36 RUT 600 PLUS 72 TI335-X1 16 W 101 AV 92

PV RELO HD 34 RUT 700 72 TI350-X1 16 W 102 HD 92

PV SD35 WI 36 RUT 950 72 TI6100-X1 16 W 103 HD 93

PV TM10 35 S 200 108 TI635-X1 16 W 103 TR 93

PV WS10 35 S6230-EG1 63 TI650-X1 16 W 104 V 93

PV WT10 35 SA-1000 KIT 138 TIE 10 33 W 105 INTER 92

Q 3 108 SAI 1000 ON-LINE 101 TLC200 44 W 10O TR 93

Q 3000 126 SAI 1000 VA 101 TLC200 PRO 44 W 120 ALI 92

Q 3200 126 SAI 2000 VA 101 TOT N300A 25 W 122 ALI 92

R 2 68 SAI 700 VA 101 TRV-S1 127 W 125 ALI 92

R485 REP 10 SC-002W 111 TS-S1 127 W 150 ALI 92
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GLOSARIO

 AHD. Tecnología que permite el envío de señales analógicas HD o FULL HD a través de cable coaxial y UTP. Es un sistema abierto 
desarrollado por la empresa Coreana Nextchip. Su principal ventaja estriba en que no hay compresión de datos o imágenes lo que 
redunda en una ausencia de latencia o demora en el visionado de las imágenes, pudiendo ser  estas a tiempo real, 25 FPS.

 CBR.

 CBVS. Señal de video compuesto PAL usado por las cámaras analógicas estándar.

 CID. (Contact ID), Protocolo estándar mas utilizado para la transmisión de datos por PSTN, GSM o GPRS.

 CIF. Resolución  de vídeo analógico de 352x288 píxeles  en formato PAL.

 CRA. Nomenclatura de Central Receptora de Alarmas. Encargadas de recepcionar las alarmas y actuar según un protocolo en el caso 
de intrusión.

 DCHP. 
equipo, ordenador o grabador, de la Red Local (LAN), la Dirección IP, Máscara de Subred, Puerta de enlace o Gateway y las DNS1 y DNS2.

 Dirección IP. 
datos cuando se comunican unos con otros. El conjunto de dispositivos que se encuentran en el mismo entorno o red, pertenecen al 
mismo Direccionamiento  IP de Red. De esta forma, comparten varias propiedades como la máscara de red y puerta de enlace. La gran 
mayoría de las redes IP actualmente usan la versión 4 del protocolo IP(IPv4). La versión 6  permite mayor direccionamiento pero su 
implantación es actualmente pequeña.

 DNR. En español, Reducción de Digital de Ruido. La tecnología DNR es crucial para la cámara de vigilancia. 3DNR funciona mediante el 

 DNS. (Domain Name Server o Servidor de Nombres de dominio). Son servidores que permiten la Resolución de Nombre de dominio o 

 D1. Resolución de vídeo analógico de 720 x 576 píxeles en formato PAL.

 FTP. (File Transfer Protocol o Protocolo de Transferencia de archivos). Es un protocolo de aplicaciones que utiliza TCP/IP para el 

 FULL HD. Resolución superior a HD, concretamente 1902x1080.  Podemos encontrar dos tipos, 1080p o 1080i. La diferencia entre 1080p 
y 1080i es que para p cada fotograma es proyectado por todas las líneas progresivamente, obteniéndose mejor visualización, mientras 
que con el formato i cada fotograma es proyectado por la mitad de las líneas, pares o impares alternamente, o de forma entrelazada. 
Corresponde a 2 Megapixeles.

 GSM. (Global System for Mobile Communications o Sistema Global para las Comunicaciones Móviles  es un sistema estándar,  de 
telefonía móvil digital.

 GPRS. (General Packet Radio Service  o Servicio General de Paquetes Vía Radio)  es una extensión del Sistema Global para Comunicaciones 
Móviles o GSM para la transmisión de datos mediante conmutación de paquetes. Permite velocidades de transferencia de 56 a 114 kbps.

 HD. Resolución de Alta De nición

de 1 Megapíxel.

 3G. Es la abreviación de tercera generación de transmisión de voz y datos a través de telefonía móvil mediante UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System o servicio universal de telecomunicaciones móviles).

 HSDPA. La tecnología HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), también denominada 3.5G, 3G+ o mini 3G, es la optimización de 
la tecnología espectral UMTS/WCDMA. Provee velocidades de hasta 3.6 Mbps de bajada y 384 kbps de subida.

 HSPA PLUS. HSPA+, también conocido como Evolved HSPA (HSPA Evolucionado), es un estándar de internet móvil. Infraestructura 
que provee velocidades de hasta 14.5 Mbps de bajada y 5.76 Mbps de subida

 4G. Son las siglas utilizadas para referirse a la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil. Es la sucesora de las tecnologías 2G 
y 3G, y precede a la próxima generación, la 5G. Se pueden alcanzar velocidades de bajada de hasta 100 Mbps y de 50 Mbps de subida.

 4K. Ultra HD o UHD
4000 píxeles de resolución horizontal. Actualmente existen dos tipos de resoluciones 4K:

- 4096 X 2160, 17:9, corresponde a unos 8,8 Megapixeles. Conocida también como FULL 4K.

- 3840 x 2160, 16:9, corresponde a unos 8,3 Megapixeles. Conocida también como UHD.

 2CIF. Resolución de vídeo analógico de 720x288 píxeles en formato PAL.

 QCIF. Resolución de vídeo analógico de 176 x 144 píxeles en formato PAL.

 960H. Resolución estándar, 960 x 576,  que hace referencia al número de píxeles efectivos en horizontal. Tecnología desarrollada por 
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Sony y que se integra con los procesadores de imágenes también de Sony, conocidos como EFFIO. Permite resoluciones de 700/ 750 
líneas de televisión TVL.

 960p. Resolución usada en cámaras IP, corresponde a la resolución 1280 x 960 pixeles, superior a 720p, corresponde a una resolución 
de 1,3 Megapixeles. 

 HTTP. (Hypertext Transfer Protocol  o Protocolo de Transferencia de Hipertexto) es el protocolo de comunicación que permite las 
transferencias de información en la World Wide Web.

 HTTPS. (Hypertext Transfer Protocol Secure o Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto), es un protocolo de aplicación basado 
en el protocolo HTTP, destinado a la transferencia segura de datos de Hipertexto, es decir, es la versión segura de HTTP.

 H264. Conocido también como MPEG-4 parte 10 o MPEG-4 AVC
un  estándar capaz de proporcionar una buena calidad de imagen con tasas binarias notablemente inferiores a los estándares previos 
(MPEG-2, H.263 o MPEG-4 parte 2).

 H265.
predecesor es H.264 / MPEG-4 AVC. El H.265 HEVC  ofrece una calidad de vídeo idéntica al H.264 AVC pero a la mitad de la tasa de bits. 

 Lentes:

- Longitud Focal. La longitud focal f,   expresada en mm  
es la distancia entre el centro óptico de la lente o plano 

dependiendo del tipo de objetivo. Al variar la distancia focal 
conseguimos un menor o mayor acercamiento al objeto a 
visualizar, es lo que comúnmente llamamos ZOOM. 

- El Angulo de Visión es el tamaño del objeto que puede 

está representado por la medida angular. Normalmente, el ángulo de visión se mide suponiendo que una lente se centra en el 

- Brillo de la Lente: El nº F es una indicación de la luminosidad de la lente. Cuanto menor sea el valor, más brillante será la imagen 
producida por la lente. El nº F es inversamente proporcional al diámetro efectivo de la lente y directamente proporcional a la longitud 
local.

siempre hay unos datos que son necesarios proporcionar como son: tamaño del sensor  de la cámara, posición de la cámara con 
respecto al objeto de interés (altura y distancia) y el tamaño del objeto a observar (ancho).

 ONVIF. (Open Network video Interface Forum). Es un foro abierto del sector que tiene como objetivo desarrollar un estándar global 

basados en IP con independencia de la marca comercial. Onvif ha ido mejorando su interoperabilidad desde su lanzamiento y por lo 

y control de dispositivos.

las normas de acceso, credenciales y horarios

 Puerta de Enlace o Gateway. Suele ser la dirección IP del router que esté en la red del dispositivo. Con esta dirección posibilitamos la 
salida a Internet del dispositivo.

 PoE. La tecnología Power over Ethernet describe un sistema para transferir de forma segura potencia eléctrica junto con datos, a 

dos estándar mas utilizados en sistemas de video IP son los siguientes:

- El estándar IEEE 802.3af ofrece hasta 15.4 W de potencia DC para cada dispositivo. Sólo 12.95 W se asegura como disponible para 
los dispositivos ya que algo de potencia se disipa en los cables.

- El estándar IEEE 802.3at  ofrece hasta 25W de potencia. 

 PSTN. Transcripción de Red Telefónica Conmutada, es lo que nosotros conocemos como línea telefónica cableada.

 Red. 
recursos.



152

Inform
ación Técnica

 Red LAN (Local Are Network o Red de Area Local). Conjunto de dispositivos que se interconectan en un entorno concreto y concentrado

 Red WAN (Wide Area Network o Red de Area Extendida). Interconexión de redes LAN.

 RS-485. Estándar de comunicación serie empleado para conectar y comunicar con domos motorizadas. La arquitectura ideal para 
conectar varios domos motorizados sería la de un Bus. Aunque si se usa una instalación en estrella es recomendable la utilización de un 
distribuidor de telemetría para evitar problemas de impedancia. La impedancia del RS-485 es de 120 Ohmios. Cualquier variación en la 
misma ocasionara movimientos descontrolados de los domos.

 RTSP. Protocolo de Flujo en Tiempo Real (del inglés Real Time Streaming Protocol). Puede usar el Protocolo de transmisión en 
tiempo real (RTSP) para entregar contenido como secuencia de unidifusión. Se trata de un protocolo de nivel de aplicación que se creó 

 Subred.

 VBR. (Variable Bitrate o Tasa de Bits Variable). Este método de compresión consigue una mayor calidad de vídeo para un tamaño de 
archivo determinado, en contraste con CBR.

 Watchdog. Es un mecanismo de seguridad que provoca un reset del sistema en caso de que éste se haya bloqueado.

 WDR. Wide Dynamic Range, en español Rango Dinámico Ampliado mejora la calidad de imagen de la cámara en condiciones de 
iluminación de alto contraste. En una escena con zonas extremadamente iluminadas y oscuras o en situaciones con fuerte retro 
iluminación, cuando una persona está justo delante de una ventana, con una cámara normal con un sistema BLC (Balance de contraluces) 
estándar sé obtendría una imagen en la que los objetos de las zonas oscuras serían prácticamente imperceptibles. La tecnología WDR 
acaba con este problema aplicando diferentes técnicas que permiten visualizar los objetos tanto de las zonas iluminadas como de 
las más oscuras. Básicamente el funcionamiento es el siguiente: Las cámaras que integran esta tecnología adquieren o capturan 
varias imágenes con diferentes tiempos de exposición para cada imagen. Estas imágenes se combinan entonces en una composición 
que conserva tanto las partes más claras como las más oscuras, por lo que la imagen resultante presenta una nitidez y una claridad 
excepcionales.

 WIFI. Es la sigla para Wireless Fidelity. Es un conjunto de redes que no requieren de cables y que funcionan en base a ciertos protocolos 

con la normativa vigente, en este caso es la IEEE 802.11. Esta normativa se ha ido adaptando y mejorando con el tiempo y por lo tanto 
las velocidades de conexión:

- IEEE 802.11b, con una velocidad de hasta 11 Mbit/s@2.4 GHz

- IEEE 802.11g, con unja velocidad de hasta 54 Mbit/s@2.4 GHz

- IEEE 802.11n, con una velocidad de hasta 300 Mbit/s@2.4 GHz

- IEEE 802.11ac, conocido como WiFi 5 o WiFi Gigabit,  ya que opera en la banda de 5 GHz. El estándar consiste en mejorar las tasas 

 Wiegand. El protocolo Wiegand es un protocolo  de comunicación que es esencialmente unidireccional y permite el traspaso de datos 
entre una lectora y una controladora. El protocolo establece líneas de datos, alimentación y señalización. Las líneas de datos son Data 

La separación mínima entre dos pulsos consecutivos en cualquier orden es de 1 milisegundo.


